ZMIANY W SIWZ

Winno być:

ANEKS KUCHENNY

Zabudowa szafek dolnych na długości  ok. 4 mb W skład szafek wchodzi 1 szafka zlewozmywakowa, 1 szafka pod zabudowę z chłodziarką, 1 szafka z szufladami, pozostałe szafki pod blatowe. Zabudowa blatem kuchennym oraz baterią.

POMIESZCZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

1. Stół konferencyjny z płyty melaminowanej – zabudowa umożliwiająca wygodne rozmieszczenie co najmniej 12 osób. Głębokość stołu- minimum 90cm, blat stołu grubości 28 mm lub równoważnej. Krawędzie blatu wzmocnione doklejką grubości minimum 2mm. Stelaże  stołu płytowe lub nogi drewniane.

2. Krzesła konferencyjne – wykonane z drewna bukowego.

BIURO URZĘDU STANU CYWILNEGO 

1. biurko narożne  z przystawką dla petentów. – stelaż płytowy, blat grubości min. 28mm, krawędzie wzmocnione doklejką płaską gr. min. 2mm. Biurko wyposażone w pomocnik z miejscem na jednostkę centralną komputera oraz półkę na klawiaturę.

2. kontener– wieńce górny oraz dolny grubości identycznej jak grubość blatu biurka. Kontener wyposażony w 3 szuflady zamykane zamkiem centralnym oraz kółka.

Szafy 

1. KOM - 2 szt.
WYMIARY ZEWNĘTRZNE SZAFY:
- szerokość  540 mm
- głębokość  580 mm
- wysokość 1288 mm


Pięcioszufladowa szafa KOM/5


Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kart osobowych
mieszkańców (KOM). Szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch
rzędów kartotek. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości od 0,6mm- 2,0 mm,
malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035.
Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą
zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym
zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 80kg. Szafa posiada
blokadę pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.



WYMIARY UŻYTKOWE SZUFLADY:
- szerokość  460 mm
- głębokość  500 mm
- wysokość   225 mm


2. SZAFY NA KOPERTY B-5 - 2 szt.
WYMIARY ZEWNĘTRZNE SZAFY:
- szerokość  620 mm
- głębokość  580 mm
- wysokość 1523 mm


Sześcioszufladowa szafa KOP/6


Sześcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5
w poziomie. Szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów
kopert. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6mm- 2,0 mm, malowana
farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Szuflady
przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed
wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne
obciążenie prowadnic szuflady: 80kg. Szafa posiada blokadę pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.


WYMIARY UŻYTKOWE SZUFLADY


- szerokość  540 mm

- głębokość 500 mm

- wysokość  225 mm

 3. SZAFA NA KARTOTEKI A6( karty alfabetyczne) 1 szt.
WYMIARY ZEWNĘTRZNE SZAFY:
- szerokość 540 mm
- głębokość  580 mm
- wysokość 1038 mm


Pięcioszufladowa szafa A6/5


Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu  A-6.
Szuflada posiada przegrody umożliwiające ułożenie czterech rzędów kartotek w pionie. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości od 0,6mm- 2,0 mm, malowana
farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Szuflady
przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed
wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne
obciążenie prowadnic szuflady: 80kg. Szafa posiada blokadę pozwalająca na
wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.



WYMIARY UŻYTKOWE SZUFLADY

- szerokość 460 mm

- głębokość 500 mm
- wysokość 180 mm 

Krzesło obrotowe biurowe – 1 szt.

Krzesło konferencyjne – 2 szt.

GABINET SEKRETARZA GMINY (okleina naturalna)- dopuszcza się również inny rodzaj okleiny zbliżony do naturalnej.

1. biurko – 1 szt. o wymiarach minimmum 200x90x76 cm, blat wykonany w okleinie naturalnej, grubości min. 28 mm, krawędzie blatu okleinowane. Stelaż biurka aluminiowy o przekroju kwadratowym minimum 60x60mm, ramka pełna pod blatem.

2. szafy i regały – korpus wykonany z płyty gr. 18mm okleinowanej okleiną naturalną, krawędzie również okleinowane. Wieńce wykonane z płyty gr. 28 mm okleinowanej okleiną naturalną. Fronty szaf wykonane z płyty okleinowanej naturalną okleiną, witryny z drzwiami z ramką ALU. Szafy wyposażone w nóżki ALU o przekroju kwadratowym wys. ok. 100mm.

3. zabudowa szaf składa się z szaf wysokich h=ok. 190cm, oraz niskich h=ok. 120cm

4. kontener – blat wykonany z płyty grubości 28 mm okleinowanej naturalną okleiną. Korpus wykonany z płyty gr. 22mm okleinowanej. Kontener wyposażony w 4 z piórnikiem szuflady zamykane zamkiem centralnym. Wszystkie krawędzie okleinowane naturalna okleiną.

5. Stolik 4 osobowy-(blat i stelaż dowolny )  + 4 tapicerowane skórą krzesła pod kolor fotela w pkt 6.

6. fotel gabinetowy – tapicerka skóra kolor taki jak krzeseł w pkt 5. Podłokietniki tapicerowane skórą, stelaż  dowolny,  wyposażony w kółka do pow. twardych. Fotel posiada system ruchowy relaks z mechanizmem multiblock.

Powierzchnia w m2: 17,05.

GABINET BURMISTRZA ( okleina naturalna) dopuszcza się również inny rodzaj okleiny zbliżony do naturalnej.

1. biurko 195x90x75– stelaż płytowy, blat oraz stelaż wykonany w naturalnej okleinie. Grubość blatu i stelaża minimum 50mm, krawędzie z drewna wyprofilowane. Blenda biurka wykonana również w naturalnej okleinie lub wszystkie krawędzie obłożone naturalnym drewnem i profilowane frezem. 

2. biurko wyposażone w kontener 4 szuflady z piórnikiem, kontener również wykonany w naturalnej okleinie, krawędzie wieńców lub i z doklejką drewnianą profilowaną, krawędzie frontów szuflad – okleinowane okl. naturalną. 

3. szafy i regały – korpusy i półki  wykonane z płyty 18mm, wieńce gr. 28. Wszystkie elementy okleinowane okl. naturalną. Krawędzie wykończone drewnem naturalnym . Widoczne ściany tylne okleinowane okleiną naturalną. Zestaw szaf zawiera szafę odzieżową, biblioteczkę  z witryną oraz  komodę niską dł. min. 200cm i wys. ok. 120cm z drzwiami pełnymi oraz szklanymi.

4. stół konferencyjny na 8-10 osób – wykonanie podobne jak biurka,.

7. fotel gabinetowy obrotowy – tapicerka wykonana ze skóry, wykończenie stelaża oraz podłokietniki drewniane, fotel posiada system ruchowy relaks z mechanizmem multiblock.

5. krzesła konferencyjne, wykonane z drewna bukowego barwionego na kolor dopasowany do mebli lub tapicerowane skórą w kolorze zbliżonym do fotela.

Powierzchnia w m2: 30,51.

SALA KONFERENCYJNA, SESYJNA I ŚLUBÓW

1. stoły konferencyjne z płyty melaminowanej – zabudowa umożliwiająca wygodne rozmieszczenie 40 osób + 5 osób przy stole prezydialnym. Głębokość stołu – minimum 90cm, blaty stołów grubości minimum 28 mm. Krawędzie blatów wzmocnione doklejką grubości minimum 2mm. W blatach zamontowane na środku wstawki ze szkła matowego szer. ok. 7 cm o długości odpowiadającej w przybliżeniu modułowi proponowanych stołów, stelaże stołów płytowe lub nogi drewniane.

2. krzesła konferencyjne – wykonane z drewna bukowego,

Powierzchnia w m2: 59,26.

SEKRETARIAT (meble z płyty melaminowanej )

1. biurko narożne 1200 o wymiarach minimum 180(70)x120(60)x 75cm. biurko wyposażone w zaokrągloną nadstawkę długości 140cm. front biurka zabudowany do podłogi. Blat biurka grubości minimum 28 mm wyposażony w przelotkę na przewody.

2. kontener na kółkach – 1szt.–  wieńce górny oraz dolny grubości identycznej jak grubość blatu biurka. Kontenery wyposażone w 3 szuflady zamykane zamkiem centralnym.

3. szafa narożna garderobiana 85x85 wysokość od 180-190 cm. 

4. szafy – 2szt. szaf wysokości od 180-190 cm, szer. 80cm. Szafy wyposażone w 4 półki z rozstawem na segregatory biurowe.

5. szafa gospodarcza –  wysuwane cargo z 1 koszem, szafkę górną  zamykaną drzwiczkami.

6. szafy niskie – 2szt. wysokość ok. 115cm. szafy wyposażone w 2 półki z rozstawem na segregatory.

7. krzesło biurowe obrotowe

Blaty biurka, wieńce szaf, kontenerów wzmocnione płaską doklejką grubości minimum 2mm w kolorze mebla. Wszystkie szafy wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie mebli oraz drzwi zamykane na zamek patentowy.

Powierzchnia w m2: 13,46.

Wszystkie meble jak i krzesła muszą posiadać Atest Higieniczny zgodny z PN

