Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis pomieszczeń oraz wymagania stawiane 

wyposażeniu meblowemu.

BIURO PROMOCJI ( meble z płyty melaminowanej):

1. biurko narożne L/P – 2 szt. o wymiarach minimalnych 160(70)x120(50)x 75 cm. Blat biurka o grubości min. 22 mm, stelaż biurka płytowy. Blat biurka wyposażony
w przelotkę na przewody, oraz system umożliwiający poziome prowadzenie przewodów pod blatem. 

2. kontenery – 2szt.– wysokość odpowiadająca wysokości biurka, wieńce górny oraz dolny grubości identycznej jak grubość blatu biurka. Kontenery wyposażone w 4 szuflady zamykane zamkiem centralnym oraz stopki z regulacją wysokości.

3. przystawka do biurka – 1szt. – 140x60 zaokrąglona, grubość – taka jak blat biurka, dostawka wyposażona w nogi metalowe śr. 60mm z regulacją wysokości.

4. zabudowa szaf – szafa narożna 85x85x190cm, oraz minimum 3 szafy biurowe szer. 80cm, wys. 190cm, w tym 1szt. szafa odzieżowa. Szafy wyposażone w 4 półki
z rozstawem na segregatory biurowe.

5. stolik okolicznościowy – śr. 70cm wys. 72cm  na stelażu płytowym, Blat grubości minimum 22mm.

6. krzesło obrotowe biurowe – 2szt.

7. krzesło konferencyjne – 4szt.

Blaty biurek, wieńce szaf, kontenerów wzmocnione płaską doklejką grubości minimum 2mm w kolorze mebla. Wszystkie szafy wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie mebli.

Powierzchnia w m2: 17,35.

BIURO OBRONY CYWILNEJ + INFORMATYK( meble z płyty melaminowanej)

1. biurko narożne L/P – 2 szt. o wymiarach minimalnych 160(70)x120(50)x 75 cm.
Blat biurka o grubości min. 22 mm, stelaż biurka płytowy. Blat biurka wyposażony
w przelotkę na przewody, oraz system umożliwiający poziome prowadzenie przewodów pod blatem.

2. kontenery – 2szt.– wysokość odpowiadająca wysokości biurka, wieńce górny oraz dolny grubości identycznej jak grubość blatu biurka. Kontenery wyposażone w 4 szuflady zamykane zamkiem centralnym oraz stopki z regulacją wysokości.

3przystawka do biurka – 1szt. – 140x60 zaokrąglona, grubość – taka jak blat biurka, dostawka wyposażona w nogi metalowe śr. 60mm z regulacją wysokości.

3. zabudowa szaf – minimum 2szt. Szafy szer. 80cm, wysokości 190cm. Szafy wyposażone w 4 półki z rozstawem na segregatory biurowe.

4. szafy biurowe niskie – wys. 115cm – 2szt.

5. krzesło obrotowe biurowe – 2szt.

6. krzesło konferencyjne – 4szt.

Blaty biurek, wieńce szaf, kontenerów wzmocnione płaską doklejką grubości minimum 2mm w kolorze mebla. Wszystkie szafy wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie mebli oraz drzwi zamykane na zamek patentowy.

Powierzchnia w m2 : 11,98.

SALA KONFERENCYJNA, SESYJNA I ŚLUBÓW

1. stoły konferencyjne z płyty melaminowanej – zabudowa umożliwiająca wygodne rozmieszczenie 40 osób + 5 osób przy stole prezydialnym. Głębokość stołu – minimum 90cm, blaty stołów grubości minimum 32 mm. Krawędzie blatów wzmocnione doklejką grubości minimum 2mm. W blatach zamontowane na środku wstawki ze szkła matowego szer. ok. 7 cm o długości odpowiadającej w przybliżeniu modułowi proponowanych stołów, stelaże stołów płytowe lub nogi drewniane.

2. krzesła konferencyjne – wykonane z drewna bukowego,

Powierzchnia w m2: 59,26.

SALA OBSŁUGI ( meble z płyty melaminowanej) 

1. lada biura obsługi mieszkańca – długość  lady ok. 240cm. zabudowa  wykonana z dwoma łukami, wysokość blatów od strony obsługi – 75cm, wysokość całkowita  lady od strony petenta – minimum 110cm. Lada zapewniająca wygodną obsługę przez 2 osoby pracujące na komputerze. Stanowiska wyposażone w kontenery na kółkach  minimum 3 szufladowe z zamkiem centralnym. 

2. biurko narożne L/P – 8 szt. o wymiarach minimalnych 150(65)x100(50)x 75 cm. Blat biurka o grubości min. 22 mm, stelaż biurka płytowy. Blat biurka wyposażony w przelotkę na przewody, oraz system umożliwiający poziome prowadzenie przewodów pod blatem. 

3. kontenery na kółkach – 8szt.–  wieńce górny oraz dolny grubości identycznej jak grubość blatu biurka. Kontenery wyposażone w 3 szuflady zamykane zamkiem centralnym. 

4. przystawka do biurka – 4szt. – 140x60 zaokrąglona, grubość – taka jak blat biurka, dostawka wyposażona w nogi metalowe śr. 60mm z regulacją wysokości.

5. szafki – pomocniki wysokość biurek, głębokość  50cm, ściany tylne z płyty melaminowanej, drzwi przesuwane zamykane zamkiem.

6. zabudowa szaf – 6szt. szaf wysokości 190 cm, szer. 80cm w tym jedna szafa odzieżowa,  na szafach nadstawki wys. 75cm. Szafy wyposażone w 4 półki z rozstawem na segregatory biurowe.

7. szafy niskie – 8szt. wysokość ok. 115cm. szafy wyposażone w 2 półki z rozstawem na segregatory.

8. ławka 3-osobowa 

9. stół 140x60x74 cm. – blat grubości minimum 22mm.

10. krzesło obrotowe biurowe – 8szt.

11. krzesło konferencyjne – 8szt.

Blaty biurek, wieńce szaf, kontenerów wzmocnione płaską doklejką grubości minimum 2mm w kolorze mebla. Wszystkie szafy wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie mebli oraz drzwi zamykane na zamek patentowy.

Powierzchnia w m2: 84,66.

SEKRETARIAT (meble z płyty melaminowanej )

1. biurko narożne 1200 o wymiarach minimum 180(70)x120(60)x 75cm. biurko wyposażone w zaokrągloną nadstawkę długości 140cm. front biurka zabudowany do podłogi. Blat biurka grubości minimum 32mm wyposażony w przelotkę na przewody.

2. kontener na kółkach – 1szt.–  wieńce górny oraz dolny grubości identycznej jak grubość blatu biurka. Kontenery wyposażone w 3 szuflady zamykane zamkiem centralnym.

3. szafa narożna garderobiana 85x85 wysokość 190 cm. 

4. szafy – 2szt. szaf wysokości 190 cm, szer. 80cm. Szafy wyposażone w 4 półki z rozstawem na segregatory biurowe.

5. szafa gospodarcza – wyposażona w niską chłodziarkę, wysuwane cargo z 1 koszem, szafkę górną  zamykaną drzwiczkami.

6. szafy niskie – 2szt. wysokość ok. 115cm. szafy wyposażone w 2 półki z rozstawem na segregatory.

7. krzesło biurowe obrotowe

Blaty biurka, wieńce szaf, kontenerów wzmocnione płaską doklejką grubości minimum 2mm w kolorze mebla. Wszystkie szafy wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie mebli oraz drzwi zamykane na zamek patentowy.

Powierzchnia w m2: 13,46.

GABINET SEKRETARZA GMINY (okleina naturalna)

1. biurko – 1 szt. o wymiarach minimmum 200x90x76 cm, blat wykonany w okleinie naturalnej, grubości min. 32 mm, krawędzie blatu okleinowane. Stelaż biurka aluminiowy o przekroju kwadratowym minimum 60x60mm, ramka pełna pod blatem.

2. szafy i regały – korpus wykonany z płyty gr. 22mm okleinowanej okleiną naturalną, krawędzie również okleinowane. Wieńce wykonane z płyty gr. 32mm okleinowanej okleiną naturalną. Fronty szaf wykonane z płyty okleinowanej naturalną okleiną, witryny z drzwiami z ramką ALU. Szafy wyposażone w nóżki ALU o przekroju kwadratowym wys. ok. 100mm.

3. zabudowa szaf składa się z szaf wysokich h=ok. 190cm, oraz niskich h=ok. 120cm

4. kontener – blat wykonany z płyty grubości 32mm okleinowanej naturalną okleiną. Korpus wykonany z płyty gr. 22mm okleinowanej. Kontener wyposażony w 4 szuflady zamykane zamkiem centralnym. Wszystkie krawędzie okleinowane naturalna okleiną.

5. zestaw wypoczynkowy  (2+1+1), tapicerka skóra, ława blat szkło, stelaż ławy w kolorze ALU

6. fotel gabinetowy – tapicerka skóra kolor taki jak zestawu wypoczynkowego. Podłokietniki tapicerowane skórą, stelaż  w kolorze ALU,  wyposażony w kółka do pow. twardych. Fotel posiada system ruchowy relaks z mechanizmem multiblock.

Powierzchnia w m2: 17,05.

GABINET BURMISTRZA ( okleina naturalna)

1. biurko 195x90x75– stelaż płytowy, blat oraz stelaż wykonany w naturalnej okleinie. Grubość blatu i stelaża minimum 50mm, krawędzie z drewna wyprofilowane. Blenda biurka wykonana również w naturalnej okleinie. Wszystkie krawędzie obłożone naturalnym drewnem i profilowane frezem. 

2. biurko wyposażone w kontener 3 szuflady + piórnik, kontener również wykonany w naturalnej okleinie, krawędzie wieńców z doklejką drewnianą profilowaną, krawędzie frontów szuflad – okleinowane okl. naturalną. 

3. szafy i regały – korpusy i półki  wykonane z płyty 22mm, wieńce gr. 32. Wszystkie elementy okleinowane okl. naturalną. Krawędzie wykończone drewnem naturalnym frezowane. Widoczne ściany tylne okleinowane okleiną naturalną. Zestaw szaf zawiera szafę odzieżową, biblioteczkę  z witryną oraz  komodę niską dł. min. 200cm i wys. ok. 120cm z drzwiami pełnymi oraz szklanymi.

4. stół konferencyjny na 8-10 osób – wykonanie podobne jak biurka,.

7. fotel gabinetowy obrotowy – tapicerka wykonana ze skóry, wykończenie stelaża oraz podłokietniki drewniane, fotel posiada system ruchowy relaks z mechanizmem multiblock.

5. krzesła konferencyjne, wykonane z drewna bukowego barwionego na kolor dopasowany do mebli.

Powierzchnia w m2: 30,51.

BIURO URZĘDU STANU CYWILNEGO ( meble z płyty melaminowanej)

1. biurko narożne  z przystawką dla petentów. – stelaż płytowy, blat grubości min. 32mm, krawędzie wzmocnione doklejką płaską gr. min. 2mm. Biurko wyposażone w pomocnik z miejscem na jednostkę centralną komputera oraz półkę na klawiaturę.

2. kontener– wieńce górny oraz dolny grubości identycznej jak grubość blatu biurka. Kontener wyposażony w 3 szuflady zamykane zamkiem centralnym oraz kółka.

3. zestaw szaf z szufladami do kart osobowych mieszkańców(KOM) – wykonany z płyty melaminowanej, wieńce górny i dolny gr. minimum 32mm. Krawędzie  wieńców wzmocnione  płaską doklejką grubości minimum 2mm  Szafy zamykane na zamek centralny. Szafy wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie. Długość zabudowy, wymiary i ilość wymaganych szuflad – do uzgodnienia

4. zestaw szaf aktowych wzmocnionych głębokośc minimum 45cm wysokość 190 cm– wykonane  z płyty melaminowanej, wszystkie elementy konstrukcyjne ; wieńce, boki,  wykonane z płyty gr. minimum  32mm krawędzie wieńców wzmocnione płaską doklejką grubości minimum 2mm. Ściana tylna wykonana również z płyty melaminowanej. Moduły szaf nie szersze niż 70cm, co najmniej 2 półki montowane na stałe. Jeden moduł szer. 55cm wykonany jako szafa odzieżowa z wieszakiem wysuwanym.

5. krzesło obrotowe biurowe – 1 szt.

6. krzesło konferencyjne – 2 szt.

Powierzchnia w m2: 21,51.

ANEKS KUCHENNY

1. zabudowa szafek dolnych na długości ok. 4mb. W skład szafek wchodzi 1 szafka zlewozmywakowa, pozostałe szafki – 4 szufladowe. Zabudowa z blatem kuchennym oraz zlewozmywakiem i baterią.

Powierzchnia w m2: 12,57.

POMIESZCZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

1. stół konferencyjny z płyty melaminowanej – zabudowa umożliwiająca wygodne rozmieszczenie co najmniej 12 osób. Głębokość stołu – minimum 90cm, blat stołu grubości minimum 32 mm. Krawędzie blatu wzmocnione doklejką grubości minimum 2mm. Stelaże stołu płytowe lub nogi drewniane.

2. krzesła konferencyjne – wykonane z drewna bukowego,

Powierzchnia w m2: 21,06.

Meble powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973).

