KOSZTORYS OFERTOWY– etap II

L.p.
Podstawa wyceny
Nr specyfikacji technicznej
Wyszczególnienie elementów   rozliczeniowych
J.m.
Ilość
Cena jedn.*
Wartość*

ulica Mickiewicza

 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
KNNR 1   0111-01
D.01.01.01.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
km
0,29



Razem dział D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE


 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2
KNNR 1    0202-06
D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 6 km sam.samowyład.-ciąg pieszojezdny
m3
1105,29



3
KNNR 1    0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 6 km sam.samowyład.-odwodnienie
m3
68,78



4
KNNR 1   0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych wraaz z wymiana gruntu o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III
m3
68,78



5
KNNR 1    0407-01
D.02.03.01
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II - 
m3
344,73



Razem dział D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE


 D.03.00.00 ODWODNIENIE

6
KNNR 4    1411-01
D.03.02.01
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
m3
2,60



7
KNNR 4   1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
m
26,00



8
KNNR 4   1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm-kolano160/45
szt
8,00



9
KNNR 4   1417-02










Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
kpl
4,00



Razem dział D.03.00.00 ODWODNIENIE


 D.04.00.00 PODBUDOWY

10
KNNR 6   0103-01
D.04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2
2223,90



11
KNNR 6   0105-04
D.04.02.01
Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - pod krawężnik
m2
191,31



12











Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm - pod chodnik
m2
841,50



13
KNNR 6    0109-02 analogia
D-04.05.01
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o wytrzymałości Rm=2,5 Mpa grubość 15 cm
m2
1339,00



14
KNNR 6   0113-05
D.04.04.04
Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm
m2
1147,69



Razem dział   D.04.00.00 PODBUDOWY


D.05.00.00  NAWIERZCHNIE

15
KNNR 6   0307-01
D.05.03.03
Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem
m2
1039,69



Razem dział  D.05.00.00  NAWIERZCHNIE


D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

16
KNNR 1   0501-01
D.06.03.01
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III-pobocza
m2
1147,69



Razem dział  D.06.00.00  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE


D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

17
KNR 2-31 0403-01      0402-04
D.08.01.01b
Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej i lawie betonowej z oporem (B-15)
m
637,70



18
KNNR 6   0502-01
D.08.02.02
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej
m2
841,50



19
KNNR 6        0604-01      KNR 2-31  0402-04
D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce  piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 (B-15) spoiny wypełnione zaprawą cementową
m
639,00



20
KNR 2-31 0511-03  KNNR 6   0113-05  KNNR 6    0109-02 analogia
D.08.04.01
Wykonanie zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych grubości 10 cm i warstwie odcinającej z z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o wytrzymałości Rm=2,5 Mpa grubość 15 cm
m2
43,40



21
KNR AT-03 0402-02
D.08.05.00
Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach na ławie betonowej grubości 20 cm
m
637,70



22
KNR AT-03 0402-02
D.08.07.01a
Próg zwalniający płytowy typ 1A2 z kostki brukowej betonowej grubości 8cm zfunkcją przejścia dla pieszych o wym. 6x6m
m
108,00



Razem dział  D.08.00.00  ELEMENTY ULIC


D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

23
KNNR 6    0702-01
D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o średnicy 7 cm-próg zwalniający
szt
6,00



24
KNNR 6   0702-04










Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2-próg zwalniający
szt
18,00



Razem dział  D.07.00.00  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU


D.09.01.01 ZIELEŃ

25
KNR 2-01 0510-01      0510-02

Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm 
m2
213,60



Razem dział  D.09.01.01 ZIELEŃ


Razem ulica Mickiewicza


ulica Asnyka

 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

26
KNNR 1   0111-01
D.01.01.01.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
km
0,18



27
KNR 2-31 1406-03
D.01.02.01.
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 
szt
4,00



28

D.01.03.04.
Przekopy próbne. Wykopy ręczne wraz z zasypaniem
m3
5,60



29











Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych, typ SKR-1, grunt kat.III
szt
3,00



30








31








32











Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencja osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z pretami , rama lekka lub ciężka
szt
3,00



33








34








35








36








37











Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem, otwartym grunt kat.III, przepust HDPE 110/6,3
m
6,50



38








39








40








41











Budowa kanalizacji kablowej z rur PCV w gruncie kat. III warstwy X rury/warstwa =1x1, suma otworów:1
m
1,00



42








43








44











Montaż słupka rozdzielczego zakopywanego
szt
1,00



45








46











Demontaż słupka  rozdzielczego zakopywanego-analogia
szt
1,00



47








48











Krosowanie obwodów w słupku
obwód
65,00



49











Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej recznie, średnica kabla do 30mm , otwór kanalizacji wolny
m
6,50



50











Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kat.III, kabel o srednicy do 30 mm, 1 kabel
m
29,50






Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedyńczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach
złącze
3,00






Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedyńczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach
złącze
1,00






Wyłaczenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach
złącze
3,00






Wyłaczenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach
złącze
1,00






Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedyńczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel parowy analogia
złącze
1,00






Zabezpieczenie kabla rurą dwudzielną
m
210,00






Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10
odc.
1,00






Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 30
odc.
1,00






Pomiary końcowe prądem stałym kabli parowych - analogia
odc.
1,00






Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5
m
32,00






Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5
m
2,00






Kabel XzTKMXpw 3x2x0,5
m
2,00






Badanie i zagęszczanie gruntu
szt
1,00



Razem dział D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE


 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

51
KNNR 1    0202-06
D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 6 km sam.samowyład.-ciąg pieszojezdny
m3
573,77



52
KNNR 1    0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 6 km sam.samowyład.-odwodnienie
m3
16,45



53
KNNR 1   0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych wraaz z wymiana gruntu o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III
m3
16,45



54
KNNR 1    0407-01
D.02.03.01
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II - 
m3
22,31



Razem dział D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE


 D.03.00.00 ODWODNIENIE

55
KNNR 4    1411-01
D.03.02.01
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
m3
0,32



56
KNNR 4   1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
m
3,20



57
KNNR 4   1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm-kolano160/45
szt
6,00



58
KNNR 4   1417-02










Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
kpl
3,00



Razem dział D.03.00.00 ODWODNIENIE


 D.04.00.00 PODBUDOWY

59
KNNR 6   0103-01
D.04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2
881,40



60
KNNR 6   0105-04
D.04.02.01
Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - pod krawężnik
m2
109,20



61
KNNR 6    0109-02 analogia
D-04.05.01
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o wytrzymałości Rm=2,5 Mpa grubość 15 cm
m2
881,40



62
KNNR 6   0113-05
D.04.04.04
Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm
m2
810,60



Razem dział   D.04.00.00 PODBUDOWY


D.05.00.00  NAWIERZCHNIE

63
KNNR 6   0307-01
D.05.03.03
Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem
m2
810,60



Razem dział  D.05.00.00  NAWIERZCHNIE


D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

64
KNR 2-01 0505-02  analogia
D.06.03.01
Ręczne plantowanie poboczy
m2
63,40



Razem dział   D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE


D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

65
KNNR 6    0702-01
D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o średnicy 7 cm
szt
3,00



66
KNNR 6   0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
szt
4,00



Razem dział  D.07.00.00  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU


D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

67
KNR 2-31 0403-01      0402-04
D.08.01.01b
Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej i lawie betonowej z oporem (B-15)
m
364,00



68
KNR AT-03 0402-01
D.08.05.00
Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach na ławie betonowej grubości 20 cm
m
70,80



Razem dział  D.08.00.00  ELEMENTY ULIC


D.09.00.00 ZIELEŃ

69
KNR 2-01 0510-01      0510-02
D.09.01.01
Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm 
m2
183,90



Razem dział   D.09.00.00 ZIELEŃ


 ROBOTY RÓŻNE

70
 Kalkulacja własna

Obsługa geodezyjna podczas realizacji oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
kpl
1



71
 Kalkulacja własna

Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas realizacji zadania
kpl
1



Razem dział    ROBOTY RÓŻNE


Razem ulica Asnyka


72
wartość robót netto


73
podatek VAT 22%


74
wartość robót brutto


· Ceny jednostkowe i wartości należy podać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN



   Słownie zł.:……………………………………………………………………………………………










………………,dnia……………….                                                                                              ……………………






(podpis osoby uprawnionej)

