Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS


ul. Towarowa 1 64-100 Leszno


1. LOKALIZACJA I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.
Administratorem drogi gminnej w m. Skoków jest Urząd Miejski 
w Borku Wlkp. Droga na długości objętej opracowaniem tj. od skrzyżowania 
z drogą gminną w km 0+000 do skrzyżowania z drogą gminną w km 0+555,90 posiada przekrój półuliczny a dalej do końca opracowania w km 0+661 przekrój drogowy. Droga posiada nawierzchnię tłuczniową noszącą znamiona remontów przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej. Nawierzchnia charakteryzuje się dużymi wybojami, nierównościami poprzecznymi 
i podłużnymi oraz zastoiskami wody. Szerokość nawierzchni wynosi 5,00 m 
w przekroju półulicznym oraz 4,50m w przekroju drogowym.
2. OPIS I PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE.

Dane techniczne.
· Klasa drogi



-
L
· Kategoria ruchu


-
KR1

· Prędkość projektowa

-
Vp = 40 km/h 

· Nośność podłoża


-
G1
· Droga 



-
jednojezdniowa-dwukierunkowa 

· Przekrój projektowany 

-
półuliczny/drogowy
· Długość odcinka jezdni

-
661,00 m 
· Szerokość jezdni 


-
5,00/4,50  m

· Szerokość poboczy


-
0,75  m

· Spadek poprzeczny jezdni 
-
2% dwustronny

Cel opracowania.

Celem opracowanej dokumentacji jest przebudowa drogi wskutek czego droga uzyska normatywne spadki poprzeczne i podłużne, nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej w wyniku czego nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Opis robót.
· Nawierzchnie.
     Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Podłoże pod warstwę nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Ułożenie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno być wykonane układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety. Warstwa nawierzchni może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości ( 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V ( 16 m/s). Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
3. ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT.

	 

LP.

 
	 

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

 
	JEDNOSTKA

	
	
	NAZWA
	ILOŚĆ

	1
	4
	5
	6

	1
	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych 
	km
	0,66

	2
	Demontaż przykanalika betonowego 
	m
	14,00

	3
	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	szt
	1,00

	4
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
	m3
	7,00

	5
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	m
	14,00

	6
	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
	szt
	1,00

	7
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy ; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	m2
	3333,00

	8
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC5W50/70
	Mg
	166,65

	9
	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8W50/70 grubości 3 cm 
	m2
	3215,51

	10
	Wyrównanie i uzupełnienie poboczy materiałem miejscowym śr. grubość 5 cm
	m3
	24,36

	11
	Wykonanie nawierzchni zjazdów do gospodarstw z tłucznia grubości 7 cm
	m2
	115,80


4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KADRY TECHNICZNEJ.

Nadzór techniczny.

Kierownik budowy – osoba wskazana przez wykonawcę legitymująca się wykształceniem minimum średnim technicznym w branży drogowej lub pokrewnej 
i posiadająca uprawnienia do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy oraz będąca członkiem okręgowej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres obowiązków wynika z Ustawy Prawo budowlane.


Inspektor nadzoru – osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robót posiadająca odpowiednie uprawnienia oraz będąca członkiem okręgowej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres obowiązków wynika z Ustawy Prawo budowlane.
Operatorzy sprzętu i kierowcy.
Obsługę pracującego sprzętu i środków transportowych mogą wykonywać tylko pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia.
Robotnicy.
Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni 
w zakresie bhp oraz wyposażeni w odzież roboczą i posiadać środki ochrony osobistej.
5.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU.
Wykonawca powinien dysponować własnym lub w stałej dyspozycji niezbędnym sprzętem do wykonania robót związanych z przebudową przedmiotowej drogi.

Za niezbędny uważa się:

· Walec statyczny

· Walec wibracyjny

· Walec ogumiony

· Układarka mas bitumicznych

· Skrapiarka do bitumu

· Szczotka mechaniczna

· Wytwórnia mas bitumicznych o wydajności pow. 100Mg/godz

· Środki transportowe o ład. 5-15 ton.

· Środki transportowe o ład. pow.15 ton.

6.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.
Za wbudowane materiały odpowiada Wykonawca. Materiały przewidziane do wbudowania winny posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne, receptury dopuszczające do stosowania w budownictwie drogowym wydane przez odpowiednie organy. W przypadku stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają wymogom należy zabronić ich wbudowania i usunąć z placu budowy. Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie i zmieszanie 
z materiałami innego rodzaju.

7.
POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

Ogólne.
Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację robót. W tym celu winien:
· prowadzić dziennik budowy;

· oznakować roboty zgodnie z projektem;

· opracować harmonogram robót i przedstawić do akceptacji inspektorowi nadzoru;

· dysponować materiałami, sprzętem i kadrą pozwalającą na zachowanie rytmiczności realizacji robót zgodnie z harmonogramem;

· dysponować sprzętem do bieżących pomiarów kontrolnych.
Kontrola jakości robót.
Kontroli i badaniu podlegają wszystkie asortymenty robót na każdym stadium budowy. Wszelkie wyniki kontroli Inspektor nadzoru odnotowuje w dzienniku budowy.

Warunki odbioru robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru na każdym stadium realizacji. Wykonawca zgłasza do odbioru roboty ulegające zakryciu poprzez wpis do dziennika budowy 
i powiadomienie inspektora nadzoru, który powinien niezwłocznie a najpóźniej następnego dnia dokonać odbioru i potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 
W przypadku niezgodności lub uchybień Inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub nakazuje usunięcie wadliwego asortymentu robót. Odbiór robót zanikających potwierdzony wpisem do dziennika budowy powinien mieć klauzulę zezwalająca na kontynuowanie robót.

Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony w ciągu 30 dni od zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru. Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie jakości, ilości i wartości robót. Dokonywany jest na podstawie odbiorów robót zanikających, badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, oceny wizualnej. Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przygotować wszystkie wyniki badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, świadectwa dopuszczenia materiałów, dziennik budowy, kosztorys powykonawczy, zaktualizowaną mapę zgłoszoną do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu.

Odbiór ostateczny jest dokonywany po okresie gwarancji.
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