ZAPYTANIE - ODPOWIEDŹ

1)

Z: Prosimy o podanie z jakiego materiału ma być wykonana instalacja wodociągowa, gdyż w udostępnionych dokumentach do przetargu występują rozbieżności: 

· opis techniczny: rury PP zaciskane lub zgrzewane,

· specyfikacja techniczna: rury PP-10 z wkładką stabilizacyjną łączone na klej lub zgrzewanie doczołowe,

· kosztorys: rury PP-10 zgrzewane.

Czy przyjąć do wyceny rury PP z typoszeregu PN10 czy też mają to być rury PP stabilizowane?

O: Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z przedmiarem robót.

2)

Z: Czy bateria umywalkowa ma być ścienna z dwoma pokrętłami zgodnie ze specyfikacją techniczną?

O: Bateria umywalkowa powinna być stojąca.

3)

Z: Czy do umywalki przyjąć półnogę zgodnie z przedmiarem, czy też postument zgodnie ze specyfikacją techniczną?

O: Do umywalki należy przyjąć półnogę zgodnie z przedmiarem.

4)

Z: W przedmiarze jest rura wywiewna fi 50 natomiast zgodnie z projektem powinna być rura wywiewna fi 110. Czy do wyceny przyjąć rurę wywiewną fi 110? Jeśli tak to proszę
o poprawienie przedmiaru.

O: Do wyceny należy przyjąć rurę wywiewną fi 110.

5)

Z: W opisie projektu jest zapis, iż piony kanalizacyjne oraz podejścia należy prowadzić
w bruzdach, które należy zatynkować zaprawą lub przy kanałach wentylacyjnych obudować płytami gipsowymi, przedmiar nie zawiera wykuć dla podejść oraz ich wypełnień, jak również nie ma pozycji zabudowy pionu kanalizacyjnego płytą g-k. Jeśli należy wycenić te elementy to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

O: Nie należy wyceniać wykuć dla podejść oraz ich wypełnień.

6)

Z: Czy do wyceny w poz. A1 20 gdzie jest zawarta rura osłonowa przyjąć izolację termiczną z pianki polietylenowej laminowanej np. typu Thermaflex Thermacompact gr. 13 mm?

O: Tak.

7)

Z: W instalacji c.o. występuje również rozbieżność między opisem, specyfikacją techniczną a przedmiarem co do rodzaju materiału:

· opis techniczny: rury miedziane,

· przedmiar: rury PP zgrzewane fi 20,

· specyfikacja techniczna: rury ALU-PEX,

· rysunki: rury ALU-PEX.

Czy do wyceny przyjąć rury Alu-pex ? Jeśli tak to proszę o poprawienie przedmiaru.

O: Do wyceny należy przyjąć rury ALU-PEX.

8)

Z: W opisie jest zawarte, iż należy się włączyć z nowymi rurami c.o. w instalację c.o.
w istniejących pomieszczeniach w posadzce. W przedmiarze nie ma robót związanych
z kuciem bruzd oraz naprawą posadzek (odtworzeniem nawierzchni) w istniejącej części budynku. Czy należy te roboty przyjąć do wyceny, jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

O: Nie – zostaną określone szczegółowo na etapie realizacji robót.

9)

Z: W przedmiarze instalacji wentylacyjnej jest zawarty tylko montaż nawietrzaków podokiennych, brak jest niezbędnych przekuć przez ściany dla ich montażu. Proszę
o uzupełnienie przedmiaru.

O: Przy wykonywaniu robót murowych należy pozostawić otwory umożliwiające montaż przedmiotowych nawietrzaków.

10)

Z: W przedmiarze w dziale 4 kanalizacja sanitarna i deszczowa jest zawarta pozycja kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 w ilości 102m, wg projektu powinno być 40m (20+20) dla kanalizacji sanitarnej, natomiast brak jest w przedmiarze rury fi 200 dla kanalizacji deszczowej w ilości (20+16+22)=58m. Proszę o poprawienie i uzupełnienie przedmiaru.

O: W poz. A4 80 należy przyjąć 40m. Natomiast należy dodać pozycję dotyczącą montażu rury PVC fi 200 w ilości 58 m.

11)

Z: W przedmiarze instalacji c.o. brak pozycji zawierającej głowice termostatyczne do grzejników, jeśli należy je wyceniać to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

O: Głowice termostatyczne należy uwzględnić przy wycenie pozycji dotyczących grzejników.

12)

Z: Dotyczy rozbieżności instalacji logicznej między opisem technicznym a przedmiarami do kosztorysu. Przewody prowadzone w części obiektu nie objęte opracowaniem należy prowadzić w korytkach PCV. Brak korytek PCV w przedmiarach.

O: Montaż korytek należy uwzględnić w pozycji dotyczącej montażu przewodów (Korytka stanowią roboty uzupełniające).

13)

Z: Zasilanie obiektu, dotyczy rozbieżności między opisem technicznym a przedmiarami do kosztorysu. Rozdzielnica R1 zasilana zostanie z istniejącej rozdzielnicy głównej
w budynku szkoły przewodem YDY zo 5*6 mm2, ułożonym w części szkoły nie objętej opracowaniem w korytku PCV. Brak koryt w przedmiarach.

O: Montaż korytek należy uwzględnić w pozycji dotyczącej montażu przewodów (Korytka stanowią roboty uzupełniające).

