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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. 
Podstawa opracowania:

· Umowa  

· Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000

· Własne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

· Dane wyjściowe do projektowania określone przez Zamawiającego

1.2. 
Nazwa i adres obiektu:

· Przebudowa drogi gminnej w m. Jawory, gmina Borek Wlkp., 
powiat Gostyński, dz. nr 29

1.3. 
Nazwa zamawiającego:

· Gmina Borek Wlkp.

1.4. 
Adres zamawiającego:

· ul. Rynek 1 63-810 Borek Wlkp.

1.5. 
Nazwa jednostki projektowej:

· Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZTIS Oddział Leszno

1.6. 
Adres jednostki projektowej:

· ul. Towarowa 1  64-100 Leszno

1.7. 
Projektant:

· Wiesław Kostórkiewicz

· Specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg 

· Uprawnienia nr ewidencyjny 1760/94/Lo

1.8. 
Dane charakterystyczne istniejącego obiektu:

Administratorem drogi gminnej w m. Jawory jest Urząd Miejski 
w Borku Wlkp. Droga na długości objętej opracowaniem tj. 748 m ma przekrój drogowy. Posiada nawierzchnię tłuczniową szerokości 4,00-4,20 m charakteryzującą się nierównościami poprzecznymi i podłużnymi oraz licznymi wybojami. Opracowanie dokumentacji nastąpiło w oparciu o mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:1000 wydaną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu przy Staroście Gostyńskim oraz w oparciu o pomiary własne przeprowadzone w terenie.

1.9.  
Urządzenia obce:

W pasie drogowym objętym opracowaniem nie występują urządzenia obce.

1.10. 
Organizacja ruchu:

· Pozostaje bez zmian

1.11. 
Parametry techniczne:


Przyjęto do projektowania następujące parametry techniczne:

· Klasa drogi



-
L

· Kategoria ruchu



-
KR1

· Prędkość projektowa


-
Vp = 40 km/h 

· Nośność podłoża


-
G1

· Szerokość nawierzchni


- 
4,00 m 

· Pochylenie poprzeczne 
     jezdni




- 
2% (daszkowe)

1.12. 
Konstrukcja nawierzchni:

·  4 cm

-
 warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-



 asfaltowej AC11S50/70

· 10 cm (średnio) -
wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

1.13. 
Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi odbywać się będzie powierzchniowo nadając jezdni normatywne spadki poprzeczne i podłużne do istniejących rowów.

1.14. 
Technologia robót:

Roboty powinny być prowadzona zgodnie z załączonymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz obowiązującymi specyfikacjami technicznymi i normami.

1.15. 
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia:


Informacja BIOZ dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

w trakcie realizacji przebudowy drogi.

 1. Zakres robót i kolejność ich realizacji.

-  odtworzenie robót w terenie 

- przygotowanie istniejącej podbudowy (oczyszczenie, wyrównanie profilu)

-  wykonanie nawierzchni

- uzupełnienie poboczy

- uporządkowanie terenu 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 


W bezpośrednim obrębie robót drogowych nie występuje sieć uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. 

3. Wykaz przewidywanych zagrożeń wynikających w trakcie realizacji robót budowlanych. 

- zagrożenie spadku materiałów załadowanych na samochodach w trakcie ich dowozu na  budowie 

-  zagrożenie obsunięcia się materiałów w trakcie ich rozładunku na budowie 

- wibracja od sprzętu zagęszczającego warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- zagrożenie poparzenia mieszanką mineralno-asfaltową i emulsją asfaltową  

- zagrożenie związane z ruchem kołowym na drodze 

4. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.  

- instruktaż dotyczący postępowania przy załadowaniu materiałów, składowanie i rozładunku

- instruktaż zagrożenia stanowiskowego dla poszczególnych pracowników  

- instruktaż  udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 
w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem oznakowania i zabezpieczenia robót 

- drogi dojazdowe muszą być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu itp. 

- zatrudnianie na budowie pracowników wykwalifikowanych i posiadających aktualne szkolenia bhp.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy opracować:

· Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 ), zatwierdzony przez Starostę Gostyńskiego.

                                                                                                   Wiesław Kostórkiewicz 

II. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

1. PRZEDMIAR ROBÓT

	
	POZYCJA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
	
	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
	JEDNOSTKA

	LP.
	
	PODSTAWA WYCENY
	
	

	 
	
	 
	
	NAZWA
	ILOŚĆ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	DM.00.00.00
	 
	WYMAGANIA OGÓLNE
	*
	*

	 
	D.01.00.00.
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	*
	*

	1
	D.01.01.01.
	KNR 2-01 0119-03
	Roboty pomiarowe  - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych 
	km
	0,75

	 
	D.04.00.00.
	PODBUDOWY
	*
	*

	2
	D.04.08.05.
	KNNR 6   0107-01
	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
	m3
	307,87

	
	
	
	{748*4,08+12,6+8,50+4,00*3,20-[(3,0*3,0-1,5*1,5*3,14)]/2}*0.1
	
	

	 
	D.05.00.00.
	NAWIERZCHNIE
	*
	*

	3
	D.05.03.05
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	3018,84

	
	
	
	748*4,0+12,6+8,50+4,00*3,20-[(3,0*3,0-1,5*1,5*3,14)]/2
	
	

	 
	D.06.00.00.
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	*
	*

	4
	D.06.03.01
	KNR 2-31 0204-05
	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym niesortowanym- grub.po zagęszcz.7 cm
	m2
	675,9

	
	
	
	751*0,45*2
	
	


2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW


III. UPRAWNIENIA ,
OŚWIADCZENIA,

OPINIE
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w Budownictwie.

e
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Nr 42 poz.334 z 1988r, i Dz.U.Nr 69 poz.299 z 1991/
stwierdza sig,%e Pan

WIESEAW KOSTYRKIEWICZ

technik drogowy
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nywania samodzielnej funkecji
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w zakresie drdge

Pan WIESEAW KOSTORKIEWICZ jest upowazniony do:

sporzadzania projektéw budowli drdg - o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach
technicznyche

Otrzymuje:

1/ Wiestaw Kostdrkiewicz

(o

ul.Glinki 12 oY
63-860 Pogorzela - 5
e
2/ a/a Dyrel ydziatu
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 Leszno, dnia 31.05.2011

Oświadczenie projektanta

Ja niżej podpisany Wiesław Kostórkiewicz

zamieszkały 63-860 Pogorzela ul. Glinki 12

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – 
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2—3 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

oświadczam,

że projekt budowlany 
„Przebudowa drogi gminnej w m. Jawory”

na działce nr 29 

dla  Gminy Borek Wlkp.

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IV. CZĘŚĆ GRAFICZNA
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Przebudowa drogi gminnej  w m. Jawory –
Projekt budowlany


