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PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] W STUDZIANNIE

XVIII. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY
ZDROWIA NA BUDOWIE

XVIII.L1. STRONA TYTULOWA INFORMACJI BIOZ

1.1. OBIEKT : budynek $wietlicy wiejskiej z zapl. kuchenno — zmywalnym, socjalnym, sanitarnym i szatniowym
oraz magazynowo — gospodarczym w Studziannie, gm. Borek Wikp.

INWESTYCIJA : rozbudowa, przebudowa i remont §wietlicy wiejskiej w Studziannie, gm. Borek Wikp. z
infrastruktura techniczna i instalacjami wewngtrznymi

ADRES INWESTYCIJI : Studzianna, 63-810 Borek, gmina Borek Wlkp. pow. gostynski, woj. wlkp.

DZIALKA : Nr ewid.: 97/9, Nr jednostki rejestrowej G. 3, Pozycja kartoteki budynkow : 300401 5.0015.G3,
obreb Nr 0015 Studzianna, gmina Borek Wikp., powiat gostynski, wojewodztwo wielkopolskie,
arkusz mapy 1, sekcja 433.321.151, pow. dziatki 2563 m?, stan na dzien 18-06-2009 roku.

1.2. INWESTOR : Gmina Borek Wlkp., w imieniu ktorej dziata Urzad Miejski w Borku Wlkp. z siedzibg Rynek
1, 63-810 Borek Wlkp. tel. 065 5715977, tel./fax. 065 5716120, NIP 696-000-98-13

WLEASCICIEL NIERUCHOMOSCI : Gmina Borek Wikp. udziat 1/1, KW 23887

1.3. PROJEKTANT : mgr inz. arch. Zenon Mazurek, ul. Andrzeja Kmicica 52, 64-100 Leszno
uprawnienia projektowe nr 1362/90/Lo z dnia 19-01-1990 r. w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen, upr. konserwatorskie 7/1998 z dnia 30-09-1998 roku

1.4. TEMAT OPRACOWANIA : Pelno-branzowy projekt budowlany budynku $wietlicy wiejskiej w
Studziannie, gm. Borek Wlkp. obrgb 0015 Studzianna, powiat gostynski,
woj. wielkopolskie wraz z projektem zagospodarowania terenu dziatki nr 97/9,
arkusz mapy 1, sekcja 433.321.151

1.5. DATA OPRACOWANIA : 12 grudzieh 2009 rok
XVIIL.2. CZESC OPISOWA

2.1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje rozbudowe, przebudowe i remont budynku §wietlicy wiejskiej w Studziannie. Obiekt
realizowany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, z dachem typu ptaskiegoo
nachyleniu potaci 3° tj. ca 5%

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
1.1.  rozbidrka istniejacej czgSci potnocnej dobudowki, kolidujacej z planowana rozbudowa budynku
1.2.  rozbidrka istniejacych posadzek i podidg

1.3.  demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej
1.4.  demontaz istniejacych instalacji wewngtrznych, rynien i rur spustowych i instalacji odgromowej
1.5.  demontaz istniejacych opierzen i parapetéw blaszanych

1.6.  przekucia w istniejacych Scianach

1.7.  wstawienie nowych nadprozy w nowych otworach drzwiowych i okiennych
1.8.  wykonanie nowego podciagu w Scianie wewngtrznej

1.9.  zamurowania zbednych otwordéw drzwiowych i okiennych

1.10. roboty ziemne oraz wykonanie fundamentéw z izolacja pozioma i pionowa istniejacych §cian
1.11.  murowanie $cian fundamentowych z izolacja pozioma i pionowa

1.12.  murowanie $cian nadziemia zewngtrznych i wewngtrznych

1.13.  wykonanie stupéw zelbetowych konstrukcyjnych zewngtrznych

1.14.  wykonanie wienca zelbetowego na $cianach

1.15. montaz stropu Teriva z warstwami stropowymi i ociepleniem stropodachu
1.16. potozenie pokrycia dachowego wraz z opierzeniami
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1.17. montaz rynien i rur spustowych oraz montaz instalacji odgromowej
1.18. wykonanie wewngtrznej instalacji elektrycznej wraz z czesciowa przebudowa przyltacza elektrycznego
1.19. wykonanie wewngtrznej instalacji wod. — kan. wraz z czgsciowa przebudowa przytacza wodnego
1.20. wykonanie wewngtrznej instalacji c.0. wraz z kottem i podgrzewaczami pojemnos$ciowymi cieplej wody
1.21. wykonanie izolacji termicznej Scian zewngtrznych catego obiektu
1.22. wykonanie izolacji termicznej na istniejacych dachach
1.23. montaz oprzyrzadowania instalacji elektrycznej i opraw o$wietlenia sztucznego
1.24.  montaz nowych drzwi i okien z podokiennikami
1.25. montaz wszystkich instalacji wewnetrznych z armatura i urzadzeniami technologicznymi
1.26. tynkowanie $cian
1.27. wykonczenie $cian zewngtrznych i malowanie $cian wewngtrznych

2.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka nr 97/9 w Studziannie jest zabudowana budynkiem $wietlicy wiejskiej potaczonej z budynkiem na
sasiedniej dzialce oraz zasiekiem na zuzel 1 $mieci, przewidzianym do rozbidrki. Wzdtuz granicy zachodniej
dziatki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna. Wzdtuz potudniowej cz¢Sci dziatki znajduje sig sie¢
kanalizacyjna. Sie¢ wodociagowa biegnie wzdtuz wschodniej granicy dzialki.

Teren dzialki jest ogrodzony od strony zachodniej i potnocnej i cze$ciowo od strony wschodniej i potudniowe;.
Przy ogrodzeniu pétnocnym w obrebie posesji rosna dorodne drzewa liSciaste. Po stronie péinocnej budynku
swietlicy znajduje si¢ plac zabaw dla dzieci z urzadzeniami zabawowymi oraz z siedziskami o charakterze

tymczasowym.

2.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAELKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie to :
- napowietrzna linia elektroenergetyczna
- prace w sasiedztwie przewodow elektrycznych
- skladowiska materiatow budowlanych
- miejsca pracy urzadzen mechanicznych
- roboty przy obstudze sprzgtu mechanicznego - nicodpowiednie postugiwanie si¢ narz¢dziami i
sprzetem budowlanym
- montaz wi¢zby dachowe;j
- strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow
- roboty przy ktoérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,00m
- prace na rusztowaniach - brak odpowiednich zabezpieczen przy wykonywaniu rob6t na
wysokosciach
- rusztowania do prac wewngtrznych i zewngtrznych montazowych 1 wykonczeniowych
Teren budowy nalezy wygrodzi¢ (1,50m) i o$wietli¢. Tablicg budowy zamie$ci¢ w miejscu widocznym od strony
drogi publicznej, na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,0m. Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposob trwaty i
zabezpieczony przed zniszczeniem ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. Ogloszenie to powinno zawierac :
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych
- maksymalna liczbg pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach
informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

24. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZ,EN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA

ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych :

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem
si¢ ; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub
w miejscu dostgpnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Porgcze balustrad powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nie
umocnionych , bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gigbokosci 1,0m w gruntach zwartych w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez
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umocnien o glgbokosci wigkszej niz 1,0m lecz nie wigkszej od 2,0m mozna wykonywac jezeli pozwalaja na to wyniki
badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopoéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas gdy :

- roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym

- teren przy skarpie ma by¢ obciazony w pasie rownym glebokosci wykopu

- grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych
Jezeli wykop osiagnie glgbokos$¢ wicksza niz 1,0m od poziomu terenu nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomigdzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Sktadowanie urobku , materiatéw i wyrobow jest zabronione :
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli

obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sa obudowane.
Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywacé si¢ poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie
wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie osob pomigdzy Sciana wykopu , a koparka nawet w czasie postoju jest zabronione.

ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych :
- upadek pracownika z wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0m od poziomu podtog lub ziemi ,
powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci .
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdhuz zewngtrznej strony
krawedzi przejscia.
Wytrzymato$é i sposéb zamocowania prowadnicy , powinny uwzgledniac¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby. W
przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa powinna by¢
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia samohamujacego.
Dhugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50m.
Amortyzatory spadania nie sa wymagane , jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzen samohamujacych,
ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania , zwlaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub pasow
bezwladnosciowych.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach w ktorych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
Materiaty budowlane (cegly, pustaki itp.) nalezy sktadowaé w miejscu wyrownanym i utwardzonym. Preparaty i substancje
chemiczne magazynowaé w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed dostgpem osob
niepowotanych. Butle z gazami sprezonymi zabezpieczy¢ przed upadkiem i nagrzaniem.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposob aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwiazane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i1 urzadzen budowlanych
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw mniejszej
niz :

a) 3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15 KV

¢) 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV lecz nie przekraczajacym 30 KV

d) 15,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV lecz nie przekraczajacym 110 KV

e) 30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV

Zurawie samojezdne , koperki i inne urzadzenia ruchome ktére moga zblizyé si¢ na niebezpieczna odlegtosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob
nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0m
od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi , a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane
co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen
co najmniej dwa razy w roku, a ponad to :

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elektrycznych i mechanicznych

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac
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¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu
Nalezy uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia
W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach , nalezy sprawdzi¢
ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywanie napraw i przegladow urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych :
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania;

brak stosowania sprze¢tu chroniacego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu rob6t zwiazanych

z montazem lub demontazem rusztowania)
Roboty wykonczeniowe wewngtrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,,Warszawa”
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan , ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone
w zakresie jego konstrukcji , montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i montowane zgodnie z DTR. Dopuszcza
si¢ wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nie przekraczajacej 4,0m od poziomu
podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewnic ich stabilnos¢. Stosowaé drabiny
oznaczone znakiem bezpieczenstwa ”B”. Uzywaé okularéw ochronnych (np. przy tynkowaniu), rgkawic ochronnych itp.
W pomieszczeniach w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi , nalezy wytaczy¢ instalacje
elektryczna i stosowaé zasilanie , ktore nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg ruchu, niezbgdna do wykonywania pracy.

MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych :
- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed

uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

2.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA II}ISTRUKTAZ,IJ PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie wstepne ogdlne (,,instruktaz ogolny” ) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonania pracy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,, instruktaz stanowiskowy) powinien zapozna¢ pracownikoéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapienie do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca

na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz

6-miesigcy od rozpoczegcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowisku robotniczym, powinny by¢
przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3- lata , a na stanowiskach pracy na ktorych wystepuja
szczegolnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz 1 raz w roku.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do
1KW.

2.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH IEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W _STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Na budowie powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace :

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postegpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
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- udzielanie pierwszej pomocy
W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasady bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy
(kierownik roboét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiazkow.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana :
- ograniczy¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
- dbac o sprawnos¢ ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace , uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami srodowiska pracy
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
- wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami lub barwami
- zorganizowac staty nadzor
na podstawie :
- oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu :
- zapewni¢ organizacjg pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow glownie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca pracownikami
obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecie dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabela norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy jest zobowiazany informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Roboty zwiazane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw §wiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciagow,
wyzigbienia lub przegrzania pomieszczen pracy.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdowac si¢ w biurze kierownika budowy, dotyczy to n/w dokumentow :
- projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny z projektami branzowymi
- odpis pozwolenia na budowe
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obslugi na maszyny
- protokoét z badania skutecznosci ochrony przeciwpozarowej odbiornikéw uzytkowanych na placu budowy
- protokoty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy
- odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikéw do pracy na wysokoSci
- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkolen wstgpnych
na stanowisku pracy w zakresie bhp
- atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualnej
Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowiazany jest udostgpni¢ wlasciwym organom kontrolnym.

Dla przedmiotowe]j Inwestycji kierownik budowy nie ma obowiazku opracowania planu BiOZ, budowa moze by¢ realizowana
z uwzglednieniem zalecen wynikajacych z niniejszej informacji BiOZ.

OPRACOWAL :

mgr inz. arch. Zenon Mazurek
upr. proj. 1362/90/Lo z dnia 19-01-1990 roku
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
WP-0313
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