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XV.1.

XV.2.

SPOSOB UZYSKANIA DANYCH O GRUNCIE :

reczne wykopy otworow badawczych w gruncie do glebokosci ok.1,0 m., wykonane we wlasnym
ocena probek gruntu metoda makroskopowa.

BUDOWA GEOLOGICZNA :

Na terenie wykonywanych badan gruntu stwierdzono :

XV.3.

XV 4.

pod humusem grunt mineralny, rodzimy, jednorodny, drobnoziarnisty w postaci piaskow drobnych,
przewarstwianych poziomo (w warstwach rownolegtych do powierzchni) oraz miejscowo
przewarstwianych gruntami gliniastymi i piaskami gliniastymi, wymieszanymi, w stanie srednio
zaggszczonym o uogolnionym stopniu zaggszczenia I5=0.5, wilgotne.

mozna uznaé, ze wystgpuja proste warunki gruntowe. Warstwy gruntow sa jednorodne genetycznie,
wystepuja rownolegle do powierzchni terenu i nie obejmuja gruntéw stabono$nych. W nizszych
warstwach znajduja si¢ grunty piaszczyste o wigkszym stopniu zageszczenia oraz gliny piaszezyste i
piaski gliniaste I; =0.17.

wierzchnig warstwe gruntow organicznych ok. 20 cm usuna¢ zastepujac je podsypka piaskowa
zageszezong 1=0.98

WARUNKI HYDROLOGICZNE :

wody gruntowej nie napotkano, zwierciadto wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu
posadowienia fundamentow, jednak moze ona wystgpowac w postaci saczenia, w gornej warstwie na
roznych glebokosciach, w zaleznosci od intensywnoS$ci opadow atmosferycznych.

OKRESLENIE JAKOSCIOWE PODLOZA GRUNTOWEGO I RODZAJU
WARUNKOW GRUNTOWYCH (§ 7 pkt 1 rozporzadzenia) :

Proste warunki gruntowe - wystepuja w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie,
rownoleglych do powierzchni terenu, nie obejmujacych gruntéw stabonos$nych, przy zwierciadle wod gruntowych
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystegpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

Na terenie wykonywanych badan gruntu stwierdzono :

XV.5.

grunt jest no$ny o dos¢ prostym uktadzie warstw poziomych o podobnych parametrach no$nosci w
obszarze planowanego posadowienia.

mozna uznaé, ze pod warstwami nasypowymi wystepuja proste i dobre warunki gruntowe,
umozliwiajace posadowienie na nich projektowanego obiektu budowlanego. Warstwy gruntow sa
jednorodne genetycznie, wystepuja rownolegle do powierzchni terenu i nie obejmuja gruntow
stabonosnych

gorng warstwe gruntéw organicznych nalezy usuna¢ w obrebie projektowanego budynku.

SPOSOB FUNDAMENTOWANIA OBIEKTU :

Na terenie wykonywanych badan gruntu przyjgto zatozenia :
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na glebokosci posadowienia przyjeto do obliczen dopuszczalny nacisk na grunt 0,15 MPa.
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- gorna warstwe gruntu cm stanowi humus, ktory podlega usunigciu w obrebie projektowanego
obiektu. Grunty organiczne i nasypy niekontrolowane usuna¢ zastepujac je podsypka piaskowa
zageszczong Is=0.98.

- przyjeto posadowienie nowych obiektow na tawach i stopach fundamentowych na podktadzie z
chudego betonu C8/10 o grubosci 10 cm na catej dlugosci wykopow fundamentowych, na glebokosci
—1,72 m w stosunku do poziomu wykonczonej posadzki

Wytyczne wykonawcze robdt fundamentowych :
- ostatnig cz¢$¢ wykopu wykonaé recznie nie dopuszczajac do naruszenia rodzimej struktury gruntu
- podtoze gruntowe w wykopie wibrowa¢ mechanicznie
- nie dopuszcza¢ do nawodnienia wykopow
- wrazie wystapienia wigkszych opadoéw atmosferycznych betonowanie trzeba wykona¢ sprawnie i
szybko korzystajac z materiatu przygotowanego w betoniarni wozonego tzw. ,,gruszkami’.

XV.6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU :

Zakres czynnosci wykonywanych przy ustalaniu geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych, o ktérej mowa w § 7, zwanej dalej "kategoria geotechniczna".

Kategorig geotechniczng ustala si¢ w zalezno$ci od rodzaju warunkow gruntowych oraz czynnikow
konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwo$¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci
oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awaria konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej lub
technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska

1) pierwsza kategoria geotechniczna, ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza jakosciowe
okreslenie wlasciwosci gruntow, takie jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) $ciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli réznica poziomdw nie przekracza 2 m,

¢) wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3 m wykonywane zwlaszcza przy budowie drég, pracach
drenazowych oraz uktadaniu rurociagéw

Kategorig geotechniczng calego obiektu Iub jego poszczegolnych czgsci okresla projektant obiektu w uzgodnieniu
z osoba upowazniona, na podstawie odrebnych przepiséw, do ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektu budowlanego. W trakcie czynnosci geotechnicznych oraz budowy, przy stwierdzeniu innych od
zatozonych w programie warunkow gruntowych, kategoria geotechniczna moze ulec zmianie.

Ustalanie geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektow budowlanych, forma ich przedstawienia oraz zakres
niezbednych badan powinny by¢ dostosowane do kategorii geotechniczne;.

- przyjeto dla budynku jednokondygnacyjnego I kategori¢ geotechniczna —
jednokondygnacyjny obiekt budowlany, nie podpiwniczony o konstrukc;ji statycznie
wyznaczalnej.

Zalozone warunki geotechniczne zostaly przyjete zgodnie z zasadami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U. Nr 126 poz. 839 z 1998 roku ).
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