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XVIL.1. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

1.1. Tynki wewnetrzne wapienno — cementowe :

Sciany wewnetrzne murowane pomieszczen tzw. ,,suchych” otynkowaé zaprawa wapienna kat III grubosci 1,5 cm
1 wyréwnac gipsem szpachlowym, nastgpnie naklei¢ tapety z wiokna szklanego Narozniki §cian zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem mechanicznym przez zamontowanie ochronnych profili z tworzywa sztucznego. W
przypadku nie zastosowania tapet z widkna szklanego tynki wyrownaé i wyszpachlowaé gipsem szpachlowym az
do uzyskania réwnej i gtadkiej powierzchni oraz zagruntowaé ptynem do neutralizacji $wiezych podtozy. Sciany
pomalowa¢ farbami akrylowymi w jasnych odcieniach koloréow pastelowych wg uznania inwestora.

1.2. Okladziny $cienne :

e Sciany pomieszczen tzw. ,,mokrych” tj. w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych i porzadkowych
otynkowac 1 wylozy¢ ptytkami glazurowanymi na kleju na catej wysokosci uzytkowej pomieszczen.
Narozniki $cian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym przez zamontowanie ochronnych
profili metalowych lub z tworzywa sztucznego.

e W kuchni / przygotowalni i zmywalni naczyn stolowych na $cianach z ciggiem technologicznym wylozy¢
plytki glazurowane do wysoko$ci 150 cm. Na pozostale czgsci Scian naklei¢ tapety z widkna szklanego.

e W szatni na $cianie z wieszakami do wysokosci futryn drzwiowych wybi¢ boazeria z paneli MDF.

1.3. Posadzki :

e W wiatrofapie, w hall’u, w pomieszczeniach ogolnodostepnych (bez sanitariatow), w kuchni
/przygotowalni i zmywalni naczyn stotowych oraz na ciagach komunikacyjnych wytozy¢ posadzki
ptytkami granitogres V klasy $cieralno$ci na kleju z cokolikami przySciennymi o wysoko$ci 9 cm.

e W wiatrolapie proponuje si¢ umieszczenie w modutach wyznaczonych przez ptytki wycieraczke
systemowa podlogowa, ktora ma zatrzyma¢ brud i wilgo¢, speliajac jednocze$nie wymogi estetyki.
Wycieraczka np. EMCO KADETT typ 522/4 BM z wktadami szczotkowymi, w przygotowanych
wpustach. Profile no$ne wykonane sa z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego, wyposazone w
roOwnomiernie rozmieszczone wiazki z nylonu. Gama kolorystyczna szczotek pozwala na ulozenie
prostych znakow graficznych w wycieraczce.

e W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych i porzadkowych utozy¢ ptytki ceramiczne na kleju z
cokolikami przysciennymi o wysokosci 9 cm.

1.4. Stolarka drzwiowa wewnetrzna :

e  Drzwi wewngtrzne wiatrotapu oraz drzwi do sali wielofunkcyjnej z drewna klejonego w catosci
przeszklone i z przeszkleniem nad drzwiami.

e  Drzwi do pomieszczen ogolnodostepnych (bez sanitariatow), ramowo — ptytowe z o§cieznica drewniang z
sosnowych elementoéw klejonych w kolorze debu z standardowymi klamkami i szyldami.

e Do pomieszczen sanitarnych drzwi drewniane ramowo — ptytowe z o$cieznica drewniang z sosnowych
elementow klejonych warstwowo w kolorze debu z standardowymi klamkami i szyldami oraz z kratka
nawiewna w dolnej czesci skrzydet o sumarycznym przekroju otworu 0,022 m”.

e Pomigdzy kuchnig a zmywalnia naczyn stotfowych okienko z roleta i ze skrzynka nadokienna w $wietle
otworu (powigkszonego o wysokos$¢ skrzynki na roletg).

1.5. Parapety okienne wewngtrzne :
Wszystkie parapety wewngtrzne wykonac jako integralne elementy okien z drewna klejonego i w tym samym
kolorze, co okna.

XVIL.2. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
2.1. Cokotl obiektu :
Mur licowany ptytka klinkierowa o wymiarach standardowej cegly (6,5 x 12 x 25 ¢cm) w kolorze czerwonym i

spoinowany szara fuga mrozoodporna. Mozna zastosowa¢ specjalng zaprawe do spoinowania — fuge trassowo —
wapienng Trass -Kalk-Fugensaniermortel o kruszywie 0-2 mm. w kolorze szarym.
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2.2. Tynki zewnetrzne :

Lico gltéwne $cian z ociepleniem styropianowym wyprawi¢ cienkowarstwowym tynkiem mineralnym o strukturze
drobnego baranka o uziarnieniu 2 mm, na elastycznej siatce z tworzywa sztucznego, klejonej do podtoza i zatartej
zaprawa klejowa wg technologii systemu ociepleniowego metoda lekka. Sciany nalezy wykonczy¢ barwionym
tynkiem w kolorze pastelowej zotci (ugier) piaskowej; nr koloru 9112 wg wzornika barw KEIM-PALETTE
Exclusiv (lub natozy¢ cienkowarstwowy biaty tynk i pomalowa¢ farba sylikatowa ,,Granital” KEIM w tym samym
kolorze).

Lico $cian nieocieplanych —otynkowac tradycyjnym tynkiem cem. — wap. dwuwarstwowym i wykonczy¢
podobnie jak glowne lico $cian.

Na gzymsie poziomym tympanonu nalezy wykona¢ cienkowarstwowy tynk mineralny na elastycznej siatce z
tworzywa sztucznego, klejonej do podioza i zatartej zaprawa klejowa. Gzyms wykonczy¢ barwionym tynkiem w
kolorze popielatego bezu; nr koloru 9307 wg wzornika barw KEIM-PALETTE Exclusiv.

2.3. Detale architektoniczne na elewacjach :

o Pilastry, bedace przedtuzeniem wystajacych ponad dach sterczyn na elewacji frontowej wykona¢ jako
doklejone pasy styropianu gr. 3 cm do podstawowego ocieplonego lica Sciany zewngtrznej.

e  Zwienczenia ceglane wykonac z cegly klinkierowej stosujac dwie 2 cm odsadzki cegly na ptask. Na
zwienczeniu wykona¢ dwuspadowa czapg z mrozoodpornej zaprawy cementowej o niewielkim spadku i
opierzy¢

e  Tynkowane plyciny §cian wyprawic¢ cienkowarstwowym tynkiem mineralnym o strukturze drobnego
baranka o uziarnieniu 2 mm, na elastycznej siatce z tworzywa sztucznego, klejonej do podtoza i zatartej
zaprawa klejowa. Sciany nalezy wykonczy¢ barwionym tynkiem w kolorze pastelowej zokci (ugier)
piaskowej; nr koloru 9112 wg wzornika barw KEIM-PALETTE Exclusiv.

o (Gzyms wienczacy trokatny tympanon attyke wymurowac z 2 warstw cegly klinkierowej klasy 15, 2
centymetrowe odsadzki na zewnatrz co kazda warstweg cegly; pierwsza odsadzke wykonac z cegly na
ptask a druga odsadzke z cegly ustawionej na sztorc (w formie tzw. rolki). Na zwienczeniu wykonaé
opierzenie z blachy tytan — cynk.

2.4, Okladziny na elewacji :

Na $cianach z zewngtrznym ociepleniem styropianowym gdzie przewidziano w kolorystyce elewacji ceglana
fakturg wykonczenia nalezy zastosowaé ceramiczne plytki elewacyjne w naturalnym kolorze cegly ceramicznej i o
wymiarach doktadnie odpowiadajacych wymiarom gtéwki i wozowki cegly. Partie obtozone ptytkami
elewacyjnymi wyspoinowa¢ szara fuga mrozoodporna.

2.5. Malowanie $cian i detali architektonicznych :

W przypadku zastosowania biatego tynku cienkowarstwowego do wykonczenia $cian docieplanych

metoda lekka nalezy te partie $cian pomalowa¢ dwukrotnie dobrze kryjaca, barwiona farba krzemianowa,
hydrofobowa, o duzej paro-przepuszczalnosci KEIM GRANITAL w kolorze 9112 wg wzornika barw , KEIM-
PALETTE EXCLUSIV”. Do pierwszej warstwy doda¢ preparat KEIM Spezialfixativ, w proporcji 0,35 kg farby
KEIM Granital i 0,05 1 KEIM Spezialfixativ.

2.6. Malowanie elementéw stalowych na elewacjach :

Oczyscic stalowe elementy (jak np. : wysiegniki do flag, uchwyty do tablic czy drabinki kominiarskie)
mechaniczne lub metoda strumieniowo-$cierna do stopnia czystosci SA 2.5 i pomalowa¢ nawierzchniowa,
wysokogatunkowa, matowa farba grafitowa do metalu, na kolor ciemny grafitowy.

2.7. Stolarka okienna :

Stolarka okienna z drewna klejonego w kolorze dgbowym, z podwdjna szyba energooszczedna o wsp. k= 1,1,
hartowana, termo-float gr. 6 mm z przerwa migdzy szybami 16 mm, wypelniona argonem i z mikro-wentylacja.
Skrzydta okien, w przypadku pomieszczen nie posiadajacych wentylacji mechanicznej, powinny mie¢ konstrukcje
umozliwiajaca otwieranie, co najmniej 50 % powierzchni wymaganej dla oswietlenia dziennego danego
pomieszczenia.

2.8. Podokienniki zewngtrzne :
Parapety zewnetrzne z plaskiej blachy cynkowo — tytanowej w naturalnym kolorze blachy.

2.9. Drzwi zewnetrzne :

Drzwi zewngtrzne : drewniane ramowo — ptycinowe wypehione welna mineralna, z o$cieznica drewniana, z
przeszkleniami w miejscach plycin, antywlamaniowe, malowane ci$nieniowo w kolorze ciemnego dgbu. Drzwi
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wyposazone w zamek gtowny : wpuszczany z wktadka na klucz oraz wielopunktowe zabezpieczenie za pomoca
ruchomych rygli zamka gléwnego, zamki dodatkowe + dodatkowe zabezpieczenie za pomoca bolcoéw anty-
wywazeniowych od strony zawias.

W gbrnych partiach skrzydet przeszklenie z dwdch szyb niskoemisyjnych, hartowanych, termo-float gr. 6 mm, z
szczeling pomigdzy szybami 16 mm wypehiong argonem, k=1,1.

2.10. Pokrycie dachu :

Dach w czg$ciach dobudowanych pokry¢ dwukrotnie papa termozgrzewalna (pierwsza podkladowa z papy gr. ca 2
mm, druga z papy nawierzchniowej gr. ca 4 mm w kolorze grafitowym). Przy okapach systemowy pas
nadrynnowy. Opierzenia przy kominach wykona¢ z blachy plaskiej stalowej cynkowo — tytanowej gr. 0,6 mm.
Przy okazji wykonywania rob6t dekarskich na dachach nalezy réwnolegle wykona¢ instalacje odgromowa.

2.11. Opierzenia :

Murki wienczace attyki wystajace ponad dach oraz gzymsy na elewacjach opierzy¢ blacha ptaska cynkowo -
tytanowa grubosci gr. 0,6 mm. Przy montazu opierzen gzymsow nalezy pamigta¢ o wypuszczeniu okapnikdéw poza
lico $ciany na ca 3 cm.

Opierzenia przy nowych murowanych kominach i kominkach wentylacyjnych ze stali kwasoodpornej oraz
systemowy pas nadrynnowy wykona¢ z blachy ptaskiej cynkowo - tytanowej grubosci gr. 0,6 mm.

2.12. Pokrycie stromego zadaszenia wiezyczKi :

Strome daszek o konstrukcji drewnianej pokry¢ dachéwka ceramiczna karpidwka w tuske w kolorze czerwonym.
Dachowke utozy¢ na impregnowanych tatach drewnianych 4 x 6 cm i kontrfatach drewnianych 2,5 x 5 cm.
Opierzenia przy daszku wiezyczki wykona¢ z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm i pokrytej
plastizolem lub stalowej powlekanej poliestrem w kolorze czerwonym zblizonym do koloru dachowki.

2.13. Kratki maskujace podokienne otwory nawiewne :

Kanaly otworéw wentylacyjnych oraz innych rurociagéw wychodzacych na zewnatrz budynku nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wejscia gryzoni i owadoéw do wngtrza obiektu przez osadzenie siatek metalowych
o wielkosci oczek max. 11 x 11 mm. Na elewacjach w licu $ciany zamontowac ramki z katownika stalowego 2 x 2
cm z otworami do blacho-wkretow 1 pomalowa¢ farba antykorozyjna w kolorze grafitowym. Do ramki przykrecic¢
krétkimi blacho-wkretami ramke z siatka stalowa o oczkach 0,5 x 0,5 cm w kolorze Zamiast siatki mozna
zastosowac stalowa blachg¢ perforowana o oczkach @ 3 mm, spawana od wewnatrz do ramki.

(w przypadku zastosowania gotowych kratek stalowych lub z tworzywa sztucznego, winny by¢ réwniez w kolorze

grafitowym).

2.14. Kominy :

Ponad dachem obmurowacé cegla klinkierowa na 12 cm. na zwienczeniu kominéw wykonaé czapg z
mrozoodpornej zaprawy cementowe]j, wyprowadzajac przewody spalinowe pionowo a wentylacyjne po obu
stronach komina. Kanaty otworéw wentylacyjnych wychodzacych na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwos$cia wejscia gryzoni do wnetrza obiektu przez osadzenie siatek metalowych o wielko$ci oczek
maks. 11 x 11 mm.

2.15. Rynny i rury spustowe :

Odprowadzenie wod opadowych z dachow rynnami @ 100 i @ 120 mm o spadkach 0,5% w kierunku rur
spustowych @ 80 1 @ 100 mm z odpowiednimi tacznikami katowymi, kolankami, mufami, lejami, denkami,
hakami, ztaczkami rynnowymi, trojnikami, obejmami i rewizjami. Rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy
plaskiej cynk.-tytan. gr.0,6 mm w kolorze naturalnym blachy.

2.16. Schody i tarasy zewnetrzne :

e  Stopnie schodéw taraséw zewngtrznych : wylozy¢ ptytkami schodowymi antyposlizgowymi w na
przyktad w systemie ,,Stair —tread”, z serii ,,Gres de Aragon (art.14) o wym. stopnia 25 x 33 cm, o wym. stopnia 33
x 33 1 ptytki podstopniowej (art.32) o wym. 12 x 25 cm wraz z pelng gama cokolikow $ciennych ,,Skirting board”
(art. 200) o wym. 8 x 25 i schodowych ,,String light + right” (art.202), cato$¢ w kolorze naturalnej ceramiki.

e  Posadzki spocznikow wejsciowych : wylozy¢ posadzki z ptytek typu granitogres z serii ,,Gres de Aragon
(art.3) o wym. ptytki 25 x 25 na kleju np. firmy ATLAS. Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ jastrychu wymiary ptytek
nie powinny mie¢ wymiaréw wigkszych od 30 x 30 cm , a fuga migdzy nimi powinna by¢ plastyczna. Ptytki
powinny mie¢ V klasg $cieralnosci. Na spocznikach wejSciowych zamontowa¢ systemowe wycieraczki.

2.17. Balustrady :

Stupki i1 porgcze balustrad schodow i tarsasow zewnetrznych z rur @ 50 mm ze stali kwasoodpornej mocowaé w
klinkierowych murkach oporowych za pomoca kotkow typu Hilti.
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2.18. Wycieraczki systemowe w posadzkach taraséw wejsciowych:
Zaplanowano wycieraczki zewngtrzne np. EMCO DIPLOMAT typ 522/5 SPP, w ramie aluminiowej 25 x 8 x 3
mm. Sa to wytrzymate, zwijalne wycieraczki z prazkowanymi wkladami z twardego tworzywa sztucznego w
kolorze antracyt, anty-poslizgowego, odpornego na wszelkie zmiany temperatury i zuzycie.

2.19. Pochylnia dla oséb niepelnosprawnych :

Murowane elementy pochylni wykona¢ z cegly klinkierowej. Plaszczyzng ruchu pochylni wytozy¢ kwadratowa
bezfazowa kostka betonowa o wymiarach 10 x 10 cm gr. 6 cm w kolorze antracyt. Kostke utozy¢ w ukladzie
ortogonalnym na podsypce na sucho z chudego betonu. Balustrade pochylni wykona¢ z rur ze stali kwasoodpornej
o $rednicy 40 mm. Uchwyty, porgcze i stupki balustrady musza by¢ wykonane z zachowaniem zasad podanych
warunkach technicznych.

2.20. Zasiek na odpady stale :
e  Sciany zasieku wymurowac¢ z cegly klinkierowej o gr. 25 cm, wyspoinowa¢ szara fuga mrozoodporna
e Zadaszenie zasieku wykona¢ z ptyt kanalikowych z poliweglanu o grubosci 16 mm np. firmy Lexan
Thermoclear, ugigtych w tuk, przy zasosowaniu gotowych profili do montazu ptyt na konstrukcji
stalowej. Przewiduje si¢ zastosowanie ptyt kanalikowych w kolorze brazowym.

2.21. Inne roboty zewne¢trzne — towarzyszace :

e  Przewidzie¢ montaz lamp zewngtrznych na elewacjach budynku do sztucznego oswietlenia budynku i
jego otoczenia.

e W przypadku montazu skrzynek instalacyjnych na elewacjach nalez je zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne
pomalowanie farba antykorozyjna w kolorze $ciany, na ktdrej wystepuja.

e  Zastosowanie membrany z ttoczonego polietylenu TEFOND do izolacji pionowej §cian fundamentowych :
koniec membrany na dnie wykopu powinien by¢ wywinigty na zewnatrz, izolujac rowniez fundamenty,
uniemozliwiajac infiltracje wody z gruntu do najnizej potozonych warstw fundamentowych.

e Na tympanonie frontowym zamontowaé herb Gminy Borek WIlkp. wykonany z masy zywicznej i
pomalowany na wlasciwe kolory.

e Utwardzone cze$ci wewnetrznej komunkikacji pieszej wylozy¢ prostokatna kostka betonowa gr. 6 cm
wibroprasowana, bezfazowa. Od strony terendow zielonych (biologicznie czynnych) tereny utwardzone
okrawgznikowaé typowym obrzezem chodnikowym o wym. 6 x 25 x 30 cm lub betonowym,
wibroprasowanym 5 x 20 x 20 cm.

uwaga : Roboty budowlane prowadzi¢ pod stalym nadzorem technicznym oraz zgodnie z
aktualnymi wymogami prawa budowlanego, przepisami BHP i ochrony p. - poz.
Wszystkie podstawowe materiaty powinny posiada¢ atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana i instrukcjami producenta.

OPRACOWAL :

mgr inz. arch. Zenon Mazurek
upr. proj. 1362/90/Lo z dnia 19-01-1990 roku
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
WP-0313
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