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XVI.1. ROBOTY ZIEMNE

1.1.  Roboty przygotowawcze do wykonania robot ziemnych podstawowych :

Wykopanie fundamentow nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem terenu pod budowg. Usuna¢ z terenu planowanej
budowy darning. Wytyczy¢ budowle ziemne i zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych z wykopow i skarp.
Zdja¢ humus czyli ziemig organiczna, ktorej kwasy powstate podczas rozktadu komponentéw organicznych
ostabiaja fundament. Ziemia ta po zdjeciu powinna by¢ ztozona na sktadowisku, tak aby mozna ja byto
wykorzysta¢ po zakonczeniu robét, jako urodzajna wierzchnia warstwe gruntu. Pryzmy gruntu nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Podczas zdejmowania humusu nalezy kontrolowaé
czy pod zakladana gruboscia warstwy gruntu organicznego nie wystepuja glebiej warstwy podobnej ziemi lub czy
grunty nie sa wymieszane z przewaga organicznych. Wowczas nalezy zebra¢ wszystkie warstwy gruntu az do
uzyskania podloza nieorganicznego.

Moze okaza¢ sig, ze zalozony poziom posadowienia fundamentow jest za plytki. W takim przypadku na biezaco
nalezy przeprowadza¢ korekty i w porozumieniu z projektantem ustali¢ wlasciwe rozwiazania w celu
wyeliminowania rozbieznosci pomigdzy zatozeniami projektowymi a realiami panujacymi w gruncie po odkryciu
calego obszaru przewidzianego pod realizacj¢ zadania inwestycyjnego.

1.2. Roboty ziemne podstawowe :

Recznie wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne pod obiekty budowlane. Zastosowanie sprze¢tu mechanicznego do
tak malej inwestycji oraz tak przy specyficznym uksztalttowaniu terenu oraz funkcjonowaniu ulicy z sieciami
infrastruktury technicznej i przytaczami na dzialce jest nie wskazane i mogto by spowodowaé wigcej strat,
zniszczen i zagrozen niz usprawnic i przyspieszy¢ prace. Po wykonaniu wykopoéw na odpowiednia glebokos¢
nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie poziomy sa wlasciwe w stosunku do planowanego uksztaltowania terenu i czy
spehiony jest warunek gleboko$ci posadowienia taw fundamentowych w stosunku do glebokosci zalegania
gruntow nosnych. Jesli wymagana glebokos¢ wykopow w skarpie nie jest spetniona na nizszym odcinku, nalezy
poglebi¢ wykopy, stosujac schodkowe uskoki, ktdrych nachylenie powinno by¢ zblizone do nachylenia terenu. Kat
nachylenia uskokow zaleca si¢ przyja¢ w granicach 18° + 27°. Wysoko$¢ schodkéw nie powinna by¢ wyzsza niz
30 cm. Po uformowaniu wlasciwych pozioméw i nachylen uskokow wykopow, nalezy wyrownaé dna wykopow
nadajac im mozliwie ptaska (bez zaglebien) i rowna (pozioma) ptaszczyzne.

Wymiary wykopu w planie nie moga r6zni¢ si¢ od projektowanego wykopu o wigcej niz +10 cm, a krawedzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych ztaman. Roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych
nie moze przekraczac¢ + 2 cm.

Inne roboty ziemne beda przedmiotem realizacji po wybudowaniu obiektow budowlanych, jako roboty
wykonczeniowe i porzadkowe.

1.3.  Zabezpieczenie wykopow :

Wykopy wasko przestrzenne moga mie¢ Sciany pionowe do glgbokosci 1,5 m i szeroko$ci do 0,6 m lub skarpy,
jesli jest na nie wystarczajaca ilo$¢ miejsca, a takze $ciany zabezpieczone roznego rodzaju deskowaniami.
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XVI.2. ANALIZA WARUNKOW GRUNTOWYCH

Wielkos¢ 1 posadowienie faw fundamentowych zaleza od warunkéw gruntowo - wodnych. Poniewaz w ptytszych
warstwach wystepuja zroznicowane warunki gruntowe i dopiero w nizszych warstwach znajduja si¢ grunty
piaszczyste o wigkszym stopniu zaggszczenia oraz gliny piaszczyste i piaski gliniaste I; =0.17 a takze z uwagi na

koniecznos$¢ rozbiodrki istniejacego budynku wraz z fundamentami i mozliwo$¢ wystgpowania pod budynkiem
gruntow stabonosnych, nieustabilizowanych, nasypowych, zréznicowanych pod wzgledem plastycznosci —
przyjeto pod calym budynkiem wykona¢ tawy fundamentowe na jednym poziomie na gltebokosci —1,62 m w
stosunku do planowanego wykonczonego poziomu posadzki budynku.
Wykop fundamentowy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi, a wody pochodzace z ewentualnych
saczen zbiera¢ drenazem roboczym do studni zbiorczych usytuowanych poza terenem roboét ziemnych i
budowlanych. W razie podwyzszenia si¢ zwierciadla wody gruntowej, poziom wody nalezy obnizy¢, stosujac np.
iglofiltry. Otwartego wykopu nie wolno pozostawiaé na dtuzszy okres, szczegdlnie zimowy w czasie, ktorego
mogloby nastapi¢ przemoczenie, lub przemarznigcie gruntdw. Wszystkie rozmoczone badz naruszone partie
gruntu wybra¢ narzedziami recznymi i zastapi¢ chudym betonem.
Wytyczne wykonawcze robdt fundamentowych :
o ostatnia czg$¢ wykopu wykona¢ re¢cznie nie dopuszczajac do naruszenia rodzimej struktury gruntu
o podioze gruntowe w wykopie wibrowaé mechanicznie
o nie dopuszcza¢ do nawodnienia wykopow, zastosowac §cianki umocnien skarp wykopdw oraz na
biezaco wypompowywaé wod¢ przesaczajaca si¢ do wykopu, obnizajac zwierciadto wody
gruntowej a w razie potrzeby wykona¢ przeciw wodna izolacjg Scian wykopu pomigdzy gruntem a
szczelnym deskowaniem zabezpieczenia
o warstwe gruntéw organicznych i nasypdw niekontrolowanych usunaé, zastgpujac je podsypka
piaskowa zaggszczona 1g=0.98

o przyjeto wykonanie podktadu z chudego betonu grubosci 10 cm na catej dlugosci wykopow
fundamentowych
Roboty fundamentowe mozna rozpocza¢ dopiero po odbiorze podloza gruntowego. Po wykonaniu kazdego
odcinka wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robot ziemnych) nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie.

XVI.3. NOWE LAWY FUNDAMENTOWE

3.1. Wymagania ogé6lne wykonania law fundamentowych :

Cala ptaszczyzna podstawy fundamentéw musi by¢ posadowiona bezposrednio na gruncie budowlanym,
znajdujacym si¢ na giebokosci, na ktorej wykonujac wykop osiaga si¢ grunt nosny.

Jezeli warstwa dobrego gruntu jest cienka, potoZzona na gruncie stabym, to obiekt mozna posadowi¢ na tej
warstwie, pod warunkiem, ze jej grubo$¢ jest wystarczajaca do roztozenia naprezen w obu warstwach gruntu w
taki sposob, by nie zostaly przekroczone naprezenia dopuszcezalne. Ponadto w skrajnych przypadkach mozna
zastosowac zabieg wzmacniajacy warstwe stabego gruntu bezposrednio pod fundamentem.

Jezeli wystepuje warstwa stabego gruntu potozona na warstwie gruntu o duzej wytrzymatosci, to jest konieczne
przejscie fundamentem przez t¢ warstwe 1 oparcie faw na nizszej warstwie gruntu no$nego, kierujac si¢ sztuka
budowlang i warunkami wykonania i odbioru robot.

3.2. Parametry law fundamentowych :

Lawy posadowione 162 cm ponizej zatozonego poziomu 0,00 m na poduszce z chudego betonu o gr. 10 cm
(poziom dna wykopu w stosunku do terenu bedzie zréznicowany ze wzgledu na wystepujace na dzialce spadki
terenu). Projektowane lawy maja jednakowe szerokosci i rodzaje zbrojenia wg rys. nr b-10 ,,Rzut konstrukcji
przyziemia” - szczegoly konstrukcyjne Law i murow fundmentowych.

Lawy pod $ciany konstrukcyjne o gr. 25 c¢m : Zelbetowe monolityczne z betonu C16/20 o szerokosci 50 cm i
wysokosci 40 cm, na warstwie chudego betonu klasy C8/10. Zbrojenie taw podtuzne w formie wienca 4 o 12 stal
A-0, strzemiona poprzeczne ¢ 6 stal A-0, 24 x 30 cm, dt. 120 cm, co 30 cm.

W stopach fundamentowych nalezy umiesci¢ prety tacznikowe — 4 dla kazdego shupa, z preta ¢12 stal A-II1, do
potaczenia zbrojenia stupow z zbrojeniem taw fundamentowych.

W przypadku nieprzewidzianych okolicznos$ci jak miejscowe kurzawki, grunty niejednorodne lub nasypowe.
zbrojenie taw wzmocni¢ dolem trzema pretami ¢ 12 mm stal, A-0 (dwa prety na skrajach tawy 1 jeden w osi tawy o
dhugosci zaleznej od rozmiaréw zjawiska), odginajac je w gore do poziomu pretow gornych zbrojenia tawy poza
migjscami o mnigjszej nosnosci. Odcinki gorne dodatkowych pretow winny mie¢ dtugos¢ 1m. W miejscach
ewentualnych wktadek strzemiona zagescic¢ do rozstawu co 10 +12 cm.

Uwaga : zbrojenie taw fundamentowych podlega odbiorowi technicznemu przed betonowaniem.
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3.3. Sposéb fundamentowania :

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy ze szczegdlna uwaga Sledzi¢ uktad warstw i rodzaj gruntéw — w
zaleznosci od tego, dostosowywac odpowiednio posadowienie nowych taw oraz w razie koniecznosci
modyfikowa¢ poziom posadowienia. Zatozono zbrojenie wszystkich taw niezaleznie od glgbokosci posadowienia i
rodzaju podtoza gruntowego w danym miejscu; gldwnie z uwagi na mozliwo$¢ wystgpowania gruntéw
niejednorodnych.

Wskazane jest wykonanie taw i stop fundamentowych jednorazowo w cato$ci — bez przerw technologicznych.
Otulina zbrojenia taw i stop fundamentowych winna wynosi¢ min. 4,5 + Scm.

We wszystkich przerwach w betonowaniu utozy¢ nalezy opaski uszczelniajace z taSm rozpre¢znych np. Fumax
firmy Betomax lub ta§my dylatacyjne np. "SIKA" V-15, zapewniajace szczelnos¢ konstrukeji w miejscu przerwy
w betonowaniu. W miejscach przerw nalezy stosowa¢ preparat mostkujacy Sika REPAIR10 (zwigkszajacy
przyczepno$¢) lub stosowac inne zabiegi (np. siatki zwigkszajace przyczepnos¢ w postaci odpowiednio
wyprofilowanej siatki zgrzewanej). Przerwy robocze nalezy wykonywac z zastosowaniem op6zniacza do betonu
Rugasol 2W LIQUID firmy Sika.

Nalezy zwroci¢ uwage na wykonywanie i odpowiednia pielegnacje betonu. Jezeli podczas betonowania lub po nim
wystepuja wysokie temperatury, beton nalezy polewac¢ woda lub przykry¢ folia co zapobiega jego pekaniu i
szybkiemu wysychaniu. W porze deszczowej trzeba zabezpieczy¢ go przed zalaniem wodami opadowymi i
nadmiernym zawilgoceniem. W razie wystapienia wigkszych opadow atmosferycznych w trakcie prowadzenia
robot fundamentowych, betonowanie trzeba wykona¢ sprawnie i szybko pompa z tzw. ,,gruszki”, korzystajac z
materiatu przygotowanego w betoniarni.

Na fawach i stopach fundamentowych utozy¢ pozioma izolacje przeciwwilgociowa z dwdch warstw papy na
lepiku na goraco, odcinajac fundamenty od muréw fundamentowych. Przy istniejacych $cianach pozostawic
dylatacjg na wysoko$¢ fundamentow.

XVI4. MURY FUNDAMENTOWE

4.1. Rodzaje muréw fundamentowych :

Do poziomu izolacji poziomej posadzek przyziemia mury fundamentowe z boczkéw betonowych M-6 na zaprawie
cementowej marki 5 Mpa gr. 25 cm bez wzgledu na rodzaj $ciany i jej przeznaczenie konstrukcyjne. W celu
uzyskania whagciwego poziomu izolacji ostatnie warstwy $Scian fundamentowych mozna wymurowac z cegly
petnej ceramiczng kl. 150. Mur pod komin nalezy wymurowaé z boczkow betonowych M-6 na zaprawie
cementowej marki 5 Mpa przewiazujac na obrzezach cegla pelna ceramiczna kl. 150.

4.2.  Zabezpieczenie muréow fundamentowych :

e Mury fundamentowe $cian zewnetrznych od strony wewnetrznej na catej wysokosci zaizolowaé abizolem i
lepikiem na rapowce a od strony zewngtrznej ociepli¢ styrodurem gr. 5 cm i zabezpieczy¢ izolacje przy
zastosowaniu membrany TEFOND z tloczonego polietylenu wysokiej gestosci firmy ,,Tegola Polonia”.
Krawedzie membrany taczone mechanicznie przez naktadanie brzegow.

e  Mury fundamentowe $cian wewngtrznych zaizolowa¢ na catej wysokosci abizolem na rapowce.

e Po wykonaniu izolacji pionowej muréw fundamentowych nalezy od strony zewngtrznej zasypaé wykopy
wymieniajac wybrany z wykopow grunt rodzimy na mieszanke piasku ze zwirem

Od strony wewngtrznej wykopy zasypaé gruzem porozbiorkowym i zwirem, pozostawiajac pod przysztymi

pomieszczeniami wolna przestrzen ponizej planowanej posadzki parteru, tak aby pozostato miejsce na wykonanie

nowych wlasciwych warstw pod posadzkowych budynku, tacznie z warstwa zaggszczonego piasku.

J4

XVLS. SCIANY

5.1. Sciany zewngtrzne ponad cokolem, stykajace si¢ z powietrzem zewnetrznym :

Sciany, z pustakéw ceramicznych POROTHERM 25 (250/375/238) o wsp. U = 1,22 W/m’K, 11 szt./m’ o
grubosci 25,0 cm na zaprawie klejowej termoizolacyjnej marki 5 Mpa, o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=
0,20 (W/mK). Nowe $ciany z istniejacymi faczy¢ za pomoca wregbow co trzecia warstwg pustakow.

Pod wiencami oraz w miejscach oparcia belek nadprozowych w strefie docisku nalezy przemurowac §ciany 2
warstwami cegly pelnej ceramicznej kl. 150 na tej samej zaprawie cementowo — wapiennej marki 5 Mpa.

Czes$¢ konstrukcyjna $ciany ocieplona styropianem gr. 12 cm w plycinach oraz 12 + 3 cm na pilastrach.

5.2. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne o grubosci 25 cm, alternatywnie :

e Z cegly pelnej ceramicznej kl. 150 na zaprawie cem. — wap. marki 5 Mpa.

o 7 cegly kratowki sitowki itp. kl. min. 100 gr. 25 cm, na zaprawie cem. — wap. marki 5 Mpa.
Narozniki wewngtrzne $cian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi przez zamontowanie ochronnych
profili metalowych w trakcie tynkowania $cian.
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5.3. Scianki dzialowe :
Scianki dzialowe z cegly dziurawki, kratowki, sitowki, lub bloczkéw gazobetonowych badz pustakow
ceramicznych Pd2 gr. 12 cm na zaprawie cementowo — wapiennej. Narozniki Scian zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem mechanicznym przez zamontowanie ochronnych profili metalowych przed tynkowaniem $cian.
5.4. Murki attykowe wystajace ponad poziom potaci dachu :
Cze$¢ murkow attykowych, ktore nie wymagaja ocieplenia i sa w elewacji pokazane z faktura ceglang wymurowac
z cegly klinkierowej klasy 15 o grubosci 25 cm, na zaprawie cem. — wap. marki 5 Mpa i opierzy¢ blacha. Czgs¢
wymurowac z cegly pelnej ceramicznej kl. 100, ociepli¢ 1 wyprawi¢ tynkiem cienkowarstwowym lub obtozy¢
ptytkami klinkierowymi imitujacymi cegle, w zalezno$ci od rozwiazan kompozycyjnych na elewacjach.
Zwienczenie murkow attykowych wymurowaé z 4 warstw cegly klinkierowej klasy 150, wykonujac 2
centymetrowe odsadzki na zewnatrz co kazda warstwe cegly, utozonej na ptask.

XVL.6. NADPROZA OKIENNE I DRZWIOWE

W nowych $cianach konstrukcyjnych wszystkie nadproza okienne i drzwiowe plaskie z zelbetowych belek
prefabrykowanych typu L19/N o dtugosciach zaleznych od szerokosci otwordow okiennych w ilosci 2 sztuki na
otwor w czesci konstrukceyjnej $ciany; na dwoch warstwach cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo —
wapiennej marki SMpa lub na podlewce z betonu C10/15 o grubosci 10 cm w strefie docisku.

Otwory drzwiowe w $ciankach dzialowych — bez wymagan.

XVL7. KOMINY

7.1. Przewody kominowe :

Murowane nowe przewody wentylacyjne z pustakéw ceramicznych typu ,,P” 1,,PO” 19 x 19 cm z przekrojem
wewngtrznym otworu @ 15 cm.

Do poziomu styku z dachem blok przewodéw kominowych obmurowac $ciankami z cegly pelnej ceramicznej kl.
150 na zaprawie cem. — wap. marki 5 Mpa. Takze $ciany przylegajace bezposrednio do kominéw wymurowac z
cegly pelnej ceramicznej kl. 150 na zaprawie cem. — wap. marki 5 Mpa.

7.2.  Zewnetrzne czgSci komindw :

Powyzej potaci dachowych kominy wymurowac z cegly pelnej klinkierowej gr. 12 cm. Zakonczenie komina
stanowi czapa wymurowana z cegly klinkierowej grubosci 3 x 7,5 cm (6,5 cegla + 1 cm spoina) i zwienczona
czterospadowym profilem betonowym wykonanym na mokro. Przewody wentylacyjne poza szachtami
kominowymi wykona¢ z blachy kwasoodpornej. Wyprowadzone rury ponad dach zakonczy¢ grzybkowym
daszkiem.

Przewod dymowy w istniejacym kominie wyposazy¢ w otwory wycierowe, zamykane szczelnymi drzwiczkami i
wyprowadzi¢ pionowo w zwienczeniu komina natomiast wentylacyjne moga by¢ wyprowadzone z boku komina i
zaslepione gora.

XVL8. WIENCE
Na nowych §cianach konstrukcyjnych zewngtrznych i wewnetrznych wykona¢ wience zelbetowe, obwodowe W-1,
W-2, W-3 1 W-4 wg rys nr b-10 ,,Rzut konstrukcji przyziemia” — szczegdty konstrukcyjne wiencoéw zelbetowych.

XVLI. STROPODACHY

Nowe stropodachy zostaty zaprojektowane w oparciu o stropy masywne gestozebrowe typu Teriva. Warstwy
stropodachu zostaty dobrane tak, aby umozliwi¢ jego wentylacj¢ (stropodach wentylowany). Na rysunkach
przekrojow A-A, B-B, C-C, D-D, E-E i F-F wyszczegolniono wszystkie przekroje przez stropodachy i pokazano
poszczegdlne warstwy. W zestawieniu ujgto rowniez przekroje przez stropodachy istniejace.

XVIL.10. SCHODY i TARASY ZEWNETRZNE
Schody zewngtrzne wykona¢ jako monolityczne zelbetowe z ptyta gr. 15 cm z betonu C12/15 na podsypce
piaskowej gr. 10 + 15 cm, walcowanej do wskaznika zageszczenia Ig= 0.95 (podsypka piaskowa, wyréwnujaca

poziom o grubosci zaleznej od uksztattowania terenu pod biegiem schodowym). Podtoze stopni zatrze¢ recznie na
gladko. Posadzka z plytek typu gres na kleju, anty-poslizgowych, V klasy $cieralno$ci

Tarasy zewngtrzne wejsciowe do budynku : gltadZ betonowa zatarta maszynowo na gladko, zbrojona siatka anty-
skurczliwa, gr. warstwy 15 cm. Na styku ze $ciana budynku, plyt¢ zdylatowaé paskiem gr. 1,0 cm migkkiego
materiatu takim jak pianka poliurectanowa lub styropian. Podloze betonowe tarasu nacia¢ pila diamentowa na
glebokos¢ 1/3 gruboscei 1 wypehié elastyczna poliuretanowa masa ,,asoflex — PU-45" firmy Schomburg Iub innym
materiatem trwale plastycznym np. "Sikaflex". Na dlugosci plyty wykonaé nacigcia w odleglosciach co 2,0 m,
majace zapewni¢ prawidlowa pracg plyty poddawanej roznym temperaturom w roéznych porach roku oraz zapobiec
pekaniu ptytek posadzkowych na powierzchni tarasu wskutek ruchow termicznych ptyty. W miejscach nacigé
usytuowaé spoing pomigdzy plytkami i wypeli¢ ja elastycznym materialem do spoinowania elementow
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wykonczenia zewngtrznego. Izolacja pozioma z 2 warstw papy izolacyjnej na lepiku na goraco lub 1x folia
izolacyjna na chudym betonie C8/10, o gr. warstwy 10 cm. Podloze piaskowe walcowane do wskaznika
zageszczenia Ig= 0.95

XVI.11. PODLOZA i POSADZKI WEWNETRZNE BUDYNKU

Nowe podtoza i posadzki wewngtrzne zostaty zamiszczone na rysunkach przekrojow A-A, B-B, C-C, D-D, E-E i
F-F. Wyszczegolniono wszystkie przekroje przez podloza i pokazano poszczegdlne warstwy. W zestawieniu ujgto
réwniez przekroje przez podtoza i posadzki istniejace.

XVL.12. KONSTRUKCJA DACHOWA WIEZYCZKI
Konstrukcj¢ daszku nad wiezyczka od strony frontowej stanowia krokiewki o uktadzie cztero-spadowym, oparte
na murlatach. Dach czterospadowy o symetrycznym nachyleniu potaci pod katem 39° tj. 80%.

Elementy drewnianej konstrukcji dachéw budynku :

= Krokwie .o 6cmx 12 cm
- omurAtY e, 10 cm x 10 cm
s ALY 4cmx 6cm
- kontrlaty 1. 2,5cmx 6 cm

Polaczenia elementow wi¢zby :

- krokwie w kalenicy potaczone blachami kolczastymi

- krokwie z murfatami polaczone na wreby ukos$ne i mocowane ksztattkami z blachy kolczastej

- krokwie migdzy soba na pioro wpust i skrgcone kotwa narozna

- murlaty mocowane do wienca poprzez kotwy stalowe ¢ 16 mm gwintowane na koncach. Po utozeniu
murlat na wiencach posmarowanych,,bitgumem”— na nagwintowane kotwy natozy¢ podktadki stalowe 10
x 10 cm gr. 6mm + okragte podktadki stalowe z otworami ¢ 18 mm i przykreci¢ nakregtkami stalowymi
M16. Podobnie mocowaé ptatwio — murtaty

Materiat :

Wigzba dachowa konstrukgji ciesielskiej wykonana z drewna iglastego klasy C30, impregnowanego do stopnia
,.niezapalne”, $rodkiem : “OGNIOCHRON” lub “DREWNOSOL-3” dziatajacym takze jako ochrona przed
grzybami i insektami .( moze by¢ rowniez preparat “FOBOS M-2F” + Monichrom lub Kromos”. Impregnacj¢
drewna powinna wykona¢ firma specjalistyczna wystawiajaca protokoty zabezpieczen.

Widoczne elementy drewniane daszku heblowane i wykonczone lakierem dekoracyjnym np. Sadolin.

XVL13. 1ZOLACJE TERMICZNE

e Izolacja termiczna posadzki na gruncie w calym budynku : styropian M20 gr. 8 cm

Izolacja termiczna pionowa murow fundamentowych w starej i nowej czesci : styrodur gr. 5 cm

Izolacja termiczna $cian zewngtrznych : styropian migkki gr. 12 cm

Izolacja termiczna stropodachu : welna mineralna gr. 2 x 10 cm = 20 ¢cm, w matach uktadanych mijankowo
Spadki dachow formowane z klindw z welny mineralne;j

XVL14. 1ZOLACJE PRZECIW-WILGOCIOWE i PRZECIW-WODNE

e Izolacja pozioma taw fundamentowych : 2 x papa izolacyjna na lepiku na goraco. Nalezy pamigta¢ o ciaglosci
izolacji poziomej i pionowej muréw na styku z gruntem i warstwami pod posadzkowymi ponizej izolacji
poziomej posadzek na gruncie.

e Izolacja pozioma posadzek na gruncie : 2 x papa izolacyjna na lepiku na goraco lub 1x folia izolacyjna
spawana na stykach na zagruntowanym podtozu : 2 x bitgum. W miegjscach przebi¢ posadzki rurami
przytaczeniowymi jak rury kanalizacyjne i wodne itp. foli¢ na przewodach okreci¢ drutem i uszczelni¢ masa
silikonowa. Dylatacje posadzek betonowych wypeione materiatem trwale plastycznym np. "Sikaflex" lub
elastyczna masa poliuretanowa np. ,,asoflex — PU - 45” firmy Schomburg.

e Izolacja pionowa muréw fundamentowych §cian zewngtrznych od strony wewngtrznej na calej wysokosci : 2 x
abizol na rapoéwce

e Izolacja pionowa muréw fundamentowych §cian zewngtrznych ocieplonych styropianem od strony
zewngetrznej 2 X abizol na rapowce oraz zabezpieczenie izolacji przy zastosowaniu membrany TEFOND z
tloczonego polietylenu wysokiej gestosci firmy ,,Tegola Polonia”. Krawedzie membrany taczone
mechanicznie przez nakladanie brzegow.

e Izolacja pozioma muréw fundamentowych : 2 x papa izolacyjna na lepiku na goraco lub 1x folia izolacyjna
spawana na stykach. Nalezy pamigta¢ o ciaglosci izolacji poziomej muréw fundamentowych i izolacji
poziomej posadzek
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Paraizolacja w stropodachu : folia polietylowa gr. 0,2 mm, dostosowana do stykania si¢ z welna mineralna,
spawana na stykach.
Wszystkie elementy drewniane wigzby dachowej odizolowane od $cian i wiency zelbetowych warstwa papy
izolacyjnej na sucho lub paskami folii polietylenowej. Wience pod murtaty posmarowaé 1 x abizolem,
dysperbitem lub bitgumem. Przestrzen pod dachem wentylowana.

Pokrycie dachu : papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa

Opierzenia przy dachu : z blachy cynkowo — tytanowej gr. 0,6 mm. Przy okapach systemowy pas nadrynnowy
z blachy. Uszczelnienie opierzen z silikonu dekarskiego.

uwaga : Roboty budowlane prowadzi¢ pod stalym nadzorem technicznym oraz zgodnie z
aktualnymi wymogami prawa budowlanego, przepisami BHP i ochrony p. - poz.
Wszystkie podstawowe materiaty powinny posiada¢ atesty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Wszystkie prace budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlana i instrukcjami producentow.
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