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WYKAZ ZMIAN ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYCH ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Inwestycja pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i remont $wietlicy wiejskiej w Studziannie” sktada si¢ z czgSci
istniejacej budynku oraz obiektow dobudowanych. Istniejacy budynek to obiekt parterowy, nie podpiwniczony z
dachami typu ptaskiego o niewielkim nachyleniu potaci dachowych.

W czeséciach dobudowanych zaprojektowano :

od strony péinocno wschodniej : zesp6t sanitariatow ogoélnodostepnych
od strony poludniowej : pomieszczenia zaplecza gospodarczego obiektu z sanitariatem, szatnig i

magazynem

W zakresie przebudowy i remontu istniejacego budynku planowana inwestycja obejmuje :

1.1.

1.2.

1.3.

60

Roboty rozbiérkowe :

rozbiorke wszystkich schodow i taraso6w zewngtrznych

przekucie nowych otworéw drzwiowych lub poszerzenie istniejacych otwordw wejsciowych. Przekucie i
poszerzenie istniejacych otworéw wymaga przesklepienia i osadzenia nadprozy nad nowo powstatymi
otworami w istniejacych $cianach, w tym wykonania gniazd w istn. $cianach pod oparcie belek nowych
nadprozy

przekucie nowych otworéw okiennych

korekta wysokosci 1 szerokosci istniejacych otwordw okiennych

przekucie Sciany wewngtrznej no$nej na rozpigtosci 436 cm i osadzenie nowego podciagu

rozkucie wigkszosci posadzek

wykonanie przeku¢ do przewodow wentylacyjnych, gtéwnie nawiewnych pod oknami

rozbiorke czgsci $cian istniejacej dobudowki pénocne;j

rozbiorke wszystkich Scianek dziatowych wewngetrznych w calym obiekcie

rozbiorka koncowek kominow wystajacych ponad dach

demontaz drzwi wewngtrznych i zewngtrznych

demontaz stolarki okiennej wraz parapetami wewnetrznymi i blaszanymi podokiennikami zewngtrznymi
demontaz wszystkich opierzen dachu, komindéw oraz opierzen murkow attykowych

demontaz instalacji odgromowej

demontaz instalacji elektrycznej wraz z oprawami

demontaz instalacji grzewczej z kottem 1 grzejnikami

demontaz instalacji wodnej i kanalizacyjnej wraz z armatura

demontaz rynien i rur spustowych

skucie tynkow wewnetrznych (lub ich czg$ci) oraz zmurszatych i odspojonych tynkow zewngtrznych

Roboty betoniarsko - murarskie :

zamurowanie zbednych otworow pozostatych po zdemontowanych drzwiach i oknach
naprawa czesci murowanych $cian wewngtrznych

wymurowanie z cegly klinkierowej koncéwek komindéw wystajacych ponad dach
wymurowanie nowch $cianek attykowych badz przebudowa istniejacych murkow
wykonanie nadprozy nad wykutymi otworami drzwiowymi i przej$ciami

wykonanie przemurowan i obrébek w przekutych otworach $ciennych

wykonanie stopni schodow zewngtrznych

przebudowa zadaszenia nad wejsciem gléwnym wraz z dobudowa werandy nad tarasem wejSciowym
wykonanie plyty tarasu przy wyjsciu frontowym ewakuacyjnym

wykonanie nowych podtozy i posadzek na miejscu rozkutych starych podlozy i posadzek

Roboty ciesielskie i blacharskie :

szalowanie biegu schodow i tarasow zewngtrznych

wykonanie obrobek blacharskich przy wstawionych oknach - opierzen podokiennikéw zewnetrznych
wykonanie wszystkich opierzen dachu, kominéw i §cianek attykowych



- wykonanie nowego pokrycia dachowego - utozenie nowych warstw papy na istniejacych dachach po
ociepleniu stropodachow

14. Roboty wykonczeniowe :

- montaz nowej wewngtrznej i zewngtrznej stolarki drzwiowej

- montaz nowej stolarki okiennej

- potozenie nowych tynkow z szpachlowaniem i pomalowaniem $cian wewngtrznych farbami akrylowymi

- naprawa ubytkoéw i nierownosci oraz szpachlowanie i pomalowanie istniejacych sufitow farbami
akrylowymi

- ulozenie ptytek granitogresowych lub ceramicznych na posadzkach pomieszczen w zaleznos$ci od potrzeb
uzytkowych wraz z utozeniem cokolika przys$ciennego

- wylozenie ptytkami antyposlizgowymi schodéw zewngetrznych i tarasow

- ocieplenie istniejacych Scian zewnetrznych wraz z wykonczeniem zewngtrznym istniejacych elewacji

1.5. Roboty instalacyjne :
- czgSciowa przebudowa przylacza elektroenergetycznego
- montaz nowych rozdzielnic pradu
- montaz nowej instalacji elektrycznej podtynkowe;j
- montaz urzadzen elektrycznych, gniazd wtykowych kontaktow i opraw o$wietleniowych
- montaz nowej instalacji odgromowej
- montaz rynien i rur spustowych
- czgSciowa przebudowa przyltacza wodnego ze zmiang usytuowania wodomierza
- przebudowa przylacza kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do nowego zbiornika bezodptywowego
- montaz nowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej
- montaz dwoch pojemnosciowych podgrzewaczy elektrycznych dla cieptej wody uzytkowe;j
- montaz armatury sanitarnej
- montaz kotla retorowego w kottowni na eko- groszek
- montaz instalacji c.0. wraz z nowymi grzejnikami
- montaz niezbednych urzadzen kuchennych, szatniowych itp. socjalnego wyposazenia
- montaz kratek wentylacyjnych wywiewnych w $cianach z przewodami kominowymi
- montaz kratek wentylacyjnych nawiewnych w $Scianach pod oknami
- montaz kominkéw dachowych wentylacyjnych z blachy
- montaz wentylatoréw wentylacji mechanicznej wraz ze sterowaniem

1.6. Uwagi :

Jesli w trakcie prowadzenia prac remontowo — budowlanych; po odkryciu wszystkich wczesniej niedostgpnych ustrojow
konstrukcyjnych ujawnia si¢ okolicznosci, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia na etapie inwentaryzacji i sporzadzania
projektu budowlanego — nalezy zwrdécic si¢ do projektanta obiektu w celu ich oceny i ostatecznego podjecia decyzji co do
skorygowania rozwiazan projektowych i zakwalifikowania danych elementow do remontu lub wymiany poszczegdlnych
elementéw badz w catoSci zastapienia ich nowa konstrukcja

Moze wowczas zaistnie¢ potrzeba wykonania dodatkowych opracowan projektowych Iub modyfikacji zatozonych w
dokumentacji rozwiazan projektowych. Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkowe obiektu oraz konieczno$¢ poprawnego
wykonania robot budowlanych w tym zakresie, nalezy wykonaé¢ w takim przypadku dodatkowe opracowania projektowe.

XIV. 2. OPIS ROBOT REMONTOWO — BUDOWLANYCH

2.1. Sciany czeSci nadziemnej istniejacego budynku :
Sciany zewnetrzne istniejace W przewazajacej mierze pozostaja bez zmian. W projekcie przewiduje sig :
o  Wybicie otworow drzwiowych w §cianach wewngtrznych i zewngtrznych
Nalezy wyku¢ bruzdy na osadzenie belek nadproza, wstawic¢ i zaklinowaé nowe nadproze przejscia a dopiero
p6zniej rozebraé Sciang pod wstawionym nadprozem. Zastosowano nadproza z dwuteowych belek stalowych o
ilosciach i parametrach wielko$ciowych zaleznych od rozpigtosci otworu i grubosci $ciany.
e Rozebranie Sciany wewngtrznej konstrukcyjnej w celu stworzenia mozliwo$ci potaczenia dwoch
istniejacych sal w jedna duza salg wielofunkcyjna
Sciana wewnetrzna na rozpigtosci 436 cm zostanie w catoéci rozebrana od posadzki prawie az do sufitu. Dlatego
najpierw nalezy postemplowac strop opierajacy si¢ na tej Scianie oraz zabezpieczy¢ $ciang podpierajac ja
zastrzatami. Po wykuciu bruzdy na belki 1 wstawieniu nowego podciagu mozna dopiero rozebra¢ §ciang pod
wstawionym nadprozem.
o Powigkszenie istniejacych otwordw okiennych i drzwiowych, wymaga podobnych zabiegow jak
wykucie nowego otworu w istniejacej Scianie petne;.
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Nalezy najpierw zdemontowa¢ drzwi lub okno wraz z parapetem, wyku¢ gniazda do oparcia belek, wstawic
nadproze i wowczas wyku¢ wymagana cze$¢ Sciany. Podczas wykonywania bruzd dla belek nadproza nalezy
zachowac szczegolna ostroznosc.

2.2, Nadproza :

Otwory drzwiowe 1 okienne w $cianach konstrukcyjnych : przewiduje si¢ zastosowanie nad drzwiami i oknami

nadproza stalowe, dwuteowe o iloci zaleznej od grubosci Sciany i dlugosci zaleznej od wymaganej szerokosci

drzwi, przejscia lub okna

e W przypadku opierania nadproza w $cianach prostopadtych do planowanego otworu nalezy :

- wyku¢ gniazda w miejscach oparcia belek i przygotowa¢ podtoza przemurowujac 2x cegla pelna ceramiczna
kl. 15 pod oparciami

- podstemplowa¢ $ciang ponad wykuwanym otworem a nastgpnie rozkué¢ bruzde z jednej strony i osadzi¢ jedna
lub dwie belki a nastgpnie zaklinowaé. Przyjeto minimum 15 cm oparcia po obu stronach

- wyku¢ bruzdg z drugiej strony planowanej do likwidacji $ciany

- po prawidlowym osadzeniu belek w bruzdach nalezy je potaczy¢ srubami M12 w trzech miejscach (w srodku
rozpigtosci i na skrajach przy podporach)

- zabetonowac¢ przestrzen pomigdzy belkami i szczelne wypehié zaprawa szczeliny nad belkami a boki
oszpatdowac

- po osiagnigciu przez beton odpowiedniej twardosci przystapi¢ do rozbiorki zalozonej czgsci $ciany.

e W przypadku opierania nadproza na tej samej Scianie co planowany otwor nalezy :

- wykonac podparcie stropow przy rozkuwanej §cianie

- podstemplowa¢ $ciang ponad wykuwanym otworem

- wyku¢ gniazda w miejscach oparcia belek i przygotowa¢ podtoza przemurowujac 2x cegla pelna ceramiczna
kl. 15 pod oparciami

- wyku¢ jednostronna bruzde na osadzenie jednej lub dwoch belek

- osadzi¢ jedna belke 1 zaklinowac. Przyjeto minimum 15 ¢cm oparcia po obu stronach

- wyku¢ bruzdg z drugiej strony nad planowanym otworem

- osadzi¢ belki z drugiej strony, zaklinowac i zesSrubowac ze soba wszystkie belki Srubami M12 w trzech
migjscach (w $rodku rozpigtosci i na skrajach przy podporach)

- zabetonowac¢ przestrzen pomigdzy belkami i szczelne wypehié zaprawa szczeliny nad belkami a boki
oszpatdowacd

- po osiagnigciu przez beton odpowiedniej twardosci przystapi¢ do rozbiorki zalozonej czgsci $ciany.

W kazdym przypadku belki stalowe winny by¢ pomalowane antykorozyjnie i skrecone $rubami. Nalezy pamigtaé
by przed zabetonowaniem dolna stopka belki byta owinigta siatka tynkarska.

Jezeli w obrgbie oparcia belek stalowych wystepuja luzne cegly lub mur ma niewielka wytrzymatosé, pod belkami
nalezy wykona¢ podmurowke z cegly pelnej klasy 15 na zaprawie cementowo — wapiennej m. SMpa lub poduszke

z mocnej zaprawy cementowej. W celu uniknigcia powstania wstgpnych ugieé po rozebraniu muréw pod belkami
stalowymi belki podstemplowac¢ i wyszpatdowaé. Po zamocowaniu belek calo$¢ zabetonowac tacznie bokami

belek stalowych.

2.3.  Podloza i posadzki :

We wszystkich istniejacych pomieszczeniach zaprojektowano posadzki na istniejacych podtozach; uktad warstw

(od gory) :

W przypadku zerwania istniejacej warstwy betonowej pod ptytkami lastrykowymi

- plytki granitogresowe lub ceramiczne gr. 0,9 cm na kleju, taczna grubos¢ 1,2 cm, z cokolikami przysciennymi

- podtoze betonowe z betonu C-12/15 0 zbrojone siatka antyskurczliwa grubosci 4 cm

- istniejace warstwy podtoza (zuzel paleniskowy, izolacja pozioma posadzki 2 x papa na lepiku, chudy beton oraz piasek
zageszezony grubosci ok. 20 cm)

W przypadku nie zrywania istniejacej warstwy betonowej pod ptytkami lastrykowymi

- plytki granitogresowe lub ceramiczne gr. 0,9 cm na kleju, faczna grubos¢ 1,2 cm, z cokolikami przysciennymi

- istniejace warstwy podtoza (jastrych cementowy lub gladz betonowa, zuzel paleniskowy, izolacja pozioma posadzki 2 x
papa na lepiku, chudy beton oraz piasek zaggszczony grubosci ok. 20 cm)

W kottowni i sktadzie opatu przewidziano nowa posadzke z gtadzi cementowej zatartej mechanicznie na gtadko po

wyrownaniu poziomu gruzem rozbiorkowym lub zwirem.

2.4. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne :

- izolacja pozioma posadzki parteru : istniejaca z 2 warstw papy izolacyjnej na lepiku asfaltowym na goraco. W
przypadku uszkodzenia istniejacej izolacji wykonaé nowa izolacj¢. W miejscach przebi¢ posadzki rurami
instalacyjnymi oraz przewodami elektrycznymi — uszczelni¢ masa silikonowa.

- izolacja pionowa $cian fundamentowych 2 x abizol R + P oraz folia kubetkowa na izolacji termicznej
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- pokrycie dachowe z 2 warstw papy termozgrzewalnej
- opierzenia przy dachu : z blachy cynkowo — tytanowej gr. 0,6 mm. Uszczelnienie opierzen wypetnié
sylikonem dekarskim.

2.5. Izolacje termiczne i akustyczne :

- izolacja termiczna posadzki : istniejaca — zuzel paleniskowy

- izolacja stropodachu: welna mineralna w matach grubosci 20 cm

- izolacja termiczna murow fundamentowych : styrodur o grubosci 5 cm

- izolacja termiczna $cian zewngtrznych : styropian o grubosci 12 cm

- izolacja termiczna $cian attykowych w celu wyeliminowania mostkow termicznych : styropian o grubosci 5
cmi 12 cm w zaleznosci od potrzeb i rozwiazan wykonczenia elewacji

- izolacja termiczna $ciany wewngetrznej pomigdzy nie ogrzewanymi pomieszczeniami a ogrzewana czesScia
budynku: styropian o grubosci 2 cm.

XIV. 3. OPIS ROBOT WYKONCZENIOWYCH WEWNETRZNYCH W CZESCI ISTNIEJACEJ

3.1. Tynki wewngtrzne wapienno — cementowe :

Sciany wewnetrzne murowane uszkodzone lub rozkuwane otynkowaé zaprawa wapienna kat III grubosci rownej
grubosci tynku istniejacego. Sciany zagruntowaé ptynem do neutralizacji §wiezych podtozy i pomalowaé farba
akrylowa na kolor pastelowy wg przyjetego wystroju wngtrza.

3.2. Sufity :
Istniejace sufity wyremontowac : uzupehié¢ ubytki, nieréwnosci wyszpachlowa¢ szpachla klejowa. Catosé
pomalowa¢ farba akrylowa na biato.

3.3. Parapety okienne wewnetrzne :
Wszystkie parapety wewngtrzne okien wykona¢ z drewna klejonego w kolorze drewna dgbowego.

34. Stolarka drzwiowa :
Drzwi wewngtrzne 1 zewngtrzne wg zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej — rys. nr b-24.

Uwaga :

Wykonczenie zewnetrzne cze$ci istniejacej budynku wykona¢ podobnie jak dobudowane czeSci obiektu, realizujac
je calo$ciowo w ten sam sposOb — opis wykonczenia zewnetrznego starego budynku znajduje sie w czesci opisu
robot wykonczeniowych nowych cze$ci obiektu.
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