7P.271.1.6.2016 Borek Wikp, 03.10.2016r.

15893 DO

105067; WSZYSTKICH WYKONAWCOW
dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robot budowlanych na zadaniu
pn. ,,Przebudowa z rozbudowg Przedszkola Samorzadowego w Karolewie — wykonanie robot

budowlanych wraz z ich finansowaniem na zasadzie cesji — wykupu wierzytelnosci”.

Zamawiajagcy — Gmina Borek Wielkopolski, ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wikp, dzialajac zgodnie
z przepisami art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U. 22015 1. poz. 2164 ze zm.), w zwigzku z pytaniami dotyczacymi tresci SIWZ jakie wplynely od

potencjalnego oferenta, publikuje ponizej przedmiotowe pytania, wraz z odpowiedziami.
Jednoczesnie informujemy, ze termin sktadania ofert to 06.10.2016 r. do godz. 11:00.

Pytania z dnia 29.09.2016:

1. Poz. 28 "Dostawa i montaz klapy oddymiajacej". Prosimy o podanie parametréw technicznych
jakie powinna spetnia¢ w/w klapa. Ponadto ma by¢ otwierana recznie czy mechanicznie?

Odp: Wymiary klapy zgodnie z rys.3/A , sterowanie w czgsci opisowej ochrony przeciwpozaro-
wej.

2. Poz. 41 "izolacja cieplna stropodachéw welng mineralng - welna uktadana ze spadkiem mini-
malna grubo$¢ ocieplenia 20cm wraz z utozeniem folii paroizolacyjnej". W w/w pozycji koszto-
rysowej w materiatach ujeto ptyty z wetlny mineralnej o tacznej gr.12cm. Co z pozostata grubo-
$cig?

Odp: W pozycji 41 w materiatach nalezy uja¢ ilos¢ welny mineralnej zgodng z projektem -
zgodnie z opisem pozycji. W opisie materiatow pojawit si¢ blad zamiast welny mineralne;
gr.120mm powinna by¢ grubos¢ 200mm.

3. Poz. 82 "sufit podwieszany o konstrukcji modutowej". Prosimy o jednoznaczne okreslenie typu
sufitu, poniewaz wg opisu technicznego mozna zastosowac¢ sufit z ptyt Armstrong lub ptyty g-k
(duza réznica cenowa). Ponadto prosimy podaé parametry techniczne np. wspdétczynnik pochta-
niania dzwieku (ilo$¢ dB), grubosé ptyt, rodzaj krawedzi itp.

Odp: Sufit akustyczny : grubos$¢ ptyty sufitowej 10mm, wymiar 600x600, krawedz podcieta
E15, pochtanianie dzwigku 0,65.
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Poz. 94 "drzwi zewngtrzne kompletne D8 wraz z o$cieznicg". Jest 1,6m2 powinno by¢ 1,8m?2.
Odp: Zgodnie z czgsécig rysunkowg projektu

Poz. 95 "dostawa i montaz balustrady schodow wewnetrznych". Wg opisu technicznego, nalezy
wykona¢ jako stalowe malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Prosimy jednoznacznie
okresli¢ ktorg wersje nalezy przyja¢ do wyceny, poniewaz jest duza rozbiezno$é cenowa.

Odp: Balustrady wewnetrzne stalowe , malowane proszkowo

P0z.96 "dostawa i montaz Sciany przesuwnej akustycznej". Prosimy poda¢ parametry potrzebne
do prawidlowej wyceny.

Odp: Izolacyjnosé¢ akustyczna min. 42 dB

Poz. 97 "dostawa i montaz obudowy grzejnikéw". Prosimy poda¢ z jakiego materiatu majg by¢
wykonane, jakiego koloru oraz wymiary.

Odp: Zabudowa grzejnikéw z ptyty MDF lub drewno przestaniajgca calg powierzchnie grzej-
nikow

Poz. 99 "dostawa i montaz wyposazenia wg projektu - bez wyposazenia sal zabaw".
Prosimy o zalgczenie na stronie Zamawiajacego zestawienia w/w wyposazenia, ktoére nalezy
uja¢ w wycenie z podaniem ilo$ci oraz parametrow technicznych wyposazenia.

Odp: Wyposazenie zgodnie z rys. 2/A

Dziat "elewacja". Za mata ilo$¢ tynkoéw w stosunku do przyjetego ocieplenia. Ocieplenia jest
614,753m2 a tynku mineralnego i mozaikowego jest lgcznie 498,276m2. Jakie wykonczenie
elewacji przyja¢ na pozostatg ilos¢ tj.116,477m?2.

Ponadto brak pozycji dotyczacej malowania tynku mineralnego, poniewaz tynk mineralny wy-
stepuje tylko w kolorze biatym. Natomiast wg dokumentacji technicznej rys. 8A wystepujg roz-
ne kolory. Prosimy o podanie ilosci i pozycji katalogowych, z ktorych nalezy wyceni¢ malowa-
nie.

Odp: Roéznica w ilodci przyjetego ocieplenia w stosunku do tynku wynika z faktu , iz cze$é do-
cieplenia wykonujemy wewnatrz budynku i warstwa wierzchnig pozostaje siatka w kleju bez
wyprawy tynkarskiej - np. $ciana w osi ,,C” ponad podciggiem, od strony dzwigaréw drewnia-
nych.

Poz. 1171 133 "transport gruzu z terenu rozbioérki". Brak kosztow utylizacji gruzu.

Odp: Koszty utylizacji gruzu nalezy uja¢ w kosztach ogdlnych dla danej pozycji.

Poz. 149 "wyprawa elewacyjna - gruntowanie" w ilosci 4,365m2. W ktérej pozycji przedmiaro-
wej dla w/w ilosci jest wykonanie tynku mineralnego biatego + malowanie?

Odp: Uzupehienie ocieplenia w $cianach zewnetrznych w miejscu zdemontowanych okien kon-
czymy warstwg podkltadowej masy tynkarskiej bez wyprawy z tynku.

Poz. 150 "dostawa i montaz wyposazenia zaplecza kuchennego - zgodnie z projektem budowla-
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nym oraz informacjg zawarta w charakterystyce obiektu". Prosimy o zalaczenie na stronie Za-
mawiajacego zestawienia z podaniem ilosci, typu oraz parametréw technicznych w/w wyposa-
zenia kuchennego.

Odp: Zgodnie z projektem architektonicznym i charakterystyka w kosztorysie

Poz. 167 "dostawa i montaz balustrady zewnetrznej ze stali nierdzewnej. Prosimy o zalgczenie
na stronie Zamawiajacego rysunkow dotyczacych balustrad ze stali nierdzewnej w celu prawi-
dtowej wyceny.

Odp: Balustrady schodéw zewnetrznych oraz podjazdéw ze stali , malowane proszkowo. Ry-
sunki wykonawcze po stronie wykonawcy wykonane zgodnie z warunkami technicznymi

Poz. 169 "dostawa i montaz zadaszenia z plyty poliweglanowe;". Prosimy o zalgczenie na stro-
nie Zamawiajgcego rysunku w/w zadaszenia z podaniem koloru, grubosci plyty oraz konstrukcji
zadaszenia.

Odp: Zadaszenie systemowe o wymiarach 3,0 x 1,0 m

Prosimy o okreslenie koloru stolarki okiennej i drzwiowej, poniewaz dokumentacja techniczna
wskazuje kolor biaty lub jasno szary. Prosimy o jednoznaczne wskazanie koloru. W przypadku
koloru innego niz biaty wskaza¢, nalezy czy dotyczy obydwu stron stolarki czy tylko zewnetrz-
nej strony.

Odp: Stolarka okienna obustronnie biata. Drzwi aluminiowe RAL 7016
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