KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA DROGOWA

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. DWORCOWEJ W BORKU WLKP.

Lp.| Podstawy) I’Element ‘scalon’y - rod-zaj rf)bf’)t o Jednostka jecdf:;:t. Warto$é pozycji
Szczegdtowy opis robot i obliczenie ich iloSci am. litese robst| 121 (1]
1 2 3 4 5 6 7
D 01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW
45233'00'0_9 WYSOKOSCIOWYCH. * * * *
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
1 | D 01.01.01.11 |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie rowninnym km| 016
D01.02.01 |USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW. . . . .
45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
2 [ D01.02.01.11 |Karczowanie drzew o $rednicy 10-15 cm z wywozem drewna na sktad Wykonawcy szt. 1
plan sytuacyjny Mechan.iczne s'c’inanie drzew z ka'rczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm z wywozem i szt 1 . -
zasypaniem dotéw po karczowaniu
D 01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). « * . *
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
3 | D 01.02.02.14 [Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 16-25 cm * * * *
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 20 cm za pomocg spycharek do m? 19.70
) pozniejszego wykorzystania (250 x 0,20 - 30,3 = 19,7 m3) =
obmiar wlasny T T .
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 20 cm za pomocg spycharek z 3
wywozem na odklad na odlegtos¢ 10 km - (250 x 0,20 - 19,7 = 30,3 m3) m 2030
D01.02.04 ([ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW
45111000-8 (CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod * * * *
budowe
4 | D01.02.04.11 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm - z wywozem m? | 333,00
5| Do102.0411 Rozebranie podbudowy z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem gr. 20 cm - z m? 13,00
wywozem
6 D 01.02.04.21 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. do 10 cm z wywozem | m? | 320,00
7 | D 01.02.04.24 [Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej m? 13,00
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - istniejaca jezdnia - przetozenie
obmiar wlasny [istniejgcej nawierzchni w miejscu wykonywania przykanalikow (rozebranie i ponowne m? 13,00 * *
ulozenie)
8 | D 01.02.04.41 |Rozebranie kraw¢znikéw betonowych z wywozem m 28,00
9 | D 01.02.04.51 |Rozebranie ogrodzen z siatki m 31,00
D.01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH INAPOWIETRZNYCH LINII
45232000-2 TELEKOMUNIKACYJNYCH * * * *
CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli.
10 zag osgz)zr;rowa Montaz rur ostonowych dwudzielnych na istniejacym kablu teletechnicznym o $rednicy m 20.00
nia terenu |60 =
D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE * * * >
D02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-Ill KATEGORIIL. . . . N
45112000-5 |(CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odktad na
11| D 0201.01.14 odi]eglos'é 6-15yanl) & P m? | 878,00
obmiar wlasny Wykonern'lie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-IIl z transportem urobku na odktad na m* | 878,00 . .
odleglos¢ 6-15 km
D02.03.01 (WYKONANIE NASYPOW. * * x *
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
Wykonywanie nasypéw mechanicznie z gr. kat. I-Ill z pozyskaniem i transportem na
12| D0203.01.14 odi,eglozgy&l 5 kmyzpformowaniem i zagf;gszczeniem o ’ m’ | 586,00
) Wykonywanie nasypéw mechanicznie z gr. kat. I-Ill z pozyskaniem i transportem na 5
obmiar wlasny m 586,00 * *

odleglos¢ 6-15 km z formowaniem i zageszczeniem




Element scalony - rodzaj robot

Jednostka

Cena

Warto$¢ pozycji

obmiar wlasny

wezesniej spryzmowanego (197,00 m?x0,1m=19,70 m®)

Lp.| Podstawy*) jednost.
Szczegolowy opis robét i obliczenie ich ilosci am. litese robst| 121 [
1 2 3 4 5 6 7
D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * *
D 03.02.01b KANALIZACJA DESZCZOWA.
452 3'1 0 0 0-5 CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych [ * * * *
ilinii energetycznych.
13| D 03.02.01.23 Wykgnanle przykanalikow z rur PCW faczonych na wcisk (rury taczone uszczelka) o m 2700
$rednicy 200 mm =
14| D 03.02.01.41 Wykqname studzienek sc1e':k'owych, ulicznych betonowych z gotowych elementow, o szt 2
$rednicy 500 mm, z osadnikiem bez syfonu =
D 04.00.00 |[PODBUDOWY * * = =
D 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA.
45233'00'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
nawierzchni autostrad, drég.
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza w 2
15( D 04.01.01.13 182
gruntach kat. I-III gleboko$¢ koryta 11-20 cm m 18200
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza w 2
16 | D 04.01.01.15 1
gruntach kat. I-I1I gleboko$¢ koryta ponad 31-40 cm m" | 1063.00
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
D 04.03.01 - - - - . . . . .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.
17 | D 04.03.01.12 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie * * * *
plan Ocz - . . . - _
. yszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy 2
Sﬁgiﬁ)ﬂf niebitumiczne m" 1 2126,00
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO STABILIZOWANEGO
D 04.04.02 |[MECHANICZNIE. * * . *
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.
18| D 04.04.02.12 Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiazanego stabilizowanego mechanicznie, gr. w- m? | 1076.00
wy 11-16 cm: _
PODBUDOWA 1 ULEPSZONE PODEOZE Z KRUSZYWA ZWIAZANEGO
D 04.05.01 |[HYDRAULICZNIE CEMENTEM. * * * -
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.
Wykonanie warstwy wzmacniajacej z kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem 2
19| D 04.05.01.41 . . . .
C1,5/2, gr. w-wy 10 cm - trasa zasadnicza, zjazdy bitumiczne m" | 1063.00
D 05.00.00 [NAWIERZCHNIA = = = =
D 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.
45233'00'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
nawierzchni autostrad, drég.
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (koloru szarego) na 2
20| D 05.03.23.12 . .
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm m" | 1063.00
21| b 05.03.23.12 Wykonanie naW|erzchn_| z kostk_l brukowej betonowej o gr. 8 cr_n (kolqu_J czerwon_ego) na m? 350
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm - pasy rozdzielajace miejsca postojowe ==
D 06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE = = = =
D 06.01.01 |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW. N N N N
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
22| D 06.01.01.22 |Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm m? | 197,00
przekrioje |y musowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm z gruntu )
poprzeczne, m 197,00 * *




Lp.| Podstawy™) Element scalony - rodzaj robét Jednostka jecdf:):t Wartosé pozycji
. r . r . . . . . r . o Zl
Szczegolowy opis roboét i obliczenie ich ilo$ci Im. Itosé robst| 121 [
1 2 3 4 5 6 7
D 07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * * *
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH.
D 07.06.02 . N . . * * * *
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
45233000-9 3 . .
nawierzchni autostrad, droég.
23| D 07.06.02.11 |Ustawienie ogrodzen ochronnych fancuchowych * * * *
. p - . b h
obmiar wiasny Us.taw1en1e ogrodzen ochronnych fancuchowych o stupkach zeliwnych, ozdobnych, m 13.00
pojedynczych rozstaw co 1,5m =
D 08.00.00 |[ELEMENTY ULIC = = = =
D 080101 KRAWEZNIKI BETONOWE.
4 5233 0 0'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
nawierzchni autostrad, drég.
24| D 08.01.01.11 |Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na lawie betonowej m | 252,00
25| D 08.01.01.13 |Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 12x25 cm na lawie betonowej m | 149,00
D 08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ.
4 5233 0 0'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
nawierzchni autostrad, drég.
i iké i j j j . kol
26| D 08.02.02.13 Wykonanie chodnikéw z kostki bru].<owej bf.:tonowej fazowanej o gr. 6 cm (koloru m? | 182,00
szarego) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm —
D 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.
4 5233 0 0'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
nawierzchni autostrad, drég.
27! D 08.03.01.12 Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 ¢cm na podsypce cementowo - m | 10100

piaskowej 1:4 gr. 10 cm

RAZEM warto$¢ netto:

PODATEK VAT 23 %:

WARTOSC (brutto):




