PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGOWA
BUDOWA PARKINGU PRZY UL. DWORCOWEJ W BORKU WLKP.

Lp.| Podstawy*) Element scalony - rodzaj robot Jednostka
Szczegdtowy opis robot i obliczenie ich iloSci Im. | 1tosé robet
1 2 3 4 5
D 01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
D 01.01.01 ) - . - - - .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drog.
1 | D 01.01.01.11 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réowninnym km| 016
obmiar wlasny |- trasa zasadnicza km| 0,16
D01.0201 |USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW. . .
45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
2 | D01.02.01.11 |Karczowanie drzew o $rednicy 10-15 cm z wywozem drewna na sktad Wykonawcy Szt. 1
plan sytuacyjny Mechamcz?qe $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-35 cm z wywozem i zasypaniem dotow po szt 1
karczowaniu
D 01.02.02 (ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). * %
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
3 | D 01.02.02.14 [Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 16-25 cm * *
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 20 cm za pomoca spycharek do pdzniejszego m? 19.70
) wykorzystania (250 x 0,20 - 30,3 = 19,7 m3) =
obmiar wlasny . . .
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 20 cm za pomoca spycharek z wywozem na odkiad na 3| 3030
m
odleglo$é 10 km - (250 x 0,20 - 19,7 = 30,3 m°)
D01.02.04 (ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW . .
45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przvgotowania oraz oczyszezenia terenu pod budowe
4 | D01.02.04.11 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm - z wywozem m” | 333,00
obmiar wlasny [Rozebranie podbudowy z kruszywa — istniejace miejsca parkingowe o nawierzchni bitumicznej m? | 333,00
5 | D 01.02.04.11 |Rozebranie podbudowy z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem gr. 20 cm - z wywozem m? 13,00
obmiar wlasny Rozel.)rame.podbudowy z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem gr. 20 cm - z wywozem - droga m? 13,00
przeciw pozarowa
6 | D 01.02.04.21 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. do 10 cm z wywozem m? | 320,00
obmiar wlasny Roz&_:branle _na_wwr_zchnl_ z mieszanek mineralno - bitumicznych - istniejace miejsca parkingowe o m? | 320,00
nawierzchni bitumicznej, gr. 8 cm z wywozem
7 | D 01.02.04.24 |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej m? 13,00
obmiar wlasny Roz&;brame 'naW1c?r?chn1 z betonowe.J kostki brulfmrzvej - 1stnlejcha J'ezdnla - przelc?zet'ne istniejacej m? 13,00
nawierzchni w miejscu wykonywania przykanalikow (rozebranie i ponowne ulozenie)
8 | D 01.02.04.41 |Rozebranie kraw¢znikéw betonowych z wywozem m 28,00
obmiar wlasny Rozebrar'ne kraweznikow be.tonowych 15x_?5 0x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z m 28,00
rozebraniem tawy betonowej - trasa zasadnicza
9 | D 01.02.04.51 |Rozebranie ogrodzen z siatki m 31,00
Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stalowych m 31,00
D.01.03.04 |[PRZEBUDOWA KABLOWYCH I NAPOWIETRZNYCH LINI TELEKOMUNIKACYJNYCH N .
45232000-2 |CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli.
Plan
10 | zagospodarowa [ Montaz rur ostonowych dwudzielnych na istniejacym kablu teletechnicznym o érednicy 160 m 20,00
nia terenu
D 02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE = =
D02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-Ill KATEGORIIL. . .
45112000-5 (CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
11| D 02.01.01.14 | Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odklad na odleglos¢ 6-15 km m® | 878,00
obmiar wlasny Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-IIl z transportem urobku na odktad na odleglos¢ 6-15 km m® | 878,00
D0203.01 |[WYKONANIE NASYPOW. * *
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.




Element scalony - rodzaj robot

Jednostka

Lp.| Podstawy*) . . e s s
Szczegdlowy opis robot i obliczenie ich iloSci Im. | tosé robat
1 2 3 4 5
121 D 0203.01.14 WkaIlyWE.inle nasypow me‘chanlcznle z gr. kat. I-I] z pozyskaniem i transportem na odlegltos¢ 6-15 km z m® | 586.00
formowaniem i zaggszczeniem _
Wykonywanie nasypéw mechanicznie z gr. kat. I-IIl z pozyskaniem i transportem na odlegto$¢ 6-15 km z 3
obmiar wiasny f Lo . m 586,00
ormowaniem i zaggszczeniem
D 03.00.00 |[ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO = =
D 03.02.01b KANALIZACJA DESZCZOWA.
452 3'1 0 0 0.5 CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii * *
energetycznych.
13| D 03.02.01.23 | Wykonanie przykanalikow z rur PCW laczonych na weisk (rury faczone uszczelka) o srednicy 200 mm m 27,00
14| D 03.02.01.41 Wyko.na}nle studzienek $ciekowych, ulicznych betonowych z gotowych elementow, o $rednicy 500 mm, z szt 5
osadnikiem bez syfonu =
D 04.00.00 [PODBUDOWY > >
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA.
D 04.01.01 . - X N . .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drég.
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza w gruntach kat. I-III 2
15| D 04.01.01.13 182
alebokoé¢ koryta 11-20 cm m" | 182,00
plan
sytuacyjny, |Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza w gruntach kat. I-111, 2
. o o m 182,00
przekroje | glebokos¢ koryta 11 cm - chodniki
normalne
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza w gruntach kat. I-III 2
16 | D 04.01.01.15 1
glebokos¢ koryta ponad 31-40 cm m" | 106300
plan Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza w gruntach kat. I-III, 2
. 4 m 573,00
sytuacyjny, |glebokos¢ koryta 36 cm - droga manewrowa
przekroje | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza w gruntach kat. I-III, 2| 49000
normalne | olebokosé koryta 36 cm - migjsca postojowe m '
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
D 04.03.01 : . . . i . . . N
452330009 |SPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
17 | D 04.03.01.12 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie * *
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne m? | 2.126,00
plan. - podbudowa zasadnicza z KE.SM 0/31,5 mm - droga manewrowa m* | 573,00
S)[;:gzgé?:’ - podbudowa zasadnicza z KE.SM 0/31,5 mm - miejsca postojowe m? | 490,00
normalne |- warstwa wzmacniajaca- droga manewrowa m? | 573,00
- warstwa wzmacniajgca - miejsca postojowe m? | 490,00
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.
D 04.04.02 : , , . - , , N N
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
18 | D 04.04.02.12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 11-16 cm: m? | 1.076,00
plan Wykonanie podbudowy zasadniczej z KESM 0/31.5 mm, gr. 15 cm - miejsca postojowe m? | 490,00
Sﬁgzggg' Wykonanie podbudowy zasadniczej z KESM 0/31.5 mm, gr. 15 cm - droga manewrowa m? | 573,00
normalne  \ykonanie podbudowy zasadniczej z KESM 0/31.5 mm, gr. 15 cm - droga pozarowa - odtowrzenie m? | 13,00
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODEOZE Z KRUSZYWA ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE
D 04.05.01 [CEMENTEM. * *
45233000-9 (CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
19| D 04.05.01.41 Wykonanie warstwy wzmacniajacej z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2, gr. w-wy 10 m? | 1063.00
Cm ———
obmiar wlasny Wykonanie warstwy wzmacniajacej z kruszywa zwiagzanego hydraulicznie cementem C1,5/2, gr. w-wy 10 m? | 106300

cm - droga manewrowa, miejsca postojowe




Element scalony - rodzaj robot

Jednostka

*
Lp.| Podstawy™) Szczegoélowy opis robét i obliczenie ich ilosci Im. | Tosé robét
1 2 3 4 5
D 05.00.00 |[NAWIERZCHNIA = =
D 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z I_(OSTKI BRUK_OWEJ BETONOWEJ. . _ _
45233',00'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drég.
20| D 05.03.23.12 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, koloru szarego m? | 1.063,00
plan
sytuacyjny, |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (koloru szarego) na podsypce cementowo- | 1063,00
przekroje  |piaskowej 1:4 o gr. 3 cm - drogi manewrowe, miejsca postojowe '
normalne
21| D 05.03.23.12 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, kolorowej m? 3,50
lan
sytupacyjny, Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (koloru czerwonego) na podsypce e 350
przekroje  |cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm - pasy rozdzielajace miejsca postojowe '
normalne
D 06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE = =
D 06.01.01 |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW. N N
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
22| D 06.01.01.22 |Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm m? | 197,00
przekroje |y musowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 ¢cm z gruntu weze$niej spryzmowanego |,
poprzeczne, N 3 m- | 197,00
obmiar wlasny (197,00 m“x 0,1 m = 19,70 m°)
D 07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - *
D 07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH.
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drog.
23| D 07.06.02.11 |Ustawienie ogrodzen ochronnych tancuchowych * *
obmiar wlasny |Ustawienie ogrodzen ochronnych tancuchowych o stupkach zeliwnych, ozdobnych m 13.00
D 08.00.00 [ELEMENTY ULIC = =
D 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE.
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drog.
24| D 08.01.01.11 |Ustawienie krawg¢znikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej m | 252,00
Ustawienie kraweznikow betonowych, typ uliczny o wymiarach 15x30x100 cm (koloru szarego), na lawie
plan_ betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm m | 230,00
sytuacyjny,
przekroje | Ustawienie kraweznikoéw betonowych, typ uliczny (kraweznik obnizony) o wymiarach 15x30x100 cm
normalne | (koloru szarego), na fawie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm m | 2200
25| D 08.01.01.13 |Ustawienie krawgznikow betonowych o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej m | 14900
plan
sytuacyjny, |Ustawienie opornikéw betonowych (zatopionych) o wymiarach 12x25x100 cm (koloru szarego) na tawie m | 149.00
przekroje  |betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm '
normalne
D 08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ.
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drog.
26 | D 08.02.02.13 | Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej fazowej o gr. 6 cm m? | 182,00
lan
syturiacyjny, Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej fazowanej o gr. 6 cm (koloru szarego) na podsypce m? | 182,00
przekroje |cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm ’
normalne
D 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drog.
27| D 08.03.01.12 |Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej m | 101,00
lan
sytuF:icyj ny, |Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 m | 10100
przekroje  |cm '

normalne




