KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA DROGOWA
PRZEBUDOWA UL. SPORTOWEJ W BORKU WLKP.

Lp.| Podstawy*) Element scalony - rodzaj robét Jednostka Cena Wartoé¢
' . 0ZyCJ1
Szczegolowy opis robot i obliczenie ich iloSci gm. | Hesé jednost. [z] P [3]]
_| _robot
1 2 3 4 5 6 7
D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = = = =
D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW
45233'00'0_9 WYSOKOSCIOWYCH. * * * *
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
1 | D 01.01.01.11 [Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rOwninnym km 043
D01.02.01 [USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW. - - - "
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
2 | D 01.02.01.20 |Karczowanie krzewow z wywozem na sktad Wykonawcy ha 0,02
plan Mechaniczne $cinanie krzewow z karczowaniem i zasypaniem dotéw po karczowaniu i ha 0.02 . -
sytuacyjny |wywozem materiatu z karczowania '
D 01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). - - * N
45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
3 | D 01.02.02.14 [Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 20 cm * * * *
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 15 cm za pomoca spycharek do e 973
p6zniejszego wykorzystania - trasa zasadnicza =
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 15 cm za pomoca spycharek z m | 10802
wywozem na odklad na odleglo$¢ 10 km - trasa zasadnicza =
- trasa zasadnicza - (588,75x 0,2) - (97,32x0,10) = 108,02m3 * * * *
D01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW . . . .
45111000-8 (CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod
4 (D 01.02.04.11 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm - z wywozem m’ | 568,46
5 | D 01.02.04.15 |Rozebranie nawierzchni z kruszywa - z wywozem m? | 12,00
6 D 01.02.04.21 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. do 10 cm z wywozem m? | 453.46
7 | D 01.02.04.24 [Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z wywozem m? | 60,00
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - istniejgce zjazdy przelozenie m? 10.00
(regulacja wysoko$ciowa) =
g | D 01.02.04.24 [Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego gr. do 10 cm z wywozem 2| 2000
D 01.02.04.27 |Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych chodnikowych z wywozem m’ 20,00
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych z wywozem - przelozenie m? 1200
(regulacja wysokosciowa) istniejacej nawierzchni chodnikow =
10| D 01.02.04.28 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych szesciokatnych z wywozem m’ 40,00
11| D 01.02.04.28 |Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych azurowych z wywozem m’ 5,00
12 | D 01.02.04.41 |Rozebranie kraweznikow betonowych z wywozem m 20,00
13| D 01.02.04.44 |Rozebranie obrzezy betonowych betonowych z wywozem m 160,00
141D 01.02.04.70 | Demontaz istniejacego wpustu kanalizacji deszczowej z wywozem szt 2,00
D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE = = = =
D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-III KATEGORIL - - - .
45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
15D 02.01.01.14 Wykona'r,ne wykopdw mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odktad na m® | 115.00
odleglo$¢ 10 km =
D 02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW. * * * *
45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
Wykonywanie nasypéw mechanicznie z gr. kat. I-1Il z pozyskaniem i transportem na 5
16D 02.03.01.14 odlegtos¢ 10 km z formowaniem i zaggszczeniem m" | 145,00
D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * * *
KANALIZACJA DESZCZOWA.
D 03.02.01b . o . . .
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagéw komunikacyjnych i * * * *
45231000-5 | .
linii energetycznych.
171D 03.02.01.23 \?Vykgname przykanalikow z rur PCW taczonych na weisk (rury taczone uszczelka) o m 15.50
$rednicy 200 mm E—




Element scalony - rodzaj robét Jednostka Cena Wartosé
Lp.| Podstawy™*) ) . e e — pozycji
Szczegolowy opis robot i obliczenie ich ilosci gm. | Tosé jednost. [] (]
_| _robot
1 2 3 4 6 7
18| D 03.02.01.41 Wyk(?name studzienek sc1e':k'owych, ulicznych betonowych z gotowych elementéw, o szt 5
srednicy 500 mm, z osadnikiem bez syfonu -
19D 03.02.01.71 [Regulacja pionowa kratek $ciekowych szt. 3
20| D 03.02.01.72 |Regulacja pionowa studni rewizyjnych szt. 11
21| D 03.02.01.72 [Regulacja pionowa studni rewizyjnych - montaz pokrywy z kratg szt. 1
22| D 03.02.01.73 [Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych Szt. 20
D 04.00.00 [PODBUDOWY = = = =
D 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODEOZA.
45233'00'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
nawierzchni autostrad, drég.
231D 04.01.01.11 Wykonanie koryta recznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza w gruntach kat. I m | 395.00
111 glebokos¢ koryta 11-20 cm
24| D 04.01.01.12 Wykonanie koryta recznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. I m | 220,00
111 gtebokos¢ koryta 21-30 cm
25| D 04.01.01.14 Wykonanie koryta mechan}(r‘zme wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza w m? | 52200
gruntach kat. I-III gleboko$¢ koryta 31-40 cm =
26| D 04.01.01.14 Wykonanie koryta mechan}(r‘zme wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza w m | 27.00
gruntach kat. I-III gleboko$¢ koryta 31-40 cm =
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
D 04.03.01 - - - - . - - - N
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, droég.
27| D 04.03.01.12 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie * * * *
plan_ Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy )
syacyiny, | iepitimi m” | 1368.00
orzekroje niebitumiczne
normalne | 9C€Zyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych - warstwy bitumiczne m’? | 896,00
28 | D 04.03.01.22 [Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa * * * *
sytu[j;sn'n Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwy niebitumiczne m’? | 574,00
md():iiZ’ Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwy bitumiczne m? | 896,00
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO STABILIZOWANEGO
D 04.04.02 |MECHANICZNIE. - - - N
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.
29| D 04.04.02.12 [Wykonanie podbudowy zasadniczej z KL.SM 0/31.5 mm, gr. 15 cm m? | 220,00
30| D 04.04.02.12 [Wykonanie podbudowy zasadniczej z KL.SM 0/31.5 mm, gr. 20 cm m? | 574,00
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLEOZE Z KRUSZYWA ZWIAZANEGO
D 04.05.01 |HYDRAULICZNIE CEMENTEM. * * - -
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.
31| D 04.05.01.41 Wykonanie podbudowy i ulepszonego podloza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie w2 | 549,00
cementem C1,5/2, gr. w-wy 10 cm ==
D 05.00.00 [NAWIERZCHNIA = = = =
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA
D 05.03.05/b - - - -
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
nawierzchni autostrad, drog.
32| D 05.03.05.25 v\t’;lgo;a;]me nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11, warstwa §cieralna, gr. w- m? | 1611,00
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11, warstwa $cieralna, gr. w- m? | 161200 - N
Wy min 6 cm '
obj. 115,06 m3 * 2,7=310,66 t * * * *
D 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASEALTOWYCH NA ZIMNO.
45233'00'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
nawierzchni autostrad, drog.
33| D 05.03.11.32 [Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: ér. gr. w-wy do 6 cm m? | 418,05
D 05.03.17 REMONT CZASTKOWY ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
4523:_'300'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
nawierzchni autostrad, drog.
34| D 05.03.17.15 Wykonam.e., .rern01.1tu czastkowego - uzgpehneme brakolw.w istniejacej nawierzchni m? | 2500
konstrukcji jezdni - betonem asfaltowy jak na warstwe $cieralng =




Element scalony - rodzaj robét Jednostka Cena Wartos€
Lp.| Podstawy*) ) . e e e —; pozycji
Szczegdlowy opis robot i obliczenie ich iloSci gm. | Tosé jednost. [z] (]
robot
1 2 3 4 5 6 7
D 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z P_(OSTKI BRUK_OWEJ BETONOWEJ. _
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
nawierzchni autostrad, drég.
35| D 05.03.23.11 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 8 cm m’> | 220,00
plan - - - - . . .
sytuacyjny, Wykonanie naW|erzchn|.z kOStkI. brukowej betonowej o gr. 8 cm (koloru grafitowego) na w2 | 22000 * *
przekroje podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm — zjazdy
D 06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE = = = =
D06.01.01 |[UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW. N N N N
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
36 | D 06.01.01.22 [Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm m? | 97,32
. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm z gruntu weze$niej
zalgeznik or la Spryzmowanego ($,32m2*0,1m£9,;’3%113) ’ : J m* | 9732 ) -
D 07.00.00 [0ZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * * * *
D 07.01.01 OZNAKOWANIE PO_ZIOME. _ _ _
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
nawierzchni autostrad, drog.
37| D 07.01.01.34 Ozne?k(?wanie poziome jezdni materiatami cienko warstwowe - linie na skrzyzowaniach i e 700
przejsciach -
D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE.
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
nawierzchni autostrad, drog.
38| D 07.02.01.41 [Ustawienie shupkow z rur stalowych dla znakow drogowych szt. 6
39D 07.02.01.44 [Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych stupkow szt. 7
D 08.00.00 [ELEMENTY ULIC > = = =
D 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE.
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
nawierzchni autostrad, drog.
40| D 08.01.01.11 [Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowe;j m | 340,00
41D 08.01.01.13 [Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 12x25x100 cm na tawie betonowe;j m | 160,00
D 08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ.
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
nawierzchni autostrad, drog.
42| D 08.02.02.12 [Wykonanie chodnikoéw z kostki brukowej betonowej fazowanej o gr. 6 cm m? | 395,00
pran
sytuacyjny, |Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej fazowanej o gr. 6 cm (koloru szarego) m? | 39500 - -
przekroje  |na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm - chodniki '
narmalna
D 05030 |BELONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
nawierzchni autostrad, drog.
43| D 08.03.01.12 U_stawiani_e obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - m | 29500
piaskowej =
44| D 08.03.01.12 U.stawiani.e. obrz.eZy betonovyych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - m | 14500
piaskowej i tawie betonowej z oporem =

RAZEM warto$¢ netto:

PODATEK VAT 23 %:

WARTOSC (brutto):




