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I. CZESC ADMINISTRACYJNA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:
Przebudowa ul. Sportowej w Borku WIkp.,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 04.2017

(miejscowo$¢ i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:
Przebudowa ul. Sportowej w Borku WIkp.,

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 04.2017

(miejscowos¢ i data) Wojciech Marciniak



2. Uprawnienia projektanta
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Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6ézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kolobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynier6w

Uzasadnienie

Pouczenie

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1.

w

Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kotobrzeg

. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
. OKK ZOIIB - aa

Sklad Orzekajacy O@ngwej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

J [ S,
mgr inz. {Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek O!
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-7V1-CKI-IT6 *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-30 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgled kutkéw prawnych dok m opatrzonym podpisami wlasnoregcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.



3. Uprawnienia sprawdzajacego
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8BS-7UD-4AS5 *

Pan Wojciech Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3092/01

adres zamieszkania ul. Bednarska 5, 60-571 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-05 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réw ine pod ledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




4. Warunki techniczne usunigcia kolizji Enea Operator nr MU/PEO16P004620/2016

’ Rejon Dystrybucji Leszno el 48/ 65 525 81 00
nea ENEA Operator Sp.z oo faks +48 { B5 528 43 52
Oddzial Dystrybucji Poznan
Operator Rejon Dystrybucji Leszno

64-100 Leszna, ul. Grunwalgzka 128

Leszno, data: 22-02-2017
OD5/RD8/ MU/PEO17P036888/2017

Gmina

Borek Wielkopolski
Rynek 1

63 - 810 Borek Wikp.

Warunki likwidacji kolizji nr MU/PEO17P036888/2017

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej polozonej w micjscowoéci Borek
Wielkopolski ul. Sportowa — przebudowa drogi  z istniejaca infrastrukturg elektroenergetyczng
napowietrzng i kablowg éredniego i niskiego napigcia.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 16-02-2017 r ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno
informuje, ze w obrgbie planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej poloZonej w miejscowosci
Borek Wielkopolski ul. Sportowa — przebudowa drogi wystepuje kolizja sposobu planowanego
zagospodarowania terenu z istniejaca infrastrukturg elektroenergetyczna napowietrzng i kablowa sredniego i
niskiego napiecia ENEA Operator wstgpnie wyraza zgod¢ na przebudowe istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujacej z planowana inwestycja pod warunkiem, Ze usunigcie kolizji odbgdzie sig na
koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, Ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami i begdzie uwzglednial obowiazujace w ENEA Operator sp. z 0.0. standardy w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.

i. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci 15/04 kV:

a) Linia kablowa SN 15 kV typu3x NA2XSY 1x240 mm?2 pomiedzy stacjami nr 05-0098 i 05-1280
b) Linie kablowe nn 0,4 kV typu YAKY 4x120 mm2; YAKY 4x35 mm?2 zasilane ze stacji 05-0098
c) Linia napowietrzna nn 0,4 kV wraz z przylaczami zasilana z stacji 05-0098

11. Wymagania techniczne

1. Kolidujace odcinki linii projektowaé jako linie napowietrzne lub kablowe poza obszarem kolizji. Wybér
rozwiazania lezy w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, Ze przyjete rozwiazanie bedzie poprawne
technicznie i spetnia¢ bedzie obowigzujace normy i przepisy w tym zakresie.

I11. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1.  Wykonac¢ projekt przebudowy zgodnie z obowiazujacymi w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardami w sieci
dystrybucyjnegj ENEA Operator,  przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury
elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1.1 dostosowaé¢ do wymogéw obowiazujacych norm.

2. Na etapie projektowania zakres niezbgdnych prac oraz szczegély przyjetych w projekcie rozwigzan
technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Leszno

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci nicodplatnej
na czas nieoznaczony sluzebnosci przesylu na nieruchomosci/ciach, na ktérej'ych beda posadowione
urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegal na
korzystaniu przez ENEA Operator z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych si¢ na tej
nieruchomosci urzadzen energetycznych, obejmujajacym w szczegdlnodci wadanie, uzywanie i korzystanie
z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi
$rodkami transportu pracownikéw sluzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac
eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewodow,
dokonywania kontroli i przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych z
urzadzen juz istniejacych.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nN/SN w pasie drogowym, gdy
przebudowa bgdzie realizowana w sposob inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21

Centrala
ENEA Operator Sp. z ¢ 0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
©60-479 Poznan, ul. Strzeszyniske 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 wawv.operator.enez.pl

Sqd Rejonowy Poznan - Nowe Milasto | Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego v KRS: 0000269806 Kapltat zakiadowy: 4 676 050 000 PLN



10.
1.
12.

13.

14.

marca 1985r, ( Dz. U, nr 19, poz. 115 z pézn. zm.*, Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczna Decyzj¢) na
rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno na posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacja prawna nalezy przedlozyé do
sprawdzenia pod katem zgodnoéci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w RD Leszno.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze si¢ zglosi¢ w Sekcji Majatku Sieciowego Rejonu Dystrybucji
Leszno z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usunigcie kolizji. Sposéb przekazania na
majatek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w
zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

Inwestor ponosi petna odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie
wykonywania robot oraz za uszkodzenia i szkody. ktére mogly powsta¢ na skutek prowadzenia robot
zwiazanych z likwidacja kolizji.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nia niezgodny albo moze nie
obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W zwiazku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostaé
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomié
ich uzytkownikow. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktore koliduja z zamierzeniem Inwestora,
nalezy zglosi¢ do gestora sieci i przebudowaé zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wiasciciela sieci.

W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowad wszystkie wymagania
Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator
Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

Materialy z demontazu, ktorych wilascicielem jest ENEA Operator Sp. z o.0., nalezy zda¢ do Rejonu
Dystrybucji Leszno albo wskazane przez niego miejsce.

Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji w Lesznie utylizowac, a
dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktéra dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w pierwszej kolejnosci bral pod
uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcéw Kwalifikowanych ENEA Operator.

Prace nalezy wykonaé w sposéb, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcow
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. Dopuszcza si¢ ewentualne wylaczenie
urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wylaczenia,
konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wylaczenia oraz
zachowanie odpowiednich procedur zwiazanych z powiadomieniem odbiorcow. Czas i zasieg wylaczen dla
sieci SN i nn powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie potaczen obejsciowych, badz
poprzez zasilanie z dodatkowych Zrodet energii.

Dla sieci niskiego napigcia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii Prac Pod Napigciem (PPN).
Inwestor lub dziatajacy w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowaé¢ osobami uprawnionymi i
upowaznionymi przez ENEA Operator sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napigciem,
z podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod napigciem, zakresu posiadanych uprawnien do prac
pod napieciem, numeru i daty waznosci swiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta begdzie stanowita
zafacznik do umowy na usunigcie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liscie bgda wymagaly pisemnego
zatwierdzenia przez ENEA Operator sp. z 0.0. pod rygorem niewaznosci. Wykonawca nie bedzie mogt
dopusci¢ do wykonywania prac 0s6b niewskazanych na ww. licie.

Niniejsze warunki sy wazne do dnia 22-02-2019 r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowia uzgodnienia projektu technicznego.
2. O warunki usuniecia kolizji istniejacej sieci oSwietleniowej z projektowana droga prosimy
wystapi¢ do ENEA Os$wietlenie w Ko$cianie ul. Péinocna 3.
Z powazaniem

Sprawg prowadzi:

K'o:
2

2.

Janusz Smiechowski . 7
Tel. 65-31-52!-27(’ k v

RD-8/DZ/MU-a’a.

MKM PROJRKT

ul. Kazimierza Wielkiego 5/1
61 — 863 Poznarni




1l. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowania: "Przebudowa ul. Sportowej w Borku Wlkp .", jest:
Gmina Borek WIkp.
Rynek 1, 63-810 Borek WIKp.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbgdnych prac projektowych,

- warunkow technicznych Enea Operator nr MU/PEO17P036888/2017,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowigzujacych przepisow i norm oraz katalogéw producentow.

- projektow branzowych.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Enea Operator w obszarze

rozbudowywanej drogi, o ktorej mowa w p.1.

4. Normy i przepisy
1. Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0.:
* Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napigcia - wersja 06.2016
* Elektroenergetyczne linie kablowe $redniego napigcia - wersja 06.2016
* Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napigcia - wersja 2 (04.2015)
2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,
3. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
4. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
5. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,
6. PN-EN 50423-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 1 kV do 45 kV wlacznie.
7. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
10. Album linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami gotymi AL 25-95mm?
na zerdziach wirowanych. Lnn. Tom 1. Poznan, czerwiec 1998r. ELPROJEKT Poznan.
11. Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napigcia z przewodami izolowanymi

0 przekroju 25-120mm?. Lnni. Tom II. Poznan, pazdziernik 1999r. ELPROJEKT Poznan.
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5. Wykaz linii zwigzanych z opracowaniem
a) Linia kablowa SN 15 kV typu 3 x NA2XSY 1x240mm?, pomiedzy stacjami nr 05-0098 i 05-1280
d) Linie kablowe nN 0,4 kV typu YAKY 4x120mm? / YAKY 4x35mm? zasilane ze stacji 05-0098

c) Linia napowietrzna nN 0,4 kV wraz z przylaczami zasilana ze stacji nr 05-0098

6. Usuniecie kolizji
a) Linia kablowa SN 15 kV typu 3 x NA2XSY 1x240mm?, pomiedzy stacjami nr 05-0098 i 05-1280

Linia nie wymaga przebudowy. Uklad drogowy dostosowano do jej przebiegu zmniejszajac planowang
szerokos$¢ jezdni z 4,0m do 3,5m. Pod ulicag Sportowa i zjazdami zastosowaé rury ostonowe dwudzielne typu

HDPEd160. Lokalizacje rur ostonowych przedstawiono na planie sytuacyjnym.

d) Linie kablowe nN 0.4 kV typu YAKY 4x120mm? / YAKY 4x35mm? zasilane ze stacji 05-0098

Linia nie wymaga przebudowy z uwagi na zachowanie wszystkich normatywnych parametréw wymaganych
przy skrzyzowaniach z drogami. Pod ulicg Sportowa i zjazdami zastosowac rury ostonowe dwudzielne typu

HDPEd110. Lokalizacje rur ostonowych przedstawiono na planie sytuacyjnym.

c¢) Linia napowietrzna nN 0,4 kV typu AL 4x50+25 i AsXSn 4x50 wraz z przylaczami zasilana z ST nr 05-0098

Z uwagi na kolizje nalezy przestawi¢ trasowo oraz wymienié istniejacy stup typu ZN10 zlokalizowany na
wysokosci posesji nr 1d (dz. nr 541/7).

Przy przebudowie nalezy zastosowa¢ stup odporowy typu E, 010,5/15kN na ustoju U3a (t=2,8m, h=7,34m). Na
stupie zainstalowaé ograniczniki przepie¢ typu GXO 0,66/5 (do podiaczenia przytaczy izolowanych). Dla
projektowanego stanowiska wykonac uziom typu P3 (Ruz<10Q).

Na projektowane stanowisko przetozy¢ przytacze napowietrzne do budynku nr 4, ktére z uwagi na wydtuzenie
nalezy wymieni¢ na tego samego typu, tj. AsXSn 4x25mm?.

Na projektowane stanowisko przetozy¢ przytacza napowietrzne AL 4x25mm? do budynkow nr 1c i 1d, ktore
nalezy uprzednio wymieni¢ na AsXSn 4x25mm?.

Na projektowane stanowisko przetozy¢ istniejaca oprawe oSwietleniowa wraz z wysiggnikiem.

Uwaga.

Stup nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi, identyfikacyjnymi i informacyjnymi zgodnie z rysunkami
zawartymi w albumach i wymaganiami norm i przepisow.

Catos¢ prac wykonac pod nadzorem i w uzgodnieniu z wtascicielem sieci Enea Operator.

Szczegotowa lokalizacje urzadzen oraz zakres prac przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnym.
Stanowisko stupowe, typ ustoju, osprzet oraz wytrzymatosci zerdzi dobrano na podstawie albumow
typizacyjnych wymienionych w pkt. 4.

Zastosowane ograniczniki musza posiada¢ wskaznik zadzialania.

Materiaty z demontazu zda¢ do Enea Operator.
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7. Uwagi koncowe

- calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan
typowych i niniejszg dokumentacj¢ techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanego stupa i rur ostonowych, musi by¢
wytyczona przez organ shuizby geodezyjnej oraz nalezy uzyskac¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r
prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- przed zalgczeniem urzadzen pod napigcie dokona¢ niezbednych prob i pomiardow pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosci kabli i przewodow do eksploatacii,

- wykonane prace zglosi¢ do odbioru do Enea Operator.

- termin rozpoczgcia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym z Inwestorem i
wlascicielem terenu oraz wystapi do Enea Operator w celu uzyskania nadzoru,

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o
prowadzeniu rob6t w miejscach publicznych.

- przebieg istniejgcych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czgsto nie znajdujacym
potwierdzenia w terenie, dlatego doktadng ich lokalizacje potwierdza¢ na podstawie probnych przekopdw, a prace
ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ rgcznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykonaé¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja opracowang przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z PN
oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

- nazwy wlasne materiatdéw i1 urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako rozwigzania
przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw i urzadzen typowych i dostepnych w kraju, rownowaznych
pod wzgledem parametrow technicznych do projektowanych.

- gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa urzadzen elektroenergetycznych, nalezy przewidzie¢ uktad

tymczasowy.
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8. Zestawienie materialéw podstawowych

Lp. Materiat jednostka | ilos¢
1 stup E, O12/15kN z ustojem typu U3a (linia gota) kpl. 1
2 uzbrojenie odporowe dla linii izolowanej kpl. 1
3 rura ostonowa dwudzielna HDPEd110 m 30
4 rura ostonowa dwudzielna HDPEd160 m 85
5 ogranicznik przepie¢ GXO 0,66/5kA ze wskaznikiem zadziatania kpl. 3
6 przewod AsXSn 4x25mm? m 45
7 ptaskownik ocynkowany 30x4mm m 45
8 pret stalowy ocynkowany fi=18mm m 30
9 folia kalandrowana koloru niebieskiego 40mm x 0,4mm m 30
10 | folia kalandrowana koloru czerwonego 40mm x 0,4mm m 85
11 | piasek m? 9,2
9. Zestawienie materialéw z demontazu
Lp. Materiat jednostka | ilos¢
. kpl. 1
1 stup ZN10 kg 615
, ) m 120
2 przewod AL 25mm kg 8.4
i ) m 11
3 przewod AsXSn 4x25mm kg 0.44
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1. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa ul. Sportowej w Borku Wilkp .
Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Borek WIkp.

Rynek 1, 63-810 Borek WIkp.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacije:
Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji poszczegdlnych obiektoéw :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe sieci elektroenergetyczne;.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- budowe stupa linii nn,

- zabezpieczenie istniejacych kabli nn pod jezdniami rurami ostonowymi ,

- wymaganych, koniecznych demontazy.

Budowe nalezy realizowa¢ w nastepujacej kolejnosci :

- wylaczenie istniejacych linii wchodzacych w zakres przebudowy spod napigcia (harmonogram wytgczen
i prac na liniach uzgodniony z Enea Operator),

- wykonanie wykopow regcznych,

- montaz - utozenie nowych odcinkow kabli z mufami,

- budowe stupa linii nn,

- pomiary i badania,

- zasypanie wykopow,

- wlaczenie przebudowanej linii elektroenergetycznej do systemu.

Wvykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowa jednorodzinng oraz dziatkami

przeznaczonymi pod zabudowe.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki-terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i

mienia

- nie przewiduje si¢.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych okreslajacych skale i

rodzaj zagrozen oraz miejscem 1 czasem wystepowania

- zdjecie warstwy ro$linnej koparko-spycharka,
- wykonanie wykopow recznie,
- montaz urzadzen i materialow elektroenergetycznych,

- pomiary i badania linii.
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Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robét niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okreslono na 7 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegolnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na wysokosciach winni podlega¢ szczegétowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysoko$ciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystoSci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkod. Nalezy zapewnic tatwy
i szybki dostep do srodkow udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywaé w sprawnosci technicznej oraz uzytkowac zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;j.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys.nrl
2. Plan sytuacyjny -rys.nr2
3. Schemat przebudowy sieci -rys.nr3
4. Profil przytacza do budynku nr 4 -rys.nr4

16



