
Konstrukcja nawierzchni

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 6 cm

podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem C 1,5/2,0 gr. 10 cm

ul. Dworcowa

ul. Sportowa

1. Przekrój normalny

i%

Konstrukcja nawierzchni

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 6 cm

istn. nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu

1.00m

krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

4.00m

Konstrukcja chodnika

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 6 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm

chodnik

1.30m

2. Przekrój normalny

Konstrukcja nawierzchni

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 6 cm

podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem C 1,5/2,0 gr. 10 cm

0.75m

Pobocze

2,0 %2,0 %
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krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

3.50m

Konstrukcja chodnika

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 6 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm

chodnik

1.30m

3. Przekrój normalny

Konstrukcja nawierzchni

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 6 cm

istn. nawierzchnia biumiczna

0.75m

Pobocze

2,0 %2,0 %

Konstrukcja nawierzchni

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 6 cm

podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem C 1,5/2,0 gr. 10 cm

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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0.75m

2,0 %

1,0 %

1,0 %

Pobocze

krawężnik betonowy, zatopiony 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

1,0 %

4.00m

4. Przekrój normalny

Konstrukcja nawierzchni

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 6 cm

istn. nawierzchnia biumiczna

0.75m

Pobocze

2,0 %

Konstrukcja nawierzchni

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 6 cm

podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem C 1,5/2,0 gr. 10 cm

1,0 %

krawężnik betonowy, zatopiony 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

0.75m

Pobocze

6
,0

 %

3.50m

6. Przekrój normalny

Konstrukcja nawierzchni

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 6 cm

istn. nawierzchnia biumiczna

0.75m

Pobocze

2,0 %

1,0 %

0.75m

Pobocze

6
,0

 %

(3.50-5.00)m*

1.00m1.00m
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krawężnik betonowy obniżony h=2cm 15x30x100cm

obrzeże betonowe, 8x30x100cm
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Chodnik Chodnik

zjazd przez chodnik

6 6

obrzeże betonowe, 8x30x100cm,

na ławie betonowej z oporem

obrzeże betonowe, 8x30x100cm

1
.
0
0
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Zjazd

krawężnik betonowy, typ uliczny, 15x30x100cm

krawężnik betonowy, typ uliczny, 15x30x100cm

7. Widok zjazdu

(3.50-5.00)m*

0

0

krawężnik betonowy zatopiony 12x25x100cm

zjazd przez pobocze

obrzeże betonowe, 8x30x100cm,

na ławie betonowej z oporem
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.
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0
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Zjazd

krawędź jezdni

8. Widok zjazdu

obrzeże betonowe, 8x30x100cm,

na ławie betonowej z oporem

obrzeże betonowe, 8x30x100cm,

na ławie betonowej z oporem
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Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność Podpis

WKP/0260/PWOD/08

TEMAT

WYKONAWCA

INWESTOR

Gmina Borek Wlkp.

Rynek 1

63-810 Borek Wlkp.

Przebudowa ul. Sportowej

w Borku Wlkp.

Biuro Projektowo - Konsultingowe

ul. Kazimierza Wielkiego 5/1

61-863 Poznań

MKM - PROJEKT

inż. Marcin Kuciak

Sprawdzający inż. Piotr Kuciak 720/85/Lo

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "D"

Liniowy próg zwalniający - przejście dla pieszych

o ograniczonej prędkości przejazdu 25-30 km/h

Próg zwalniający - przejście dla pieszych
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Konstrukcja nawierzchni

w-wa z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa związanego hydraulicznie

cementem C 1,5/2,0 gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ "C"

9. Przekrój normalny

Konstrukcja wyniesionego przejścia dla pieszych


