KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA DROGOWA
PRZEBUDOWA UL. SIENKIEWICZA W BORKU WLKP.

Lp.| Podstawy) Element scalony - rodzaj robét Jednostka jecdfl';:t Warto$é pozycji
. 7 0 7 . . . . . r . . l
Szczegolowy opis robét i obliczenie ich ilo$ci am. | Tiosé robét (2] [
1 2 3 4 5 6 7
D 01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW
D 01.01.01 |WYSOKOSCIOWYCH. - - - -
45233000-9 [CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.
1 | D01.01.01.11 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym km 0,32
D 01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). * * * -
45112000-5 (CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
2 | D01.02.02.14 |Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 16-25 cm m? 28,00
D01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW . . . R
45111000-8 (CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod
4 | D01.02.04.24 |Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego z wywozem m? 142,00
5 | D 01.02.04.24 |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej m? 173,00
obmiar wlasny Rozeb.ra{ne nav.xllerlzchm z bétonowej kostki brukowe;j - istniejace zjazdy i fragmenty m? 173,00 . .
chodnikéw, ztozenie w poblizu robot
g | D 01.02.04.27 [Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych szesciokatnych z wywozem m? 175,00
obmiar wlasny R_ozebr_ame nawierzchni z plyt betonowych szesciokatnych z wywozem - istniejace m? 175,00 . .
zjazdy i fragmenty chodnika
8 | D 01.02.04.28 |Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych chodnikowych z wywozem m? 775,00
obmiar wlasny Rozeb.ra.n.le naw1erzch1.11 z piyt betonowych chodnikowych z wywozem - istniejace m? 775,00 . .
chodniki i fragmenty zjazdow
9 | D01.02.04.41 |Rozebranie kraweznikow betonowych z wywozem 640,00
obmiar wlasny |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30x100 ¢cm na podsypce cementowo - o . N
piaskowej wraz z rozebraniem lawy betonowej '
10 | D 01.02.04.44 [Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm z wywozem m 240
Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm wzdhuz istniejacych chodnikow m 240 * *
11| D 01.02.04.81 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych ze ztozeniem w poblizu robot szt. 3,00
12| D 01.02.04.82 |Zdjgcie tarcz znakoéw drogowych ze ztozeniem w poblizu robot szt. 3,00
D.01.03.02 |KABLOWE LINIE ENERGETYCZNE - - . .
45232000-2 |CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggéw i kabli.
13 | plan sytuacyjny [Montaz rur ostonowych $rednicy 120 na istniejacym kablu teletechnicznym m 199,00
D 02.00.00 |[ROBOTY ZIEMNE = = * *
D02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-Ill KATEGORIIL - - - -
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. -] z transportem urobku na odktadna | 5
14 ( D 02.01.01.14 106,00
odleglosé 6-15 km m ==
D02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW. * * * *
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
Wykonywanie nasypéw mechanicznie z gr. kat. I-1ll z pozyskaniem i transportem na 3
151D 02.03.01.14 odleglos¢ 6-15 km z formowaniem i zageszczeniem m 85,00
D 03.00.00 [ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - = = *
D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA.
. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéow * * * *
45231000-5 - - A
komunikacyjnych i linii energetycznych.
16 | D 03.02.01.73 |Regulacja pionowa zaworéw wodociaggowych i gazowych Szt. 6
D 04.00.00 |[PODBUDOWY = > = >
D 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODEOZA.
45233'00'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
nawierzchni autostrad, drég.




Lp.| Podstawy™) Element scalony - rodzaj robét Jednostka jecdf:):t Warto$é pozycji
. r . r . . . . . 7 . o l
Szczegolowy opis robét i obliczenie ich ilosci am. | Tese robet (2] [
1 2 3 4 5 6 7
171 D 04.01.01.14 Wykonanie koryta mechan,lrcznle wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza w m? 625
gruntach kat. I-III glebokos$¢ koryta 11-20 cm -
18| D 04.01.01.14 Wykonanie koryta mechan,lrcznle wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza w m? 490
gruntach kat. I-III glebokos$¢ koryta 21-30 cm -
D 04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
45233'00'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania | * * * *
nawierzchni autostrad, drég.
19 | D 04.03.01.12 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie * * * *
pram Ocz - - - - -
. yszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy 2
S’n’“ji,‘fyi"f niebitumiczne m 29000
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAANEJ STABILIZOWANEJ
D 04.04.02 [MECHANICZNIE. * * * *
45233000-9 [CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.
20| D 04040211 :\;ygrfr)]r:nanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubosci warstwy do m? 490 00
Wykonanie podbudowy zasadniczej z KESM 0/31.5 mm, gr. 15 cm - zjazdy m? 490,00 * *
D 05.00.00 [NAWIERZCHNIA > = > >
D 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.
45233'00'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
nawierzchni autostrad, drég.
211 D 05.03.23.12 Wykonanie nawierzchni z !<ostk| brukowej betonowej.o gr. 8 cm (koloru grafitowego) m? 490.00
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm — zjazdy —
D 06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE = = = =
D06.01.01 |[UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW. . . R R
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
22| D 06.01.01.22 |Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm m? 500,00
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm z gruntu m? 28000 - -
obmiar wiasny wezesniej spljyzmowanego. : _
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm z gruntu m? 22000 - -
dowiezionego '
D 07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - - * *
D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE.
4523 3 0 0'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
nawierzchni autostrad, drég.
23| D 07.02.01.41 Ustaw'lrenl'e stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych (wykorzystanie materiatu 3
Z r0zbiorki) Szt. =
24| D 07.02.01.44 Przymocowat'ne tarcz.znakow dT(’)g().wych odblaskowych do gotowych slupkoéw 3
(wykorzystanie materiatu z rozbiorki szt. =
D 08.00.00 |ELEMENTY ULIC = * = >
D 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE.
4523 3 0 0'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
nawierzchni autostrad, drég.
25| D 08.01.01.11 |Ustawienie krawe¢znikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej m 635,00
D 08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ.
4523 3 0 0'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
nawierzchni autostrad, drég.
26 | D 08.02.02.13 Zziﬁonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej koloru szarego, fazowanej o gr. m? 625 00
plan
sytuacyjny, |Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej fazowanej o gr. 6 cm (koloru m? 62500 - -
przekroje  |szarego) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm - chodnik '
normalne
27| D 08.02.02.13 Xﬁmnanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej koloru szarego, fazowanej o gr. m? 3500
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej fazowanej o gr. 6 cm (koloru
szarego) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm - przelozenie istniejacej m? 35,00 * *

nawierzchni chodnikéw (regulacja wysokosciowa)




Lp.| Podstawy) Element scalony - rodzaj robét Jednostka jecdf:):t Wartosé pozycji
. r . r . . . . . r . o [Zl]
Szczegolowy opis robot i obliczenie ich iloSci Im. | Tesé robét (]
1 2 3 4 5 6 7
D 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.
4 5235’00'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
nawierzchni autostrad, drég.
28| D 08.03.01.13 U_staw1an_1e obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo m 466.00
piaskowej -
29| D 08.03.01.14 U.stawian.ie. obrz.ezy betonowych o wymiarach 30x8 ¢cm na podsypce cementowo - m 264.00
piaskowej i tawie betonowej z oporem =
RAZEM warto$¢ netto: 0,00 z1
PODATEK VAT 23 %: 0,00 z1
WARTOSC (brutto): 0,00 zi




