BIURO URZĘDU STANU CYWILNEGO 


1. KOM - 2 szt.
WYMIARY ZEWNĘTRZNE SZAFY:
- szerokość  540 mm
- głębokość  580 mm
- wysokość 1288 mm


Pięcioszufladowa szafa KOM/5


Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kart osobowych
mieszkańców (KOM). Szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch
rzędów kartotek. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości od 0,6mm- 2,0 mm,
malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035.
Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą
zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym
zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 80kg. Szafa posiada
blokadę pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.



WYMIARY UŻYTKOWE SZUFLADY:
- szerokość  460 mm
- głębokość  500 mm
- wysokość   225 mm


2. SZAFY NA KOPERTY B-5 - 2 szt.
WYMIARY ZEWNĘTRZNE SZAFY:
- szerokość  620 mm
- głębokość  580 mm
- wysokość 1523 mm


Sześcioszufladowa szafa KOP/6


Sześcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5
w poziomie. Szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów
kopert. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6mm- 2,0 mm, malowana
farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Szuflady
przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed
wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne
obciążenie prowadnic szuflady: 80kg. Szafa posiada blokadę pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.


WYMIARY UŻYTKOWE SZUFLADY


- szerokość  540 mm

- głębokość 500 mm

- wysokość  225 mm

 3. SZAFA NA KARTOTEKI A6( karty alfabetyczne) 1 szt.
WYMIARY ZEWNĘTRZNE SZAFY:
- szerokość 540 mm
- głębokość  580 mm
- wysokość 1038 mm


Pięcioszufladowa szafa A6/5


Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu  A-6.
Szuflada posiada przegrody umożliwiające ułożenie czterech rzędów kartotek w pionie. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości od 0,6mm- 2,0 mm, malowana
farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Szuflady
przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed
wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne
obciążenie prowadnic szuflady: 80kg. Szafa posiada blokadę pozwalająca na
wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność.

WYMIARY UŻYTKOWE SZUFLADY

- szerokość 460 mm

- głębokość 500 mm
- wysokość 180 mm 

