OPIS TECHNICZNY

do projektu wewnetrznych instalacji: wodociagowej, kanalizacji
sanitarnej, c.o. 1 wentylacji dla rozbudowy i przebudowy oraz
remontu $wietlicy wiejskiej w Zalesiu

Inwestor: Gmina Borek Wikp.

1. Podstawa opracowania.

- plan zagospodarowania

- projekt budowlany adaptacji pomieszczen

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe

- obowiazujace przepisy, normy i wytyczne do projektowania

I1. ZaKkres opracowania

Projekt niniejszy zawiera techniczne rozwiazanie wewngtrznych instalacji:
wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, c.o. 1 wentylacji dla projektowanej rozbudowy i
przebudowy oraz remontu istniejacej swietlicy wiejskiej w Zalesiu.

Projekt obejmuje opracowanie wewngtrznych instalacji wodociagowych z
wykorzystaniem istniejacych doprowadzen wody zimnej 1 cieptej, kanalizacji
sanitarnej oraz grzewczej ¢.0. 1 wentylacji w pomieszczeniach swietlicy 1 zaplecza.
Projekt nie wymaga opracowania przytaczy zewnetrznych wykorzystujac
doprowadzenia istniejace z czg$ciowa przebudowa przyltacza wody.

Doprowadzenie wody zimnej z istniejacej instalacji wewnetrznej z przyltacza
wiejskiego, wody cieptej z dwoch kottow gazowych dwufunkcyjnych, $cieki sanitarne
odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji ogoélnosptawnej przy budynku z
wlaczeniem do nowych studzienek rewizyjnych budynku.

Podlaczenie grzejnikéw instalacji c.o. z kotldéw gazowych, nowa instalacja
prowadzona w posadzce parteru.

I11. Opis ogolny.

Projektowa rozbudowa i przebudowa istniejacych pomieszczen budynku jest
dostosowaniem tej czeSci budynku wraz z zapleczem socjalnym do wymogoéw
swietlicy oraz obowiazujacych przepisow sanitarnych. Rozbudowa pozostatych
pomieszczen na parterze budynku wykonana zgodnie z potrzebami.

Wejscie do pomieszczen bezposrednio z terenu oraz z czesci uzytkowanej .

Wytyczne dla opracowania projektu branzowego wody, kanalizacji sanitarnej, c.o.

1 wentylacji wg. projektu technologiczno - budowlanego oraz uzgodnien.



IV. Opis projektowanych instalacji
1. Instalacja wodociagowa

Zasilanie przyjete] do adaptacji czesSci budynku wraz z zapleczem socjalnym w
wodg przyjeto jako wiaczenie do istniejacych podej$¢ instalacji zimnej 1 cieptej wody
doprowadzonej w posadzce parteru wspolnej dla catego obiektu .

Od przytacza nowe odejscie do poszczegdlnych pomieszczen wykonane z rur PP dla
zasilenia urzadzen czerpalnych we wszystkich pomieszczeniach . Na odej$ciu do
punktow poboru zamontowac kulowe zawory odcinajace.

Od miejsca wilaczenia rurociag wody zimnej i cieptej doprowadzony zostanie do
wszystkich pomieszczen adaptowanych na tej kondygnacji.

W holu przyjeto montaz hydrantu p.poz fi 25 mm w skrzynce wngkowej na wysokosci
ok. 1,35 m wraz z wyposazeniem w waz 1 pradownicg.

Woda zimna i ciepta doprowadzana zostanie w szczegdlnosci do nastgpujacych
przyborow sanitarnych zlokalizowanych w modernizowanych pomieszczeniach:

- Dbateria umywalkowa 1 zlewozmywakowa,
- zawor czerpalny do sptuczki ustgpowej oraz z koncoOwka na waz .

Od miejsca wlaczenia w pomieszczeniach projektuje si¢ wykonanie w catosci
nowej instalacji wodociagowej dla wszystkich pomieszczen , prowadzenie rurociagéw
w posadzce pomieszczen parteru, podejScia do punktow czerpalnych w bruzdach
sciennych z podej$ciami dolnymi do baterii czerpalnych 1 urzadzen.

Calos¢ nowej instalacji wody zimnej projektuje si¢ wykona¢ z rur PP systemu
Tigris przeznaczonych dla wody pitnej, o potaczeniach zaciskowych lub zgrzewanych
polifuzyjnie. Przewody rozprowadzajace cieptej wody prowadzone bezposrednio w
posadzce mozna zaizolowa¢ termicznie dla uniknigcia strat ciepta. Przewody
cyrkulacyjne prowadzi¢ rdwnolegle z instalacja cieptej wody.

Pozostale przewody prowadzi¢ podtynkowo na S$cianach wewngtrznych lub w
warstwie izolacyjnej posadzki gltoéwnie przy podejsciach do zawordow 1 baterii .
Przej$cia przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. Montaz rur,
punkty state 1 przesuwne zgodnie z instrukcja montazu rur.

Rurociagi wodne winny by¢ prowadzone tak, aby nie powstawaly §lepe zakonczenia.

Calos$¢ wykonanej instalacji wodociagowej w budynku poddac probie szczelnosci
1 przeptuka¢ w celu usunigcia zanieczyszczen montazowych, uktadanie instalacji wg
instrukcji montazu i1 odbioru.

Prowadzenie przewodow 1 usytuowanie urzadzen wg. rysunkow.

2. Kanalizacja sanitarna .

Scieki sanitarne z pomieszczen kuchennych i socjalnych adaptowanej czesci
budynku odprowadzane beda nowymi przytaczami do wspdlnej zewngtrznej
kanalizacji ogolnej przy budynku z wiaczeniem bezposrednio do projektowanych
studzienek rewizyjnych na zewnatrz budynku.



Dla pomieszczen adaptowanej §wietlicy projektuje si¢ trzy niezalezne ciagi
kanalizacyjne dla $ciekow sanitarnych oraz dla $ciekow technologicznych kuchni, z
wlaczeniem do istniejacych wspolnych przewodow poziomych na zewnatrz budynku z
odprowadzeniem do oczyszczalni §ciekow.

Bezposrednio do kanalizacji odprowadzone zostana glownie Scieki z czesci socjalne;,
scieki technologiczne z kuchni podlaczone zostana poprzez projektowany separator
thuszczu typu ST-2 o poj. catkowitej ok. 0,8 m3.

Calo$¢ nowej kanalizacji sanitarnej w budynku - poziomy i podejscia do
urzadzen, wykona¢ z rur PVC produkcji np. ,,WAVIN”- BUK, kielichowych z
uszczelka gumowa. Rury kanalizacyjne w podposadzkowe uktada¢ z odpowiednim
spadkiem do studzienek.

Z urzadzen sanitarnych montowane beda:

umywalki pojedyncze z péinoga 1 syfonem, miski ustepowe typu kompakt lub
komplety ustgpowe GEBERIT na stelazu podtynkowym, zlewozmywaki 1 zlewy
kuchenne w pomieszczeniach w zaleznos$ci od potrzeb, pisuar z syfonem oraz kratki
scickowe VIEGA .

Wszystkie  piony kanalizacyjne oraz podejscia do urzadzen prowadzi¢ w
bruzdach, ktore zatynkowal zaprawa cementowo-wapienna lub  przy kanalach
wentylacyjnych obudowanych ptytami gipsowymi.

Prowadzenie rur, Srednice 1 spadki oraz lokalizacje poszczegdlnych urzadzen
pokazano w niniejszym opracowaniu.
Przybory 1 urzadzenia wod — kan

- komplet ustepowy

- zlewozmywak z syfonem 1 rozdrabniaczem

- zlew kuchenny gastronomiczny z syfonem

- umywalka fajansowa z potpostumentem

- Dbateria umywalkowa 1 zlewowa stojaca

- wpust podtogowy VIEGA z kolnierzem.

3. Instalacja c.o.

Ogrzewanie przyjetych do przebudowy 1 remontu pomieszczen $wietlicy
projektuje sig jako instalacja grzewcza od kotlow gazowych z instalacja prowadzong w
posadzce. Podejscia do grzejnikow wykona¢ z rur PEX lub Cu prowadzonych w
1zolacji posadzki z dolnymi podej$ciami do grzejnika.

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki plytowe typu COSMO-NOWA z
wbudowanymi zaworami grzejnikowymi, pojedyncze 1 podwdjne 11, 22KV o
wysokosci 0,6 m 1 wielkos$ci wg projektu.

Dopuszcza si¢ montaz grzejnikdw innego typu o podobnej wielkosci.
Regulacj¢ instalacji poprzez termostaty wykona¢ po montazu z przeplywem wody na
goraco. Po zamontowaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci z przeptukaniem.



Ogrzewanie remontowanej sali wielofunkcyjnej przyjeto jako niezalezne za pomoca
dwoéch gazowych aparatow grzewczo- wentylacyjnych wraz z automatyka o mocy ok.
20 kW kazdy.

4. Wentylacja

Wentylacja og6lna pomieszczen jako grawitacyjna i mechaniczna zgodnie z norma.
Nawiew powietrza poprzez nawietrzaki podokienne lub rozszczelniacze czgsci
uchylnej okna oraz kratki nawiewne w drzwiach. Wywiew powietrza grawitacyjny
kanalami murowanymi oraz mechanicznie za pomoca wentylatorow $ciennych np.
typu EDM zalaczanych indywidualnie lub wraz z oswietleniem pomieszczenia.
Niezalezna wentylacj¢ mechaniczna wyciagowa projektuje si¢ dla pomieszczen
kuchni z przygotowalnia.. Wywiew powietrza nad urzadzeniami kuchennymi poprzez
okap wentylacyjny blaszany z wentylatorem wyciagowym wyprowadzony ponad dach
budynku. Wywiew 2z pozostalych pomieszczen kuchni wentylacja kanalowa z
wentylatorem wyciagowym $ciennym typu EDM-200 wlaczonym do kanalu
murowanego komina
Dziatanie wentylacji wyciagowej w zaleznosci od potrzeb .

V. Uwagi koncowe.

1. Wynikajace z projektu roboty sanitarne uzgodni¢ z pozostatymi branzami celem
wlasciwej koordynacji robot.

2. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem technicznym oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ,cz.II - Instalacje
sanitarne 1 przemystowe” 1 poddac¢ je niezbednym badaniom 1 prébom.

3. Przykanaliki powinny by¢ odebrane przez odpowiednie stuzby odpowiedzialne
za eksploatacje wodociagu 1 kolektora sanitarnego przed ich zasypaniem.

4. Podczas montazu rurociagéw wodociaggowych 1 kanalizacyjnych oraz urzadzen

zachowac zasady zgodne z instrukcja montazowa producenta.

5. Podczas wykonywania wszystkich prac kierowa¢ si¢ wytycznymi zawartymi w

HAHO 3000 Zagranica - stan 01.01.2005 r.

6. Dopuszcza si¢ zmiany usytuowania urzadzen i prowadzenia kanatéw pod stropem

piwnicy z uwagi na wyst¢gpowanie innych instalacji.

7. Zmiany w stosunku do dokumnetacji dokonane w czsie realizacji zadania

uwidoczni¢ w dokumentacji powykowawczej.

Opracowat:






