PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNIA Z KOSTKI

kostka betonowa gr. 8 cm szara

kraweznik bet. wibroprasowany 15x30x100

spoiny wypetnione zaprawg cem.

podsypka cem.- piaskowa gr.5 cm

tawa betonowa,beton B-15, V=0,0675 m3/mb

kraweznik bet. wibroprasowany 15x30x100

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

spoiny wypetnione zaprawg cem.

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

grubos¢ warstwy 18 cm

UStUGI PROJEKTOWE
‘FURMANIAK”

64-100 Leszno ul.Rejtana 40/4

podsypka cem.- piaskowa gr.5 cm

tawa betonowa,beton B-15, V=0,0675 m3/mb

warstwa mrozoochronna z pospotki o CBR > 25 % - gr. warstwy 10 cm

Remont drogi na dziatce nr 26 w obrebie
geod. Zimnowoda, gmina Borek WIkp.

Przekroj konstrukcyjny 4

drogowa

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

dziatka nr 26 w m.Zimnowoda, gmina Borek WIkp.

Gmina Borek Wikp.

mgr inz. Wiestaw Furmaniak
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI Z KOSTKI
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kraweznik bet. wibroprasowany 15x30x100
spoiny wypetnione zaprawg cem.
kostka betonowa gr. 8 cm szara podsypka cem.- piaskowa gr.5 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm tawa betonowa,beton B-15, V=0,0675 m3/mb
kraweznik bet. wibroprasowany 15x30x100 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
_ _ stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 USLUGI PROJEKTOWE
spoiny wypetnione zaprawg cem. grubosé warstwy 18 cm “FURMANIAK”
64-100 Leszno ul.Rejtana 40/4
odsypka cem.- piaskowa gr.5 cm
P yp P 9 Remont drogi na dziatce nr 26 w obrebie
warstwa mrozoochronna z pospotki o CBR > 25 % - gr. warstwy 10 cm geod. Zimnowoda, gmina Borek Wikp.
tawa betonowa,beton B-15, V=0,0675 m3/mb Przekroj konstrukcyjny 3
drogowa

dziatka nr 26 w m.Zimnowoda, gmina Borek WIkp.

Gmina Borek Wikp.

mgr inz. Wiestaw Furmaniak

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)



http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNIA Z KRUSZYWA
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obrzeze bet. wibroprasowany 8x30x100

kruszywo tamane z przekruszenia sktay granitowej 0/10 - gr. 5 cm

obrzeze bet. wibroprasowany 8x30x100

spoiny wypetnione zaprawg cem.

podsypka cem.- piaskowa gr.5 cm

tawa betonowa,beton B-15, V=0,04 m3/mb

spoiny wypetnione zaprawg cem.

podsypka cem.- piaskowa gr.5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie
grubos$¢ warstwy 18 cm(mieszanka granitowa 0/31,5)

tawa betonowa,beton B-15, V=0,04 m3/mb

warstwa mrozoochronna z pospotki o CBR > 25 % - gr. warstwy 10 cm
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UStUGI PROJEKTOWE
‘FURMANIAK”

64-100 Leszno ul.Rejtana 40/4

Remont drogi na dziatce nr 26 w obrebie
geod. Zimnowoda, gmina Borek WIkp.

Przekroj konstrukcyjny 5

drogowa

dziatka nr 26 w m.Zimnowoda, gmina Borek WIkp.

Gmina Borek Wikp.

mgr inz. Wiestaw Furmaniak
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