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Budowa kortu tenisowego w miejscowości
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Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

J.m. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

Budowa kortu tenisowego w miejscowości Borek Wlkp
1 Roboty ziemne
1 KNR 201/216/1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 
0,60˙m3, grunt kategorii I-II m3 338,111

2 Kalkulacja własna

Demontaż elementów boiska do siatkówki plażowej kpl 1,000
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2 Kort tenisowy
3 KNR 231/401/4

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV m 261,930
4 KNR 231/402/3

Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła z betonu B10 m3 16,371
5 KNR 231/407/5

Obrzeża betonowe szare, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową. m 261,930

6 KNR 231/104/3

Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm, piasek średnioziarnisty, Id=1,0 m2 668,134

7 KNR 231/104/4

Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za 
każdy 1 cm zagęszczenia, pogrubienie do 15 cm piasek średnioziarnisty, Id=1,0 m2 5 668,134

8 KW 1/101/1

Kalkulacja własna. Badanie stopnia zagęszczenia metodą obciążeń płytowych miejsce 5,000
9 KNR 223/104/1

Podbudowa z kruszyw łamanych, grubość warstwy 15 cm, kruszywo łamane 4-31,5 
mm, wskaźnik piaskowy >50%

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 668,134
10 KNR 231/105/1

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy 
po zagęszczeniu 3˙cm, piasek 0 do 4 mm m2 668,134

11 KNR 231/105/2

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy, piasek 0 do 4 mm, pogrubienie do 5 cm m2 2 668,134

12 KW 1/101/1

Kalkulacja własna. Badanie stopnia zagęszczenia metodą obciążeń płytowych miejsce 5,000
13 KNR 231/308/3

Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, grubości 5˙cm. Zatarta  na ostro. Beton 
C16/20 zbrojony włóknem stalowym. m2 668,134

14 KNR 231/308/4

Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm. Zatarta na 
ostro. Pogrubienie do 10 cm.  Beton C16/20 zbrojony włóknem stalowym. m2 5 668,134

15 Kalkulacja własna

Kalkulacja własna. Dostawa i ułożenie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej 
(pełen poliuretan) gr 10 mm wraz z liniami boisk. Parametry nawierzchni podane w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. m2 668,134
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3 Utwardzenia z kostki wokół kortu
16 KNR 231/104/3

Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm, piasek średnio lub gruboziarnisty, Id=1,0 m2 56,400

17 KNR 223/104/1

Podbudowa z kruszyw łamanych, grubość warstwy 15 cm, kruszywo łamane 4-31,5 
mm, wskaźnik piaskowy >50%

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 56,400
18 KNR 223/104/2 (1)

Podbudowa z kruszyw łamanych , dodatek lub potrącenie za każdy 1˙cm różnicy 
grubości, kruszywo łamane 4-31,5 mm, wskaźnik piaskowy >50%, odjecie za 5 cm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 -5 56,400
19 KNR 231/9903/3

Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej gr 4 cm. m2 57,610
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4 Piłkochwyty
20 KNNR 1/306/8

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2˙m2 i głębokości do 1,0˙m, doły o 
głębokości do 1,0˙m, grunt kategorii III szt 43,000

21 KNNR 2/106/2

Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy 
fundamentowe, beton C16/20 m3 10,750

22 KW 1 0101-01

Dostawa i montaż słupków piłkochwytów, stalowych z rury 80x80x4, malowanych 
proszkowo o wysokości 4,0 m z zawieszeniem siatki z włokna poliprolylenowego fi 5
mm o oczkach 5x5 cm wraz z bramą m2 451,680
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5 Odwodnienie kortu
23 KNR 231/401/4

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV m 36,810
24 KNR 231/402/3

Ławy pod odwodnienie, betonowa zwykła m3 0,942
25 KNR 231/606/3

Odwodnienie liniowe V 150 z własnym spadkiem dna, ruszt z żeliwny typu lekkiego m 36,810
26 KW 1 0101-01

Odwodnienie liniowe V 150 - skrzynka odpływowa szt 1,000
27 KW 1 0101-01

Odwodnienie liniowe V 150 - ścianka czołowa szt 2,000
28 KNRW 218/517/2

Analogia. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne fi 425  mm,  właz żeliwny typu lekkiego,
ze studzienką osadnikową 50 cm poniżej wlotu drenów szt 1,000

29 KNR 231/604/5

Studnie chłonne z kręgów, Fi˙1,5˙m, głębokość 2˙m, przekrycie płytą betonową szt 1,000
30 KNR 231/604/6

Studnie chłonne z kręgów, Fi˙1,5˙m, dodatek za każdy dalszy 1˙m głębokości szt 1,000
31 KNNR 1/210/1

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 
0,15, głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-III m3 5,760

32 KNNR 4/1411/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm m3 0,720
33 KNNR 4/1411/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm. Obsypanie rury fi
160 m3 1,140

34 KNNR 4/1411/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm. Nasypanie pisku
na rury m3 2,280

35 KNNR 1/318/2

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 
1,5 m, kategoria gruntu III-IV m3 1,620

36 KNNR 4/1308/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm m 36,810
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6 Wyposażenie. Słupki i siatka do tenisa
37 KNR 201/307/2

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do
10 m, kategoria gruntu III m3 0,300

38 KNR 202/203/2

Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykłego B-20 o objętości: ponad 0,5 do 
1,0 m3 m3 0,300

39 KNR 223/309/8

Osadzenie elementów stalowych, tuleja do stojaka do tenisa wraz z pokrywką 
przeznaczoną do zalania poliuretanem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 2,000
40 KNR 223/310/2

Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, Słupki wolnostojące,
aluminiowe do tenisa z siatką, słupki wyposażone w urządzenie naciągowe 
wewnętrzne z zastosowaniem śruby trapezowej i kółka zaczepnego

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 1,000
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7 Oświetlenie zewnętrzne boisk oraz zasilanie
41 KNR 201/307/2

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do
10 m, kategoria gruntu III m3 2,400

42 KW 1 0101-01

Kalkulacja własna. Montaż prefabrykowanego fundamentu słupa stalowego. Tylko 
montaż. szt 6,000

43 KNR 510/709/1

Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych wysokości 9 m. Tylko 
montaż.

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 6,000
44 KNR 510/1001/3

Montaż tabliczek bezpiecznikowych. Tylko montaż. szt 9,000
45 KNR 510/1002/1

Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik  stalowy o wysiegu 3 m. Tylko 
montaż. szt 5,000

46 KW 1 0101-01

Dostawa słupa stalowego o wysokości 9 m z wysięgnikiem i fundamentem. kpl 6,000
47 KNR 510/1004/2

Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słup i wysięgnik 
oświetleniowy na słupie m 72,000

48 KNR 510/1005/7

Montaż na wysięgniku opraw do lamp, oprawa LED:  LLD210WG szt 6,000
49 KNR 510/9951/2

Zeszyt 11 1999r. Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III. m3 40,400
50 KNR 510/301/2

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6 m

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 100,000
51 KNR 510/103/4

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 
3,0 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego. Kabel YKY 
3x6 mm2

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 110,000
52 KNR 510/9952/2

Zeszyt 11 1999r. Zasypywanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 35,400
53 KNR 510/9945/5

Zeszyt 8/9 1994r Obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych, zarobienie końca kabla 4-żyłowego do 25 mm2 szt 18,000

54 KW 1 0101-01

Kalkulacja własna. Włączenie zasilania lamp do instalacji oświetlenia boiska ORLIK. kpl 1,000
55 KNR 508/613/1 (1)

Montaż uziomu rurowego. Oporność uziomu min 30 Om. szt 6,000
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8 Przeniesienie placu zabaw
56 KNR 231/102/5

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, 
głębokość 10˙cm m2 395,000

57 KNR 231/102/6

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, dodatek 
każde dalsze 5˙cm głębokości. Pogrubienie do 30 cm m2 4 395,000

58 KNR 911/201/4

Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana sposobem ręcznym, gramatura 
150 g/m2 m2 395,000

59 KNR 221/606/7

Strefy upadku, wypełnienie piaskiem

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m3 118,500
60 KW 1 0101-01

Przeniesienie istniejącego placu zabaw wraz z ławkami i koszami na śmieci kpl 1,000
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9 Tereny zielone
61 KNNR 1/501/1

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III m2 1 000,000
62 KNR 221/402/5

Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej, z 
nawożeniem, kategoria gruntu III

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m2 1 000,000
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 Roboty ziemne

2 Kort tenisowy

3 Utwardzenia z kostki wokół kortu

4 Piłkochwyty

5 Odwodnienie kortu

6 Wyposażenie. Słupki i siatka do tenisa

7 Oświetlenie zewnętrzne boisk oraz zasilanie

8 Przeniesienie placu zabaw

9 Tereny zielone


