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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Budynek ziobka
11 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie istniejgcego ocieplenia m2
d.1.1/0701-06
analogia
5.42*7.60 m?2 41.192
RAZEM 41.192
2|KNR 4-01 Demontaz istniejgcego okna m2
d.1.1/0354-05
analogia
1.5*1.5 m?2 2.250
RAZEM 2.250
3/KNR 4-01 Rozkucie istniejgcego otworu okiennego m3
d.1.1/0329-03
analogia
1.5*0.85*0.24 m3 0.306
RAZEM 0.306
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni istniejgcego podjazdu m2
d.1.1/0807-01
analogia
1.65*5.65 m?2 9.323
RAZEM 9.323
5/KNR 2-31 Rozebranie podbudowy pod nawierzchnie istniejgcego podjazdu m2
d.1.1/0802-01
0802-02
1.65*5.65 m?2 9.323
RAZEM 9.323
6/KNR 4-04 Rozebranie $cianki pochylni m3
d.1.1/0102-09
analogia
0.24*[0.45*5.63*0.5+0.53*5.63] m3 1.020
RAZEM 1.020
7|KNR 2-31 Zabezpieczenie istniejgcych schodéw palisadg granitowg m
d.1.1/0403-03
analogia
1.65 m 1.650
RAZEM 1.650
8|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1.1{1651-01 57 mowys.do 10 m
5.42*7.6 m?2 41.192
RAZEM 41.192
9/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.1ir.16 (poz.:1)
z.52.5.15
10|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.1|1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 20 km - wraz z optatg za wysypisko
1101-05
p0z.1*0.15+p0z.3+p0z.5*0.3+p0z.6 m3 10.302
RAZEM 10.302
1.2 Roboty ziemne
11|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.2|0122-01
270*0.7 m3 189.000
RAZEM 189.000
12|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg m2
d.1.2/0126-01 spycharek
0126-02
14.51*16.47+2.1*5.2+1.5*1.5 m?2 252.150
RAZEM 252.150
13|KNR 2-01 Usuniecie gruntéw nienosnych kolejne 40cm m2
d.1.2/0126-01
0126-02
analogia
poz.12 m2 252.150
RAZEM 252.150
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.2/0205-01 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km - wykopy pod fundamenty
0.3*0.8*[15.56+3.11+10.31+14.97]+0.3*0.9*[5.24+5.77+0.79] m3 13.734
RAZEM 13.734
1.3 Fundamenty
15|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.3/1101-01 samochodzie.- podbeton beton C8/10
z2.52.5.4.
9913
tawa A 0.8*0.1*[15.56+3.11+10.31+14.97] m3 3.516
tawa B 0.9*0.1*[5.24+5.77+0.79] m3 1.062
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RAZEM 4.578
16|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.3/0202-01 waniem pompy do betonu - Lawa A, tawa C, beton C16/20
tawa A 0.6*0.3*[15.56+3.11+10.31+14.97] m3 7.911
RAZEM 7.911
17|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.1.3/0202-02 waniem pompy do betonu - Lawa B, Beton C16/20
tawa B 0.7*0.3*[5.24+5.77+0.79] m3 2.478
RAZEM 2.478
18|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe poziome $cian fundamentowych w poziomie |m?2
d.1.3/202 0618-01 |fundamentéw
0.6*[15.56+3.11+10.31+14.97]+0.7*[5.24+5.77+0.79] m?2 34.630
RAZEM 34.630
19|NNRNKB (z.1) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci 25 |m?2
d.1.3/202 0137-02 |cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - $ciany fundamentowe
0.94*[15.2+3.46+10.67+10.67+1.26+14.96] m?2 52.847
RAZEM 52.847
20/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.1.3|0211-01 skowane - Trzpienie zelbetowe T1, beton C20/25
0.24*0.24*0.94 m3 0.054
RAZEM 0.054
21/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.3/0290-02 browane o $r. 122mm stal RB500W - zbrojenie fundamentéw, trzpieni zelbeto-
wych
(171.7+48.5+18.0)/1000 t 0.238
RAZEM 0.238
22|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.3/0290-01 kie 0 ér. do 7 mm
(35.9+10.3+6.1)/1000 t 0.052
RAZEM 0.052
23|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.1.3/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.19*2 m2 105.694
RAZEM 105.694
24| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.1.3/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.23 m2 105.694
RAZEM 105.694
25/KNR 2-02 Zasypanie fundamentéw do projektowanego poziomu m3
d.1.3/1101-07
analogia
1.03*[98+56] m3 158.620
RAZEM 158.620
26|KNR 2-02 Podbeton pod posadzki - beton C12/15 m3
d.1.3/1101-01
z.sz.5.4.
9913
analogia
0.10*[98+56] m3 15.400
RAZEM 15.400
14 sciany no $ne
27/KNR 0-16 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m?2
d.1.4/0153-02 betonu komérkowego o grubosci 24 cm - przyziemie i $ciany attyk
3.13*[15.2+3.46+10.67+10.67+1.26+14.96]-[1.2*1.7*3+0.3*2.1+1.5*1.5*3+0.9* |m2 207.760
2.25*2+0.9*1.5+0.9*2*4]+0.6*11.51+1.5*[15.56+14.97+3.46]
RAZEM 207.760
28|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.1.4/0211-01 skowane - Trzpienie zelbetowe T1beton C20/25
0.24*0.24*3.13 m3 0.180
RAZEM 0.180
29/ KNR 2-02 Wience zelbetowe - W1 - beton C20/25 m3
d.1.4/0211-04
analogia
0.24*0.25*62 m3 3.720
RAZEM 3.720
30/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.4/0290-02 browane o $r. 12mm - zbrojenie wienca
0.220 t 0.220
RAZEM 0.220
31/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.4/0290-01 kie o $r. do 7 mm - zbrojenie wiehAca
0.055 t 0.055
RAZEM 0.055
32/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.4/0126-05
1.2*2+1.5*20+1.8*6 m 43.200
RAZEM 43.200
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15 Dach - konstrukcja i pokrycie
33|/KNR 2-02 Konstrukcja dachu z prefabrykowanych dzwigaréw drewnianych tagczonych na |m?2
d.1.5/0405-06/05 |ptytki kolczaste drewno kl. C24
analogia
15.44*11.15 m?2 172.156
RAZEM 172.156
34|/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.5/0410-01
15.44*11.15 m?2 172.156
RAZEM 172.156
35|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo - papa pod- |m?2
d.1.5/0501-01 ktadowa
poz.34 m?2 172.156
RAZEM 172.156
36|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng m2
d.1.5/202 0534-02
poz.35 m?2 172.156
RAZEM 172.156
37/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.5{202 0541-02 |cm
0.85*[15.75+3.7+15.10]+0.4*[11.55+1.6*4+7.6+15.15+14.95+3.7] m2 53.108
RAZEM 53.108
38|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW - pétokragte o $r. 150 mm m
d.1.5/0524-02
11.55 m 11.550
RAZEM 11.550
39|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW - leje spustowe szt
d.1.5/0524-03
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o sr. 110 mm m
d.1.5/0531-04
4.3 m 4.300
RAZEM 4.300
1.6 Podtoza i posadzki
41|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.6/0607-01 ziome podposadzkowe
146.39 m?2 146.390
RAZEM 146.390
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.6/0607-01 ziome podposadzkowe - druga warstwa posadzka na gruncie
146.39 m?2 146.390
RAZEM 146.390
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.6/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian gr.12cm
146.39 m?2 146.390
RAZEM 146.390
44/NNRNKB (z.VI1) Podktady betonowe grubosci 6 cm wykonywane przy uzyciu " m2
d.1.6202 1125-01 |Miksokreta"
1125-02
146.39 m2 146.390
RAZEM 146.390
45|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.6/1106-07
146.39 m2 146.390
RAZEM 146.390
46 NNRNKB (z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o m2
d.1.6/202 2805-05 |grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
6.61+6.91+5.50+6.84 m2 25.860
RAZEM 25.860
47/NNRNKB (z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie |m2
d.1.6/202 2806-05 |klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
12.81 m2 12.810
RAZEM 12.810
48 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.1.6/202 1130-02 [bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykta-
dzing PCV
10.70+12.95+30.28+24.68+29.11 m?2 107.720
RAZEM 107.720
49|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z cokotem - wyktadzina winylowa |m2
d.1.6{1112-01 homogeniczna
poz.48+0.1*[40.29+20.15+21.84+13.28] m?2 117.276
RAZEM 117.276
50 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1.6{1112-09 wych
poz.49 m?2 117.276
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RAZEM 117.276
1.7 Sciany dziatowe
51/NNRNKB (z.VI) Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego m2
d.1.7/202 0185-01
3.38*[3.54*3+7.06+4.84+2.93+4.48+3.9+2.4+3.6]-0.9*2*5-1.3*2.1 m?2 122.895
RAZEM 122.895
1.8 Tynki i oktadziny $cian i sufitéw
1.8.1 Sufity podwieszane
52|/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1.8/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - ocieplenie w pasie dolnym kratownicy
A
154 m?2 154.000
RAZEM 154.000
53|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.1.8/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - ocieplenie w pasie dolnym kratow-
A nicy druga warstwa
154 m?2 154.000
RAZEM 154.000
54|KNR K-05 Mocowanie folii paroizolacyjnej m2
d.1.8/0102-01
.1|analogia
154 m?2 154.000
RAZEM 154.000
55|KNR AT-43 |Sufit podwieszany panele sufitowe o wym. 60x60cm z mikroperforacjg, pokryte |m2
d.1.8/0212-01 witokning akustyczng kolor biaty (zczegétowa specyfikacja wedtug projektu)
.1|analogia wraz z utozeniem welny w pomieszczeniach 8 9
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
56/ KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy panele sufitowe o wym. 60x60cm nasgczone |m?2
d.1.8/0213-04 srodkiem bakterio i grzybobo6jczym powierzchnia paneli gtadka laminowana fo-
A lig PVC kolor bialy - sufity o powierzchni powyzej 5m2
12.83+6.87+5.53 m?2 25.230
RAZEM 25.230
57|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych, odpornosé ogniowa El 60 m2
d.1.8/0209-03
A
6.97 m?2 6.970
RAZEM 6.970
1.8.2 Tynki i oktadziny $cian
58/KNR AT-32 |Reczne przygotowanie poditoza - tynki wewnetrzne m2
d.1.8/0105-01
2
3.38%[40.29+20.15+21.84+13.28+10.3+11.12+10.50+10.66+14.49]-[0.9*2*10+ |m2 492.429
1.3*2.1*2]
RAZEM 492.429
59|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jed- |m?2
d.1.8/0102-02 nowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte
2 grubosci 15 mm
poz.58 m2 492.429
RAZEM 492.429
60 KNR AT-22 |Okfadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?2
d.1.8/0204-02 zaprawie klejowej cienkowarstwowej
2
2.1*[14.49+1.4+1.1+1.5]-0.9*2*2 m?2 35.229
RAZEM 35.229
61/ NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.1.8/202 2013-01 |tynku
2
poz.59-p0z.60 m2 457.200
RAZEM 457.200
62 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.8/1505-03
2
poz.59-poz.60 m2 457.200
RAZEM 457.200
1.9 Stolarka okienna i drzwiowa
63 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.1.9/1023-06 robkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okna O3
0.87*1.44 m?2 1.253
RAZEM 1.253
64 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.1.9/1023-07 robkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okna O1, 02
1.17%1.64*3+1.47*1.44*3 m?2 12.107
RAZEM 12.107
65 /KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych szt
d.1.9/0129-01
7 szt 7.000
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RAZEM 7.000
66|KNR-W 2-02 |Dostawa imontaz parapetow zewnetrznech m2
d.1.9/0517-02
analogia
0.45*[1+1.55*3+1.25*3] m?2 4.230
RAZEM 4.230
67 KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia - Drzwi D9-drzwi m2
d.1.9/1023-12 zewn.
1.01*2.30*2 m?2 4.646
RAZEM 4.646
68| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych D1 m2
d.1.9/1204-05
analogia
1.5*2.19 m?2 3.285
RAZEM 3.285
69|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D2, D3 m2
d.1.9/1204-05
analogia
1.5*2.25+1.46*2.31 m?2 6.748
RAZEM 6.748
70 KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne kompletne D4, D5 wraz z oscieznicg m2
d.1.9/1017-01
analogia
1.01*2.1*8 m?2 16.968
RAZEM 16.968
71|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D6 m2
d.1.9/1204-05
analogia
1.01*2.1 m?2 2121
RAZEM 2,121
72 dostawa i montaz drzwi D7, D8 wraz z zabudowa giszetowg toalet szt
d.1.9|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.10 Roboty ré6 zne
73 Dostawa i montaz obudowy grzejnikéw kpl.
d.1.1|analiza indy-
O|widualna
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
74 dostawa i montaz wycieraczek wewnetrznych kpl.
d.1.1|analiza indy-
0|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75 Dostawa i montaz wyposazenia wedtug projektu kpl.
d.1.1|analiza indy-
O|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.11 Elewacja
1.11. Cokot
1
76 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m2
d.1.1{2612-01 nowych do $cian - styropian XPS grlOcm
1.1
1.17%[3.52+15.20+11.15+14.78+0.3] m?2 52.592
RAZEM 52.592
77 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi- przymocowanie ptyt styro- szt
d.1.1/2612-05 pianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
1.1
poz.76*4 szt 210.368
RAZEM 210.368
78/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1.1/2612-06 ki na $cianach
1.1
poz.76 m2 52.592
RAZEM 52.592
79|ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.1.1/0118-01
1.1
0.6%[3.52+15.20+11.15+14.78+0.3] m?2 26.970
0.5*12.3<cokoét czesci istniejgcej> m2 6.150
RAZEM 33.120
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80|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym |m?2
d.1.1/0118-04 podiozu.
1.1
poz.79 m2 33.120
RAZEM 33.120
1.11. Elewacja ponad cokotem
2
81|KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jednokrotne m2
d.1.1{2611-02 gruntowanie
1.2
4.63*15.50+3.74*11.55+4.63*15.11+4.63*3.7+0.5*0.9*2-[1.2*1.7*3+1.5*1.5*3+ |m2 239.843
0.9*2.25*2+0.9*1.5+1.3*2.1]+11.51*0.6+1.5*[15.56+14.97+3.46]
RAZEM 239.843
82 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przyklejenie plyt styropia- |m2
d.1.1{2612-01 nowych do $cian - styropian gr. 15cm
1.2
4.63*15.50+3.74*11.55+4.63*15.11+4.63*3.7+0.5%0.9*2-[1.2*1.7*3+1.5*1.5*3+ |m2 181.952
0.9*2.25*2+0.9*1.5+1.3*2.1]
RAZEM 181.952
83/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przyklejenie plyt styropia- |m2
d.1.1{2612-01 nowych do $cian - styropian gr. 10cm
1.2
11.51*0.6+1.5*[15.56+14.97+3.46] m?2 57.891
RAZEM 57.891
84 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt
d.1.1/2612-03 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
1.2
[p0z.82+p0z.83]*4 szt 959.372
RAZEM 959.372
85/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1.1/2612-06 ki na $cianach
1.2
p0z.82+p0z.83 m2 239.843
RAZEM 239.843
86 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie pod- |m?2
d.1.1/0931-01 ktadowej masy tynkarskiej
1.2
poz.85 m?2 239.843
RAZEM 239.843
87 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - $ciany ptaskie i |m2
d.1.1{0931-02 powierzchnie poziome
1.2
poz.86 m2 239.843
RAZEM 239.843
88|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg - kolorystyka wedtug projektu m2
d.1.1/0602-01
1.2
poz.86 m2 239.843
RAZEM 239.843
89| KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg - kolorystyka wedtug projektu- czesci istniejacej z m2
d.1.1/0602-01 wyprawkami
1.2|ANALOGIA
12.3*4.63 m?2 56.949
RAZEM 56.949
90 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.1.1/0322-02
1.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
91 Dostawa i montaz zadaszenia szklanego wejscia szt
d.1.1|analiza indy-
1.2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.1.1{1651-01 57 mowys.do 10 m
1.2
[3.52+15.20+11.15+14.78]*5 m?2 223.250
RAZEM 223.250
93|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1r.16 (poz.:81,82,83,84,85,86,87,88,90)
1.2|2.s2.5.15
2 Tarasy zewn etrzne i opaska
94|KNR 2-31 Rowki pod polisade m
d.2|0401-04
analogia
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4*2+9.85+5.62*2+2.9*2+2.4*3 m 42.090
RAZEM 42.090
95|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-01 kat.I-1l - rowki pod obrzeza opaski
0.7+9.65+1.35+1.35+15.64 m 28.690
RAZEM 28.690
96|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - opaska wokét budynku
poz.95 m 28.690
RAZEM 28.690
97|KNR 2-31 tawa pod palisade betonowa z oporem - beton C16/20 m3
d.2|0402-04
analogia
0.3*0.3*poz.94 m3 3.788
RAZEM 3.788
98 KNR 2-31 Ulozenie palisady granitowej m
d.2|0403-03
analogia
poz.94 m 42.090
RAZEM 42.090
99|KNR AT-04 |Utozenie geowtokniny m2
d.2|0101-03
analogia
4*9.85+1.5*5.62+2.4*2.4 m?2 53.590
RAZEM 53.590
100|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego m2
d.2|0114-01
0114-02
poz.99 m2 53.590
RAZEM 53.590
101|KNR 2-31 Nawierzchnia z plyt betonowych 40x40x4 na podsypce piaskowej m2
d.2|0502-01
analogia
4*9.85 m?2 39.400
RAZEM 39.400
102|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.2|0511-01 wej - podjazd i schody zewnetrzne
1.5*5.65+2.4*2.4+0.7*2.4 m?2 15.915
RAZEM 15.915
103|KNR 2-02 Opaska wokét budynku ze zwiru ptukanego m3
d.2|1101-07
analogia
0.2*0.5*[0.7+9.65+1.35+1.35+15.64] m3 2.869
RAZEM 2.869
104 Dostawa i montaz balustrad zewnetrznych m
d.2|analiza indy-
widualna
4*2+9.85+5.65*2+2.9*2 m 34.950
RAZEM 34.950
105 dostawa i montaz wycieraczek zewnetrznych kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Teren utwardzony
106 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.3|0121-02
analogia
0.005 ha 0.005
RAZEM 0.005
107|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg m2
d.3/0126-01 spycharek
0126-02
43 m?2 43.000
RAZEM 43.000
108|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
poz.107 m?2 43.000
RAZEM 43.000
109|KNR 2-31 Wykonanie sthilizacji cementem do Rm=2,5 - grubo$¢ 15cm m2
d.3|0111-03
43 m?2 43.000
RAZEM 43.000
110|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubos¢ | m?2
d.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu - chodniki
0105-06
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43 m?2 43.000
RAZEM 43.000
111|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3/0401-03 kat.1-1l
1.5+16.1+3.4+7.7 m 28.700
RAZEM 28.700
112|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.111 m 28.700
RAZEM 28.700
113|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.3/0511-01 wej
43 m?2 43.000
RAZEM 43.000

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34268 Uzytkownik: AB PROJEKT




Przedmiar-Zlobek Karolew 2018 05 15.KST

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis [Jedn.obm. | llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
1 Budynek ziobka
11 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 0701-|Rozebranie istniejgcego ocieplenia m2 41.192
d.1.|06
1/analogia
2|KNR 4-01 0354-|Demontaz istniejgcego okna m2 2.250
d.1.|05
1/analogia
3/KNR 4-01 0329-|Rozkucie istniejacego otworu okiennego m3 0.306
d.1.|03
1/analogia
4/KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni istniejacego podjazdu m2 9.323
d.1.|01
1/analogia
5/KNR 2-31 0802-|Rozebranie podbudowy pod nawierzchnie istniejgcego  |m?2 9.323
d.1.|01 0802-02 podjazdu
1
6|KNR 4-04 0102- |Rozebranie $cianki pochylni m3 1.020
d.1.|09
1/analogia
7|/KNR 2-31 0403-|Zabezpieczenie istniejgcych schoddéw palisadg granito- |m 1.650
d.1./03 wa
1/analogia
8/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 miroz- |m?2 41.192
d.1.|1651-01 stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
1
9/KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.|z.sz.5.15 (poz.:1)
1
10|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado- |m3 10.302
d.1./02 1101-05 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-
1 legtos$¢ 20 km - wraz z optatg za wysypisko
1.2 Roboty ziemne
11|KNR 2-01 0122-|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie row- |ms3 189.000
d.1.|01 ninnym i nizinnym
2
12|KNR 2-01 0126-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci|m?2 252.150
d.1.|01 0126-02 30 cm za pomocg spycharek
2
13|KNR 2-01 0126-|Usuniecie gruntéw nienosnych kolejne 40cm m?2 252.150
d.1.|01 0126-02
2|analogia
14|KNR 2-01 0205-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |ms3 13.734
d.1.|01 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku sa-
2 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
wykopy pod fundamenty
1.3 Fundamenty
15/KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowa- |ms3 4.578
d.1.|01 z.sz. 5.4. no pompe do betonu na samochodzie.- podbeton beton
3/9913 C8/10
16|KNR 2-02 0202-|tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci |m3 7.911
d.1.|01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - tawa A,
3 tawa C, beton C16/20
17|KNR 2-02 0202-|tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci |ms3 2.478
d.1./02 do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu - tawa B,
3 Beton C16/20
18/NNRNKB 202 |(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe poziome $cian funda- |m?2 34.630
d.1.|0618-01 mentowych w poziomie fundamentéw
3
19|NNRNKB 202 |(z.I) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do |m?2 52.847
d.1.|0137-02 4,5 m i grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na za-
3 prawie cementowej - $ciany fundamentowe
20|KNR 2-02 0211-|Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do |m3 0.054
d.1.|01 0,3 m dwustronnie deskowane - Trzpienie zelbetowe T1,
3 beton C20/25
21|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0.238
d.1./02 i budowli - prety zebrowane o $r. 12mm stal RB500W -
3 zbrojenie fundamentéw, trzpieni zelbetowych
22|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0.052
d.1.|01 i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
3
23|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|m?2 105.694
d.1.|07 we - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierw-
3 Sza warstwa
24|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|m?2 105.694
d.1.|08 we - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga
3 i nastepna warstwa

-10 -

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34268 Uzytkownik: AB PROJEKT




Przedmiar-Zlobek Karolew 2018 05 15.KST

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo s¢ Cena jedn. | Warto $€
25|KNR 2-02 1101-|Zasypanie fundamentéw do projektowanego poziomu m3 158.620
d.1.|07
3|analogia
26|KNR 2-02 1101-|Podbeton pod posadzki - beton C12/15 m3 15.400
d.1.|01 z.sz. 5.4.
3/9913
analogia
14 sciany no sne
27|/KNR 0-16 0153-|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci m?2 207.760
d.1./02 do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci
4 24 cm - przyziemie i $ciany attyk
28|KNR 2-02 0211-|Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do |m3 0.180
d.1.|01 0,3 m dwustronnie deskowane - Trzpienie zelbetowe
4 Tlbeton C20/25
29|KNR 2-02 0211-|Wience zelbetowe - W1 - beton C20/25 m3 3.720
d.1.|04
4|analogia
30|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.220
d.1./02 i budowli - prety zebrowane o $r. 12mm - zbrojenie wien-
4 ca
31|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.055
d.1.|01 i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm - zbrojenie wien-
4 ca
32|KNR 2-02 0126-|Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre- |[m 43.200
d.1.|05 fabrykowanych
4
15 Dach - konstrukcja i pokrycie
33|KNR 2-02 0405-|Konstrukcja dachu z prefabrykowanych dzwigaréw drew- |m2 172.156
d.1.|06/05 nianych tgczonych na ptytki kolczaste drewno kl. C24
5|analogia
34|KNR 2-02 0410- Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 172.156
d.1.|01
5
35|KNR 2-02 0501-|Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jedno-  |m?2 172.156
d.1./01 warstwowo - papa podktadowa
5
36|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrze- |m2 172.156
d.1.|0534-02 walng
5
37|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 53.108
d.1./0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
5
38|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW - p6tokragte o $r. 150 mm m 11.550
d.1.|0524-02
5
39|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW - leje spustowe szt 1.000
d.1.|0524-03
5|analogia
40|KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 4.300
d.1.|0531-04
5
1.6 Podloza i posadzki
41|KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 146.390
d.1.|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
6
42|KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 146.390
d.1.|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe - druga war-
6 stwa posadzka na gruncie
43|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m2 146.390
d.1.|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
6 warstwa - styropian gr.12cm
44|NNRNKB 202 |(z.VI) Podktady betonowe grubosci 6 cm wykonywane |m?2 146.390
d.1.|1125-01 1125- |przy uzyciu "Miksokreta"
6|02
45|KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalo- |m2 146.390
d.1.|07 wa
6
46|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES na zapra- |m?2 25.860
d.1.|2805-05 wie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
6 pow.do 10 m2
47/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2 12.810
d.1.|2806-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
6 pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
48/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyrownujgce i wygtadzajace z zaprawy |m?2 107.720
d.1.|1130-02 samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w po-
6 mieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod wykfadzine

PCV
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49|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z cokotem - |m2 117.276
d.1.|01 wyktadzina winylowa homogeniczna
6
50|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2 117.276
d.1.|09 wyktadzin rulonowych
6
1.7 Sciany dziatowe
51|NNRNKB 202 |(z.VIl) Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérko-  |m2 122.895
d.1./0185-01 wego
7
1.8 Tynki i oktadziny $cian i sufitéw
1.8. Sufity podwieszane
1
52|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m2 154.000
d.1.|03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa -
8.1 ocieplenie w pasie dolnym kratownicy
53|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m2 154.000
d.1./04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
8.1 warstwa - ocieplenie w pasie dolnym kratownicy druga
warstwa
54|KNR K-05 Mocowanie folii paroizolacyjnej m?2 154.000
d.1./0102-01
8.1|analogia
55|KNR AT-43 Sufit podwieszany panele sufitowe o wym. 60x60cm z ~ |m?2 115.000
d.1./0212-01 mikroperforacja, pokryte wtékning akustyczng kolor biaty
8.1|analogia (zczegdbtowa specyfikacja wedtug projektu) wraz z utoze-
niem wetny w pomieszczeniach 8i 9
56 KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy panele sufitowe o wym. |m?2 25.230
d.1.|0213-04 60x60cm nasaczone srodkiem bakterio i grzybobojczym
8.1 powierzchnia paneli gladka laminowana folig PVC kolor
biaty - sufity o powierzchni powyzej 5m2
57|KNR AT-43 Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych, odpor-  |m?2 6.970
d.1./0209-03 nos¢ ogniowa EIl 60
8.1
1.8. Tynki i oktadziny $cian
2
58/ KNR AT-32 Reczne przygotowanie podtoza - tynki wewnetrzne m2 492.429
d.1.|0105-01
8.2
59|KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposo- m?2 492.429
d.1./0102-02 bem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wa-
8.2 pienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci
15 mm
60| KNR AT-22 Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regu- |m2 35.229
d.1.|0204-02 larnych ksztaltach na zaprawie klejowej cienkowarstwo-
8.2 wej
61|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m?2 457.200
d.1./2013-01 Scianach na podtozu z tynku
8.2
62|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2 457.200
d.1.|03
8.2
1.9 Stolarka okienna i drzwiowa
63| KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |m2 1.253
d.1./06 nodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5
9 m2 - okna O3
64| KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |m2 12.107
d.1./07 nodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad
9 1.5 m2 - okna O1, O2
65|KNR 2-02 0129-| Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wew- szt 7.000
d.1./01 netrznych
9
66| KNR-W 2-02 Dostawa imontaz parapetéw zewnetrznech m2 4.230
d.1.|0517-02
9/analogia
67|KNR 0-19 1023-|Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia |m2 4.646
d.1.|12 - Drzwi D9-drzwi zewn.
9
68| KNR-W 2-02 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych D1 m2 3.285
d.1.|1204-05
9/analogia
69| KNR-W 2-02 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D2, D3 m2 6.748
d.1.|1204-05
9/analogia
70|KNR 2-02 1017-|Drzwi wewnetrzne kompletne D4, D5 wraz z oscieznicg |m2 16.968
d.1.|01
9/analogia
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo s¢ Cena jedn. | Warto $€

71|KNR-W 2-02 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D6 m2 2121
d.1.|1204-05

9|analogia

72 dostawa i montaz drzwi D7, D8 wraz z zabudowa gisze- |szt 2.000

d.1.|analiza indywi- |towg toalet
9|dualna

1.10 Roboty ré zne

73 Dostawa i montaz obudowy grzejnikéw kpl. 7.000
d.1.|analiza indywi-

10|dualna

74 dostawa i montaz wycieraczek wewnetrznych kpl. 1.000
d.1.|analiza indywi-

10|dualna

75 Dostawa i montaz wyposazenia wedtug projektu kpl. 1.000
d.1.|analiza indywi-

10|dualna
1.11 Elewacja
111 Cokoét

A

76|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 52.592
d.1./01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styropian
11.1 XPS grl0cm

77|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- szt 210.368
d.1./05 przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli
11.1 plastikowych do $cian z betonu

78|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 52.592
d.1./06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
11.1

79|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2 33.120
d.1./0118-01
11.1

80|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozai-|m2 33.120
d.1.|0118-04 kowych na gotowym podtozu.
11.1
1.11 Elewacja ponad cokotem

2

81|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka- |m?2 239.843
d.1./02 mokrg - jednokrotne gruntowanie
11.2

82|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m?2 181.952
d.1.|01 przyklejenie piyt styropianowych do $cian - styropian gr.
11.2 15cm

83|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m?2 57.891
d.1.|01 przyklejenie piyt styropianowych do $cian - styropian gr.
11.2 10cm

84|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - szt 959.372
d.1.|03 przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli
11.2 plastikowych do $cian z gazobetonu

85|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 239.843
d.1.|06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
11.2

86|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 239.843
d.1.|01 nego - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
11.2

87|KNR 0-23 0931-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 239.843
d.1./02 nego - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
11.2

88|/KNR AT-31 Malowanie elewaciji farba - kolorystyka wedtug projektu |m?2 239.843
d.1.|0602-01
11.2

89|KNR AT-31 Malowanie elewaciji farba - kolorystyka wedtug projektu- |m?2 56.949
d.1.|0602-01 ANA- |czesci istniejacej z wyprawkami
11.2|LOGIA

90|KNR 4-01 0322-|Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt. 4.000
d.1./02
11.2

91 Dostawa i montaz zadaszenia szklanego wejscia szt 1.000
d.1.|analiza indywi-
11.2|dualna

92|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 miroz- |m?2 223.250
d.1.|1651-01 stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
11.2

93|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|z.sz.5.15 (poz.:81,82,83,84,85,86,87,88,90)
11.2
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Budynek Ztobka

RAZEM

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis [Jedn.obm. | llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
2 Tarasy zewn etrzne i opaska
94|KNR 2-31 0401-|Rowki pod polisade m 42.090
d.2|04
analogia
95|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 28.690
d.2|01 20x20 cm w gruncie kat.l-Il - rowki pod obrzeza opaski
96 KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 28.690
d.2|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowsg - opaska wokét budynku
97 KNR 2-31 0402- |Lawa pod palisade betonowa z oporem - beton C16/20 |m3 3.788
d.2|04
analogia
98|KNR 2-31 0403-|Utozenie palisady granitowej m 42.090
d.2|03
analogia
99 KNR AT-04 Utozenie geowtékniny m2 53.590
d.2|0101-03
analogia
100|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego m2 53.590
d.2|01 0114-02
101|KNR 2-31 0502-| Nawierzchnia z ptyt betonowych 40x40x4 na podsypce |m2 39.400
d.2|01 piaskowej
analogia
102|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm |m?2 15.915
d.2|01 na podsypce piaskowej - podjazd i schody zewnetrzne
103|KNR 2-02 1101-|Opaska wokét budynku ze zwiru ptukanego m3 2.869
d.2|07
analogia
104 Dostawa i montaz balustrad zewnetrznych m 34.950
d.2|analiza indywi-
dualna
105 dostawa i montaz wycieraczek zewnetrznych kpl. 1.000
d.2|analiza indywi-
dualna
PODSUMOWANIE
Tarasy zewnetrzne i opaska
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3 Teren utwardzony
106|KNR 2-01 0121-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.005
d.3|02 ziemnych
analogia
107|KNR 2-01 0126-|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci|m?2 43.000
d.3]01 0126-02 30 cm za pomocg spycharek
108|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 43.000
d.3/01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
109|KNR 2-31 0111-|Wykonanie stbilizacji cementem do Rm=2,5 - grubos¢ |m2 43.000
d.3/03 15cm
110|KNR 2-31 0105-|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 43.000
d.3|05 0105-06 nym - 10 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - chodni-
ki
111|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 28.700
d.3/03 30x30 cm w gruncie kat.I-1I
112|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 28.700
d.3|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
113|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |m2 43.000
d.3]01 na podsypce piaskowej
PODSUMOWANIE
Teren utwardzony
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-93 Budynek zlobka
1.1 1-10 Roboty rozbiérkowe
1.2 11-14 Roboty ziemne
1.3 15 - 26 Fundamenty
1.4 27 -32 Sciany no$ne
1.5 33-40 Dach - konstrukcja i pokrycie
1.6 41 - 50 Podtoza i posadzki
1.7 51-51 Sciany dziatowe
1.8 52 -62 Tynki i oktadziny $cian i sufitéw
1.8.1 52 -57 Sufity podwieszane
1.8.2 58 - 62 Tynki i oktadziny $cian
1.9 63 -72 Stolarka okienna i drzwiowa
1.10 73-75 Roboty rézne
1.11 76 - 93 Elewacja
1.11.1 76 - 80 Cokét
1.11.2 81-93 Elewacja ponad cokotem
2 94 - 105 Tarasy zewnetrzne i opaska
3] 106-113 |Teren utwardzony

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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