KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA DROGOWA

BUDOWA DROGI NA 0S. POWSTANCOW WLKP. W BORKU WIELKOPOLSKIM

Lp.| Podstawy*) l:llement fcalony - rod‘zaj r(‘)bf’)t o Jednostka . Cena Warto$é pozycji
Szczegolowy opis robot i obliczenie ich ilosci am. | T1osé robét jednost. [z] 2]
1 2 3 4 5 6 7
D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * = = *
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
D 01.01.01 N ; . - - .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * * *
autostrad, drég.
1 [ D 01.01.01.11 [Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,46
D 01.02.02 (ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). * * * *
45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
2 | D 01.02.02.15 |Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy powyzej 35 cm * * * *
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o sr. gr. 40 cm za pomoca spycharek do p6zniejszego 3
wykorzystania - trasa zasadnicza m 124.72
zalqcznik nr | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o sr. gr. 40 cm za pomoca spycharek z wywozem na 3
odktad na odlegto$¢ 10 km - trasa zasadnicza - (5150,35 m® x 0,40 m - 124,72 m’ = 1935,44 m?) m" | 193542
D 01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW
45111000-8 [CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe * * * *
3 | D 01.02.04.21 |Rozebranie nawierzchni z kruszywa - z wywozem m’ | 1.370,00
4 | D 01.02.04.41 |Rozebranie kraweznikow betonowych z wywozem m 4,00
5 | D 01.02.04.71 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych z wywozem m 5,00
6 | D 01.02.04.81 |Rozebranie stupkow do znakow drogowych z wywozem szt. 2,00
7 | D 01.02.04.82 | Zdjecie tarcz znakéw drogowych z wywozem szt. 2,00
D.01.03.02 |KABLOWE LINIE ENERGETYCZNE - - - -
45232000-2 [CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggéw i kabli.
8 | plan sytuacyjny | Montaz rur ostonowych dwudzielnych $rednicy 160 na istniejacym kablu eN m 61,00
D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE = = = >
D 02.01.01 |[WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-1Il KATEGORIL. - - % %
45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
o | D 02010114 Wykonanie wykopoéw mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odktad na odlegto$¢ 6- m? 245
15 km =
D 02.03.01 |[WYKONANIE NASYPOW. * * * *
45112000-5 [CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
Wykonywanie nasypéw mechanicznie z gr. kat. I-IIl z pozyskaniem i transportem na odlegtos¢ 6-15 3
101D 0203.0114 14 11/ formowaniem i zageszezeniem m 1057
D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO = = = =
D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA.
45231000-5 CPYV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii * * *
energetycznych. *
111 D 03.02.01.11 |Wykonanie kanalizacji deszczowej (rowu krytego) z rur betonowych o $rednicy 40 cm m 28,0
12 | D 03.02.01.22 |Wykonanie przykanalikow z rur PCV tgczonych na wcisk (rury tgczone uszczelka) o $rednicy 160 mm  |m 4,0
13 | D 03.02.01.60 |Wykonanie $cianek czotowych (wlot i wylot) rowu krytego z prefabykowanych elementow betonowych Szt. 2,0
14 | D 03.02.01.72 |Regulacja pionowa studni rewizyjnych szt. 21
15 | D 03.02.01.73 |Regulacja pionowa zaworow wodociaggowych lub gazowych Szt. 2
D 04.00.00 |PODBUDOWY = = = >
D 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWAN I.EM 1 ZAGESZCZ{&NIEM PODLOZA. . .
4523:'300'()_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * * *
autostrad, drég.
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. I-
16| D04.01.01.13 HIygh;bokoéc' krgryta 21-30 cm ’ . g ¢ m* | 650,00
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. I-
17| D 04.01.01.15 IHygh;bokoéc' krgryta ponad 40 cm ’ . g ¢ m’ | 3442,00
D 04.03.01 OCZYSZCZENIE | Sl_(ROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH. . . .
45233"000_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * * *
autostrad, drég.
| 18 | D 04.03.01.12 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie * * * *
[Pran SYTacyJny. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne m? | 7.217,00

nrzolrraio




Element scalony - rodzaj robét

Jednostka

Cena

‘Wartos¢ pozycji

Lp-| Podstawy™) Szczegolowy opis roboét i obliczenie ich ilosci 3m. | osé robét jednost. [z1] (=]
1 2 3 4 5 6 7
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.
D 04.04.02 N - - - - -
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * * *
autostrad, drog.
19 [ D 04.04.02.23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gorna, gr. w-wy 15 cm m? | 250,00
20 | D 04.04.02.24 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego, warstwa gorna, grubosci warstwy 18 cm: m? | 2875
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
D 04.05.01 |ZWIAZANEGOHYDRAULICZNIE CEMENTEM . . . . N
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
21| b 04.05.01.41 Wykonanie ulepszonego podioza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 (Rm = m? | 650.00
1,5 Mpa), gr. 10 cm —
22| D 04.05.01.41 Wykonanie ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C 3/4 (Rm = 2,5 m? | 250.00
Mpa), gr. 15 cm =
23| D 04.05.01.42 Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C 3/4 (Rm = m | 319200
2,5 Mpa), gr. w-wy 20 cm —
D 05.00.00 |NAWIERZCHNIA > x = =
D 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKQWEJ BETONOWEJ. . . .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * * *
autostrad, drég.
24| D 05.03.23.12 Wykonanie n§W|erzchn| .z kostki brukowej betonow'ej o gr. 8 cm (koloru szarego) na podsypce m? | 287500
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm - trasa zasadnicza —
25| D 05.03.23.12 Wykonanie ngwmrzchm z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (koloru grafitowego) na podsypce m? | 250,00
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm E——
D 06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE * = = =
D 06.01.01 |[UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW. R R R x
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm z gruntu wezesniej )
26 | D 06.01.01.22 ) 3 m- | 124724
spryzmowanego (1247,24 m® x 0,10 m = 124,72 m®)
D 06.05.01 |DRENAZ FRANCUSKI. * * N -
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
27 [ D 06.05.01.10 [ Wykonanie drenazu francuskiego o wymiarach 0,4mx0,7m mb | 230,00
- kruszywo naturalne o frakcji 16/63 mm - 65,0 m3 * * * *
- geowtoknina o masie powierzchniowej min. 300g/m2 - 630m2 * * * *
D 07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * * * *
D 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME. . . . . .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * * *
autostrad, drég.
28 [ D 07.01.01.11 [Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie ciagle m? 20,00
29 [ D 07.01.01.12 [Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie przerywane m? 1,50
30| Do7.0L0013 Ozng}(c?wanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie na skrzyzowaniach i m? | 10.00
przejsciach =
OZNAKOWANIE PIONOWE.
D 07.02.01 . . . . . . * * *
45233000-9 CPV: Robotv,w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég. *
31 [ D 07.02.01.41 |Ustawienie shupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych Szt. 8
32 [ D 07.02.01.44 |Przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych stupkow szt. 9
D 08.00.00 |ELEMENTY ULIC * > = =
D 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE.
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * *
autostrad, drég. *
33 [ D 08.01.01.11 |Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej m [ 990,00
34 [ D 08.01.01.13 |Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 12x25 cm na lawie betonowej m 66,00
D 08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ.
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * * *
autostrad, drég.
a5 | D 08.02.02.12 Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm (koloru szarego) na podsypce m? | 650.00

cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm - chodnik




Podstawy™) Element scalony - rodzaj robét Jednostka . Cena Warto$¢ pozycji
Szczegétowy opis robét i obliczenie ich ilo$ci .. .. |Jednost. [z] 2]
Jm. |Tlo$¢ robét
2 3 4 5 6 7
D 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * * *
autostrad, drég.
6 | D 08.03.01.12 |Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej * * * *
plan sytuacyjny, | Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm - w ciggu projektowanego chodnika m [ 805,00
przekroje Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm - jako obramowanie zjazdow na tawie
normalne . m [ 172,00
betonowej z oporem ==
RAZEM warto$¢ netto:
PODATEK VAT 23 %:
WARTOSC (brutto):




