OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowe;j
przebudowy ulicy Henryka Sienkiewicza w Borku WIkp.

Laczna dlugo$¢ przebudowywanej drogi wynosi ~ 322,00 m.

Cala trasa przebudowywanej ulicy lezy w granicach administracyjnych gminy Borek
Wielkopolski, na dzialkach o nr ewidencyjnych: 111, 975/5, 977, 959/6, 960/4, 974/1,
971, 983, 120/22, 895/5, 982 — Obregb 0001 Borek Wikp.

Celem przebudowy przedmiotowej drogi jest zapewnienie odpowiedniego ciggu
komunikacyjnego, umozliwiajacego ptynne i bezpieczne poruszanie si¢ pojazdow 0raz

pieszych.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

— Umowe z Gming Borek Wielkopolski,

— Mapy zasadnicze sytuacyjno-wysokosciowe,

— Inwentaryzacje stanu istniejagcego dokonang przez projektantow,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r. wraz ze zmianami),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

— Obowigzujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

3. STAN ISTNIEJACY

Istniejaca droga jest utwardzona. Posiada przekrdj uliczny z ciggiem pieszym usytuowanym
poczatkowo po stronie lewej ulicy, a nastepnie za skrzyzowaniem z ul. Zeromskiego
obustronne chodniki. Przedmiotowe ciagi usytuowane sa bezposrednio przy jezdni.
Nawierzchni¢ jezdni stanowiag plyty betonowe szesciokatne (trylinka). Jezdnia z obu stron
ograniczona jest kraweznikiem betonowym. Nawierzchni¢ chodnika stanowia plyty
betonowe chodnikowe. Szerokos¢ istniejacej nawierzchni wynosi 6,0 m.

Przedmiotowy odcinek drogi ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z ul. Szosa Jaraczewska

natomiast koniec na zakonczeniu pasa drogowego.



Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja, nie wykazuje znacznych roéznic

wysokosciowych.

Na przedmiotowym terenie stwierdzono wystepowanie pojedynczych drzew oraz

roslinno$ci niskiej w postaci trawy.

Przedmiotowa droga przebiega przez teren zabudowy jednorodzinne;.

Droga odwadniana jest przez istniejgcg sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

W terenie stwierdzono obecno$¢ nastepujacych urzadzen branzowych:

sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
sieci wodociggowe}],

sieci teletechnicznej,

sieci gazowej,

napowietrznej oraz doziemnej sieci energetycznej.

4. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie:

Rozebranie istniejacej nawierzchni z trylinki,

Rozebranie nawierzchni chodnikéw oraz zjazdow,

Rozebranie kraweznikow,

Wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni oraz chodnikéw 1 zjazdow,

Wykonanie podbudowy jezdni oraz zjazdow =z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie,

Ustawienie kraweznikow betonowych,

Ulozenie nawierzchni jezdni czesciowo z ptyt pozyskanych z rozbiorki, czesciowo z
nowego materiatu (trylinki)

UtozZenie nowej nawierzchni chodnikow z betonowej kostki brukowe;j,

UlozZenie nowej nawierzchni zjazdow,

Regulacje wysokosciowa wpustow, studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej 1
sanitarnej, zaworow wodociggowych i gazowych, studzienek telekomunikacyjnych,

oczyszczenie istniejagcych wpustéw oraz studni.

5. PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

kategoria drogi - droga gminna,

klasa drogi - D,

— predkos¢ projektowa - 40 km/h,



— kategoria ruchu - KR 1,

— przekrdj poprzeczny - jednojezdniowy o dwoch pasach
ruchu (po jednym dla kazdego kierunku

ruchu),
— szeroko$¢ jezdni - 6,00 m,
— szerokos¢ chodnikow - 1,50 m,
— szeroko$¢ pobocza - 0,5m,
— pochylenie poprzeczne jezdni - 2,00%,

Parametry techniczne drogi w przekroju poprzecznym pokazano na rys. nr 3.

6. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Rozwigzania sytuacyjne przebudowywanej trasy przedstawiono na rys. nr 2.

Projekt zaktada wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku 322,00 m.
Przewidziano pozostawienie istniejacej szerokosci jezdni (6,0m). Przewidziano zachowac
wszystkie dotychczasowe parametry techniczne drogi.

Nawierzchni¢ jezdni przewidziano wykonaé¢ z ptyt betonowych szesciokatnych (trylinki)
ulozonej na podsypce cementowo — piaskowej oraz podbudowie z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie. Nawierzchnie¢ jezdni zaprojektowano cze$ciowo z materiatu
pochodzacego z rozbiorki (70 %). W zwigzku z tym podczas rozbidrki istniejgcej
nawierzchni, material uzyskany z rozbiorki nalezy posortowac i ztozy¢ w poblizu robot.
Materiat nie nadajacy si¢ do ponownego uzycia nalezy odtransportowa¢ na sktadowisko
Wykonawcy. Jezdnie ograniczono z obu stron kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm
uktadanym na fawie betonowej z oporem. Kraweznik nalezy wynie$¢ na wysokos$¢ 12 cm.
Chodnik zaprojektowano z betonowej kostki brukowej koloru szarego. Nawierzchnig
chodnika nalezy wykona¢ na szerokosci 1,50m. Nawierzchni¢ zjazdow zaprojektowano z
betonowej kostki brukowej koloru grafitowego, ukladang na podbudowie z mieszanki
niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie. Kraweznik na zjazdach nalezy obnizy¢ do
wysokosci 2 cm ponad powierzchni¢ jezdni. Nawierzchni¢ zjazdow, od strony posesji,
nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100 cm na lawie betonowej z oporem.

Na catym odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano pochylenie poprzeczne jezdni
obustronne 2%. Jedynie na odcinku od skrzyzowania z ul. Szosa Jaraczewska do km
0+050 przewidziano wykonanie pochylenia jednostronnego 2%. Zmiang¢ nachylenia nalezy

wykona¢ na dtugosci prostej przejsciowe;.



Przedmiotowa drogg przewiduje si¢ odwodni¢ poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i
podluzne do istniejacych wpustow kanalizacji deszczowej. Przedmiotowe wpusty

przewidziano oczysci¢ i wyregulowaé wysokosciowo.

W miejscach, w ktérych istniejgca nawierzchnie jest zapadnieta nalezy wykona¢ lokalng

wymiang gruntu na gt. 30 cm na material niespoisty i zagesci¢ (Is min 1,0).

7. PROJEKTOWANA NIWELETA

Przekrdj podhuzny projektowanej ulicy przedstawiono na rys. nr 4.

Droge w przekroju podluznym zaprojektowano tak, aby wyeliminowac lokalne deformacje
terenu oraz umozliwi¢ zastosowanie przyjetej technologii.

W celu zapewnienia sprawnego odprowadzenia wod deszczowych zaprojektowano

minimalne pochylenie podhuzne projektowanych drég na poziomie ok. 0,3%.

8. PRZEKROJE NORMALNE
Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na

Rys. nr 3.

Konstrukcja nawierzchni
a) przyjeta konstrukcja nawierzchni jezdni:
warstwa scieralna — z betonowych ptyt szesciokatnych gr. 12 cm na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm,
podbudowa zasadnicza — mieszanka niczwigzana stabilizowane mechanicznie 0/31,5

mm, gr. 15 cm.

b) przyjeta konstrukcja chodnikéw:
warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 6 cm

na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

C) przyjeta konstrukcja zjazdow:
warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego gr. 8
cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm,
podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana stabilizowane mechanicznie 0/31,5

mm, gr. 15 cm.



Nowoprojektowang konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy wykonaé po wcze$niejszym
przygotowaniu podtoza tak, aby wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia byta nie mniejsza

niz 80 MPa oraz wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz IS = 1,00.

9. ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi gminnej polega
na:
— zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
— wykonaniu zasadniczych robot ziemnych, wykopdéw 1 nasypoéw po wykonaniu
rozbiorki nawierzchni,
— wyprofilowanie i zaggszczenie koryta drogowego,

— zahumusowaniu pobocza i skarp.

Wykonanie zasadniczych robot ziemnych
Nasyp nalezy wykonywa¢ metoda warstwowg, rownomiernie na calej szerokoSci.

Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokladnie zinwentaryzowaé przebieg
istniejacej sieci teletechnicznej oraz gazowej. Roboty w obrgbie przedmiotowych sieci
mozna wykonywac¢ dopiero po powiadomieniu wiascicieli w/w infrastruktury. Prace w

obrebie sieci nalezy wykonywac recznie.

10. ODWODNIENIE
Przedmiotowa droge przewiduje si¢ odwodni¢ poprzez nadanie odpowiednich spadkow
poprzecznych i1 podhuznych, ktoére skieruja wode opadowa do istniejagcych wpustow
kanalizacji deszczowej. Przedmiotowe wpusty przewidziano oczysci¢ i wyregulowaé

wysokosciowo.

11.O0RGANIZACJA RUCHU

Nie przewidziano wprowadzania zmian w istniejagcym oznakowaniu pionowym.

12.UWARUNKOWANIA TERENOWO - PRAWNE

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowa drogi mieszczg si¢ w istniejgcym pasie drogowym.



13. DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Docelowa eksploatacja drogi po przebudowie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci

srodowiskowych, t.j.:

— zmniejszenie ilo$ci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych,
dzigki uptynnieniu ruchu pojazdow,

— uporzadkowanie splywu woéd opadowych poprzez wykonanie wpustow kanalizacji
deszczowej,

— przeprowadzenie segregacji powstalych odpadow po rozbiorkach 1 pracach

budowlanych.

14. ROZWIAZANIE PROBLEMU ODPADOW ZGODNIE Z
USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH (GOSPODARKA
ODPADAMI)

ETAP BUDOWY
Przebudowa drogi spowoduje powstanie nastepujacych rodzajow odpadow:

—  gruntow nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych z
wykopow,

—  gruntow skalistych — kostki brukowej kamiennej, kraweznikow betonowych,

—  plyt betonowych.
Wszystkie powyzsze odpady nalezag do grupy katalogowej nr 17 i1 nie nalezg do
odpaddéw niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w
sprawie katalogu odpadow, Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Wszystkie materialy z rozbiorki beda podlega¢ sortowaniu, celem ich ewentualnego
odzysku. Odpady nie nadajace si¢ do odzyskania powinny zosta¢ wywiezione na
wskazane przez gminy wysypiska, zgodnie z gminnym programem gospodarki
odpadowej.
ETAP EKSPLOATACIJI
Podstawowa grupa odpadow z okresu eksploatacji drogi pochodzi bedzie z
podczyszczenia sptywow opadowych.
Druga grupa potencjalnych odpadow eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania
jezdni. Beda one zawieraly domieszk¢ odpadéw komunalnych i1 nie naleza do

niebezpiecznych.



15. ZALECENIA DLA WYKONAWCY ROBOT DOTYCZACE
STABILIZACJI PASA DROGOWEGO, INWENTARYZACJI
POWYKONAWCZEJ I PRZENIESIENIA KOLIDUJACYCH
PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowaé wieloznakowo tzn. znakiem
naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty
osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu
osnowy nalezy sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowa¢ istniejacy opis topograficzny. Przed
przystagpieniem do pomiaru nalezy ponownie dokona¢ sprawdzenia widocznosci
pomigdzy punktami osnowy 1 punktami nawigzania oraz wykona¢ ewentualne

oczyszczenie punktow 1 przecinki.

16. UWAGI REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej staranno$ci w podejmowanych

dziataniach.

17. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow:

e Zakres robot jak w opisie.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e transport reczny i mechaniczny ci¢zkich elementow konstrukcyjnych i maszyn

e prace nie objete zakresem prac projektowanych

Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.

Sposéb prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z rodzajem i
charakterem wykonywanych robdt oraz przedstawi¢ mozliwe do wystapienia
zagrozenia i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze $rodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystapieniem do realizacji

zadan, w miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego



wykonywania pracy z wykorzystaniem dostgpnych $rodkow ochrony zdrowia i
zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy musza by¢ poinstruowani

o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystgpienia
zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.
Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 2004.180.180 — obowigzujacy, Dz. U.
2005.116.972).

Wskazanie S$Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

1. roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

2. roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym,

3. w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, przeciwpozarowych, BHP, ochrony interesow osob trzecich, oraz

przepisoOw zwigzanych z wykonywanymi robotami,

4. w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w planie bioz.

Opracowat:

inz. Marcin Kuciak
UPR. Nr WKP/0260/PWOD/08



