PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGOWA
PRZEBUDOWA UL. SIENKIEWICZA W BORKU WLKP.

Lp.| Podstawy®) Element scalony - rodzaj robét Jednostka
Szczegotowy opis robat i obliczenie ich ilosci Im. | Tlesé robét
1 2 3 4 5
D 01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = =
D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
4523é00'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drog.
1 | D 01.01.01.11 [Odtworzenie trasy i punktdw wysoko$ciowych w terenie rowninnym km 0,32
- trasa zasadnicza km 0,32
D 01.02.02 (ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). " *
45112000-5 (CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
2 | D 01.02.02.14 [Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 16-25 cm m® 28,00
obrmiar wlasny Usuniecie wz.lrstwy ziemi urqdzajnej (humusu) o gr. 20 cm za pomocg spycharek do pdzniejszego e 28,00
wykorzystania - trasa zasadnicza - 140 m2
D01.0204 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW . .
45111000-8 (CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
3 | D 01.02.04.11 |Rozebranie podbudowy z kruszywa - z wywozem m* | 1940,00
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm — trasa zasadnicza m* | 1940,00
4 | D 01.02.04.24 |Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego z wywozem m? 142,00
obmiar wlasny Rozebranie naw1erzc’hm z betonu cementowego z wywozem gr. 10 cm - istniejace zjazdy, m? 142,00
fragmenyty chodnikow
5 [ D 01.02.04.24 [Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej m’ 173,00
obmiar wlasny Roz.ebr.anle na\y.lerzchr’n z betonowej kostki brukowej - istniejace zjazdy i fragmenty chodnikow, m? 173,00
ztozenie w poblizu robot
¢ | D 01.02.04.27 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych sze$ciokatnych z wywozem m? | 210500
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych szeéciokatnych z wywozem - istniejace zjazdy i m? 175.00
obmiar wtasny [fragmenty chodnika '
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych szesciokatnych z wywozem - trasa zasadnicza m* | 1930,00
7 | D 01.02.04.27 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych szesciokatnych m? 10,00
obmiar whasny Roz,ebrame nawierzchni z phyt betonowych szesmokqtr?ych z posortowaniem i ztozeniem w poblizu 2 10,00
robot w celu ponownego wykorzystania - trasa zasadnicza
8 [ D 01.02.04.28 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych z wywozem m? 775,00
obmiar wlasny Rozebranie .naw1'erzchn1 z ptyt betonowych chodnikowych z wywozem - istniejace chodniki i 2 775.00
fragmenty zjazdow
9 | D 01.02.04.41 |Rozebranie kraweznikow betonowych z wywozem m 640,00
obmiar wiasny |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z m 640.00
rozebraniem tawy betonowej '
10 [ D 01.02.04.44 |Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm z wywozem m 240
Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm wzdhiz istniejagcych chodnikow m 240
11| D 01.02.04.81 |Rozebranie stupkow do znakéw drogowych ze ztozeniem w poblizu robot szt. 3,00




Element scalony - rodzaj roboét

Jednostka

Lp.| Podstawy*
P v Szczegélowy opis robét i obliczenie ich ilo$ci am. | Dosé robét
1 2 3 4 5
12| D 01.02.04.82 [Zdj¢cie tarcz znakow drogowych ze zlozeniem w poblizu robot Szt. 3,00
D.01.03.02 (KABLOWE LINIE ENERGETYCZNE - -
45232000-2 [CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli.
13 |plan sytuacyjny[Montaz rur ostonowych $rednicy 120 na istniejgcym kablu teletechnicznym m 199,00
D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE - -
D 02.01.01 [WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-III KATEGORIL. - *
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
14! po2oLo114 lkéyir(r)]nanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odktad na odlegtos¢ 6- m? 126.00
zatacznik nr 1 Wykonanie .Wykopow mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odktad na odleglos¢ 6- . 119,00
15 km - projektowana przebudowa drogi
obmiar wlasny Wykonanie Wykopow mecharpczme w gr. k.at’. I-IH.Z transportem urobku na odktad na odlegtos¢ 6- m? 7,00
15 km - wymiana gruntu w miejscu zapadni¢¢ nawierzchni
D 02.03.01 (WYKONANIE NASYPOW. * *
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
15| D 02.03.01.14 Wykonywanie nasypow mechanlczr}le z gr. kat. I-1II z pozyskaniem i transportem na odlegtos$¢ 6- . 13700
15 km z formowaniem i zaggszczeniem —
satacznik nr | Wykonywanie nasypow mechanlcque Z gr. kgt. I-1IT z pozyskaniem i tragsportem na odleglos¢ 6- e 130,00
15 km z formowaniem i zaggszczeniem - projektowana przebudowa drogi
Wykonywanie nasypdw mechanicznie z gr. kat. I-1II z pozyskaniem i transportem na odlegtos¢ 6- m3 7,00
15 km z formowaniem i zaggszczeniem - wymiana gruntu w miejscu zapadnig¢cia nawierzchni
D 03.00.00 [ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *
D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA.
4523 1 0 0'0_ 5 CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii * *
energetycznych.
16| D 03.02.01.71 |Regulacja pionowa kratek §ciekowych szt. 9
Regulacja pionowa kratek sciekowych wraz z oczyszczeniem studni Szt. 9
17| D 03.02.01.72 [Regulacja pionowa studni rewizyjnych szt. 13
obrmiar wlasny Regulaga pionowa IStIl.leJ qcych stuc_ln.l r_ew1zyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej z wymiang szt 13
pkryw i wykonaniem pier$cieni odciazajacych
18 [ D 03.02.01.73 |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych Szt. 25
obmiar wlasny Regulaga pionowa zaworéw oraz zaso6w wodociagowych i gazowych istniejacej sieci ot 25
wodociggowej lub gazowe;j
D 04.00.00 [PODBUDOWY * *
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA.
D 04.01.01 - - - - . .
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drég.
19! D 04.01.01.14 Wykoname'l'(oryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza w gruntach kat. I- 2 870
IIT glebokos¢ koryta 11-20 cm i
plan
sytuacyjny, [Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza w gruntach kat. I- m? 870
przekroje  |III, glebokos¢ koryta 11 cm - chodniki
normalne
20| D 04.01.01.14 Wykoname'lforyta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza w gruntach kat. I- 2 2430
III glebokos¢ koryta 21-30 cm —
plan Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podiloza w gruntach kat. I- m? 490
sytuacyjny, |III, glebokos¢ koryta 26 cm - zjazdy
rzekroje
2 orm alrj1 e Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podiloza w gruntach kat. I- 2 1940
111, gtebokos¢ koryta 30 cm - trasa zasadnicza m
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
D 04.03.01 : > . : . . I N
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.




Element scalony - rodzaj roboét

Jednostka

Lp.| Podstawy*) , . fe s ars C e
Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci Im. | Tlesé robét
1 2 3 4 5
21| D 04.03.01.12 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie * *
p"cm_ Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne m® | 2430,00
sytuacyjny,
przekroje |- podbudowa z KL.SM 0/31,5 mm - trasa zasadnicza m® | 1940,00
normalne I, dbudowa z KESM 0/31,5 mm - zjazdy m? | 490,00
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE.
D 04.04.02 : , . : : . . N
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
22| D 04.04.02.11 [Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubosci warstwy do 15 cm: m® | 2430,00
Wykonanie podbudowy zasadniczej z KESM 0/31.5 mm, gr. 15 cm - trasa zasadnicza m? | 1940,00
Wykonanie podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm - zjazdy m? 490,00
D 05.00.00 [NAWIERZCHNIA - -
D 05.03.03 [NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania - -
45233000-9 |fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.
Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych sze$ciokatnych (trylinki) - na podsypce cementowo-
23| D 05.03.03.12 | . . * *
piaskowej 1:4 o gr. 3cm
Plan Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych szesciokatnych (trylinki) na podsypce cementowo- 2
sytuacyjny, |piaskowej 1:4 o gr. 3 cm - wykorzystanie materiatu z rozbiorki
przekroje | Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych szesciokatnych (trylinki) na podsypce cementowo- 2| 193000
normalne | siaskowej 1:4 o gr. 3 cm - z zakupem i transportem materiatu m ===
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.
D 05.03.23 : . . : . . . N
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
24| D 05.03.23.12 [Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 8 cm m’> | 490,00
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (koloru grafitowego) na podsypce ) 490.00
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm — zjazdy m '
D 06.00.00 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE * *
D06.01.01 [UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW. . .
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
25| D 06.01.01.22 [Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm m’ 50,00
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm z gruntu dowiezionego m? 50,00
D 07.00.00 [0OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *
D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE.
4 523300'0_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drég.
26| D 07.02.01.41 [Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakow drogowych (wykorzystanie materiatu z rozbiorki) szt 3
271 D 07.02.01.24 Przyrr.locowame .t:arc.z znakow drogowych odblaskowych do gotowych stupkow (wykorzystanie 3
materiatu z rozbiorki szt. =
D 08.00.00 [ELEMENTY ULIC : =
KRAWEZNIKI BETONOWE.
D 08.01.01 N . . . . . * *
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, droég.
28| D 08.01.01.11 |Ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowe;j m 635,00
Ustawienie kraweznikow betonowych, typ uliczny, o wymiarach 15x30x100 cm (koloru szarego) m 38500
plan. na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm - trasa zasadnicza '
| | sytuacyjny,
przekroje  [Ustawienie kraweznikow betonowych, typ uliczny, obnizony h=2cm, o wymiarach 15x30x100 cm
normaine | (koloru szarego) na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5em- | m 250,00
trasa zasadnicza
|29 | D 08.01.01.13 |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 12x25x100 cm na fawie betonowej m 20,00




Element scalony - rodzaj roboét

Jednostka

Lp.| Podstawy*) , . fe s ars C e
Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci Im. | Tios¢ robét
1 2 3 4 5
Ustawienie krawgznikow betonowych, zatopionych, o wymiarach 12x25x100 cm (koloru szarego)
Plan SYWaoyiny. |2 tawie betonowej d t iaskowej 1:4 gr. 5 laczeni m | 20,00
przekroje normalne |12 1awie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm - na pofaczeniu z ,
nawierzchnig bitumiczng w km 0+000
CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ.
D 08.02.02 . . . . . . * *
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
30 [ D 08.02.02.13 |Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej koloru szarego, fazowanej o gr. 6cm m’ 870,00
plan
sytuacyjny, [Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej fazowanej o gr. 6 cm (koloru szarego) na m? 870.00
przekroje  |podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm - chodnik ’
normalne
31| D 08.02.02.13 |Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej koloru szarego, fazowanej o gr. 6¢cm m’ 35,00
Wykonanie chodnikdéw z kostki brukowej betonowej fazowanej o gr. 6 cm (koloru szarego) na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm - przelozenie istniejacej nawierzchni chodnikow m’ 35,00
(regulacja wysokosciowa)
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.
D 08.03.01 . . . . . . * *
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
32| D 08.03.01.13 |Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej m 147,00
pif;;}'etu:;ﬁ%e Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm - obramowanie chodnikow m 147,00
33| D 08.03.01.14 Ustz.lW1an1e obrz‘ezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej i m 264.00
fawie betonowej z oporem =
plan
sytuacyjny, |Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z m 264.00
przekroje  |oporem - zakonczenie zjazdow '
normalne




Zal.nr 1

TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

e Powierzchnia ., Objetosé
Pikietaz Wykop | Nasyp Odleglosé Wykop Nasyp
km m? m? m m? m®
1 2 3 4 5 6
TRASA ZASADNICZA
0+000,00 0,48 0,78 - - -
0+015,00 0,34 0,74 15,00 6 11
0+030,00 0,03 0,95 15,00 3 13
0+060,00 0,40 0,10 30,00 6 16
0+076,37 0,24 0,43 16,37 5 4
0+090,00 0,37 0,27 13,63 4 5
0+101,79 0,46 0,19 11,79 5 3
0+120,00 0,46 0,39 18,21 8 5
0+135,00 0,22 0,30 15,00 5 5
0+150,00 0,15 0,82 15,00 3 8
0+165,00 0,75 0,27 15,00 7 8
0+180,00 0,30 0,28 15,00 8 4
0+194,00 0,84 0,13 14,00 8 3
0+210,00 0,55 0,12 16,00 11 2
0+225,00 0,60 0,17 15,00 9 2
0+240,00 0,25 0,39 15,00 6 4
0+255,00 0,44 0,25 15,00 5 5
0+270,00 0,21 0,56 15,00 5 6
0+285,00 0,39 0,85 15,00 5 11
0+300,00 0,41 0,53 15,00 6 10
Suma: 300 115 126
Po uwzglednieniu wspotczynnika
gsgulchnienia 5,03 7 119 130




