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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY

Wymiana nawierzchni Rynku w Borku Wielkopolskim

1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa budowy

Wymiana nawierzchni Rynku w Borku Wielkopolskim

1.2. Inwestor
Gmina Borek Wielkopolski

Rynek 1
63-810 Borek Wielkopolski

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
*  Umowa z Inwestorem.
e Zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu.
« Mapa ewidencyjna gruntow.
e Pomiary uzupetniajace wykonane w terenie (wizja lokalna, dokumentacja fot.).
e Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwiazan dokonane z Inwestorem i zainteresowanymi stronami.
¢ Uzgodnienia dokonane z zainteresowanymi stronami.

«  Obowigzujace przepisy i katalogi.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie ptyty rynku w Borku Wielkopolskim. Przebudowie

podlegajg wszystkie nawierzchnie wraz z otaczajacq zielenig niskg oraz urzadzeniami matej architektury.

Zakres rohét obejmuje:
 roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,
* roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie placu oraz zielen,
» wykonanie podbudowy pod nawierzchnie placu,
» wykonanie faw betonowych pod obrzeza betonowe, obrzeza z blachy corten, obrzeza z kostki kamiennej,
* utoZenie obrzezy betonowych,
* ulozenie obrzezy z kostki kamiennej
 utozenie obrzezy z blachy corten,
 utozenie nawierzchni z kostki betonowej,
 utozenie nawierzchni z kostki kamiennej,

* utozenie nawierzchni z kruszyw mineralnych,



¢ przymocowanie do podtoza tawek i koszy,

» elementow matej architektury,

* regulacja pionowa istn. urzadzen podziemnych,
* nasadzenia zieleni niskiej oraz wysokiej,

* roboty porzadkowe i wykofczeniowe.

4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

4.1. LOKALIZACJA

Rozpatrywany teren ptyty rynku w Borku Wielkopolskim zlokalizowany jest centralnej cze$ci miasta
posrodku, ktérego znajduje sie budynek ratusza. Teren opracowania zajmuje obszar ok. 0,47 ha.

Projektowana inwestycja zamyka sie w granicach dziatek o numerach 410, 837/1, 837/2 w obrebie
geodezyjnym Borek Wlkp., jedn. ewid. Borek Wielkopolski.

Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu:

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt. 20), w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 ze zmianami) o$wiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu
obejmuje nastepujace dziatki: 410, 837/1, 837/2 w obrebie geodezyjnym Borek Wlkp., jedn. ewid. Borek
Wielkopolski.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego,
ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno — budowlane (warunki techniczne,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska w tym Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku z dnia 15 pazdziernika 2013 r. (Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112 tekst
jednolity), zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2
Konstytucji RP sg zrodlem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organéw, ktore je
ustanowity.

Ponadto na terenie objetym projektem wystepuja urzadzenia infrastruktury nadziemne:
- shlupy o$wietleniowe,
oraz podziemne:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

gazociag,

sie¢ wodociggowa,

kabel elektroenergetyczny,

kabel telekomunikacyjny,



- sie¢ kanalizacji deszczowej

Lokalizacje tych urzadzen pokazuje zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

4.2. ISTNIEJACA PLYTA RYNKU (PLAC)

W centralnej czesci placu znajduje sie budynek ratusza. Zachodnia, pétnocna oraz fragment wschodnie;
czesci plyty rynkowej petni role parkingu dla samochoddw osobowych (mozliwy jest w tej czesci ruch
samochodowy). Cze$¢ potudniowa jest wytaczona z ruchu samochodowego, jest dostepna tylko dla pieszych - w
jej centralnym punkcie znajduije sie figura Matki Boskiej. Plac rynkowy od zewnatrz zamyka pas zieleni o szer. ok.
3 m, na ktérym rosng drzewa z gatunku Crataegus (gtog). W czesci wschodniej oraz potudniowej znajdujg sie
takze rabaty z zielenig niskg (pola o pow. ok. 45 m2. Plac rynkowy praktycznie w catosci jest utwardzony ptytami
betonowymi o wy. 30x30 cm, gr. 6 cm.

Stan nawierzchni ptyty rynku jest zly. Mimo iz sama ptaszczyzna jest w miare réwna to wiele ptyt jest

popekanych a krawezniki zmurszate.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

5.1. UKSZTALTOWANIE W PLANIE

Catkowita pow. projektowanych $ciezek i chodnikéw wynosi ok. 3213 m2. Szeroko$ci sq zmienne.
Zakres przebudowywanego placu w zdecydowanej wiekszosci pokrywa sie z istniejgcym utwardzeniem. W
wydzielonych miejscach projektuje sie ustawienie urzadzen matej architektury a takze nasadzeni zieleni zaréwno
niskiej jak i wysokiej. Na zdecydowanej wiekszosci ptyty rynku planuje sie zastosowanie nawierzchni z 3
wymiarowej kostki betonowej przewigzanej kostka granitowa. Na czesci potudniowej oraz zachodniej ptyty rynku
projektuje sie w wybranych miejscach nawierzchnie przepuszczalng z kruszyw mineralnych.
Zaprojektowano nastepujace rodzaje nawierzchni:

* nawierzchnia z kostki betonowej; gr. 8 cm; 3 rozne wymiary: 27x18 cm 36x18 cm
45x18 cm; k. ciemnoszary, krawedzie niefazowane, pow. S$rutowo-szczotkowana, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm (nawierzchnia podstawowa),

e nawierzchnia z kostki kamiennej (granitowej), gr. 8 cm, wym. 20x10 cm, granit ciety: gérna-dolna
ptaszczyzna, dluzsze  ptaszczyzny  boczne; tupane  krotsze  pltaszczyzny  boczne,
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm; gorne lico ptomieniowane, szczeliny wypetnione miatem
granitowym, nawierzchnia rozdzielajaca nawierzchnig betonowa,

¢ nawierzchnia z kruszyw mineralnych, k. bezowy,

* nawierzchnia z ptyt granitowych, gr. 6 cm, o wym. 59x60 cm, 35x60 cm, 59x56 cm, granit ciety z kazdej
strony, gorne lico ptomieniowane, na podsypce cementowo piaskowej 1:4, szczeliny wypetnione miatem
granitowym (schody przy figurze Matki Boskiej),

Zaprojektowano nastepujace elementy uliczne, obramowania nawierzchni:
» opornik betonowy gr. 8 cm i wys. 30 cm na fawie betonowej z oporem z oporem z betonu C12/15

zamykajacy ptyte rynku, opornik obnizony 0 4 cm w stosunku do nawierzchni,



e opornik betonowy gr. 6 cm i wys. 20 cm na tawie betonowej z oporem z oporem z betonu C12/15,
opornik zamykajacy nasadzenia drzew oraz zieleni niskiej znajdujacych sie wewnatrz ptyty rynku,

«  kraweznik najazdowy 15x22 ¢cm na fawie betonowej z oporem,

e kraweznik drogowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem,

« kostka kamienna (granitowa, 2 ptaszczyzny tupane, pozostate ciete), gr. 8 ¢cm, o wym. 20x36 cm
uktadana w dwoch rzedach na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

e obrzeze ze stali corten gr. 3 mm, (blacha w formie ptaskownika), odcinki dt. 120 cm, gorna krawedz
wywinigta, systemowe taczniki naroznikéw, montaz na kotwy co 50 cm (kotwy umieszczone w stopie
betonowej z betonu C20/25), obrzeze zastosowane zamiast istniejacego opornika betonowego 8x30 cm,
ktory znajduje sie po prawej i lewej stronie od wejscia do ratusza; obrzeze wbudowane w poziomie,
obrzeze wyniesione na ponad poziom nawierzchni na wys. 15-20 cm tworzac rabaty (D5 ,D6),

» obrzeze ze stali Corten gr. 3 mm (blacha w ksztafcie katownika), odcinki dt. 200-300 cm, gérna krawedz
wywinieta, systemowe narozniki, montaz na kotwy chemiczne do fundamentu betonowego co 50 cm
(kotwy umieszczone w fundamencie betonowym z betonu C20/25), obrzeze wzmocnione wewnetrznym,
zebrowaniem co 50-70 cm, obrzeze wbudowane w poziomie, obrzeze wyniesione na ponad poziom
nawierzchni na wys. 20-25 cm tworzac rabaty (D1, D2, D3, D4),

o stopnie blokowe granitowe, o wys. 18 cm, szer. 35 cm, granit ciety z kazdej strony, k. szary
(strzegomski), gdrne oraz boczne lica ptomieniowane, na podsypce cementowo piaskowej 1:4,
fazowanie technologiczne, stopnie przy figurze Matki Boskiej oraz w miejscu sktadania kwiatow,

» stopnie blokowe granitowe, o wys. 15 cm, szer. 40 cm, granit ciety z kazdej strony, k. szary
(strzegomski), gorne oraz boczne lica ptomieniowane, na podsypce cementowo piaskowej 1:4,
fazowanie technologiczne, stopnie w miejscu sktadania kwiatow,

» stopnie blokowe granitowe, o wys. 18 cm, szer. 22 c¢cm, granit ciety z kazdej strony, k. szary
(strzegomski), gorne oraz boczne lica ptomieniowane, na podsypce cementowo piaskowej 1:4,

fazowanie technologiczne, stopnie przy figurze Matki Boskiej,

5.2. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

W celu prawidtowego odprowadzenia wod deszczowych z powierzchni rynku projektuje sie wyniesienie
zewnetrznego opornika w stosunku do istniejacego kraweznika o ok. 12 cm. Odwodnienie nawierzchni odbywaé
sie bedzie powierzchniowo na przylegte tereny zielone. Woda pomiedzy budynkiem ratusza oraz wyniesionymi
rabatami (D2,D4) bedzie odprowadzona poprzez otwory w obrzezu z blachy (otwory $r. 10 mm), nastepnie za

pomoca rur drenarskich o $r. 10 cm zostanie rozprowadzona pod roslinami nasadzonymi w wyniesionej rabacie.

5.3. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe jest pochodng istniejgcego uksztattowania terenu, z
dostosowaniem niwelety do poziomu istniejacej ptyty rynku. Projektowane spadki podtuzne i poprzeczne
umozliwiajg sprawne odprowadzenie wod deszczowych na otaczajace rynek tereny zielone. Niwelete projektuje

sie wyniesiong ponad istniejacy kraweznik zamykajacy ptyte rynku o ok. 12 cm. W przekroju poprzecznym



zaprojektowano spadki poprzeczne od 0,85 do 3,0%. W przekroju podtuznym spadki mieszcza sie w granicy od
0,8 -3,35%.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

e obszar opracowania: 4761 m?
« nawierzchnia betonowa (plac rynkowy): 2070 m2
« nawierzchnia kamienna (plac rynkowy): 225 m?
* nawierzchnia z kruszyw mineralna (plac rynkowy+m. parkingowe ): 910 m?
*  Zielen niska: 1115 m?
e inne (budynek ratusza, figura Matki Boskiej): 441 m?

7. DANE O TERENIE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW - NA PODSTAWIE USTALEN PLANU
MIEJSCOWEGO.

Teren, na ktdrym planowana jest wpisany do rejestru zabytkéw (1316A z dnia 05.06.1992 r.) jako zespot

budowlany i zatozenie historyczne miasta.

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE.

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na przedmiotowe dziatki. Dziatki nie znajdujq sie w granicach terenu

gdrniczego.

9. INFORMACJE NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRQDOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Wody opadowe odprowadzone zostajg powierzchniowo poprzez prawidtowo uksztattowane spadki
podiuzne i poprzeczne.

Nawierzchnie zaprojektowano z materiatdw niepowodujacych degradacii $rodowiska.

Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty uszkodzone w czasie
transportu lub budowy, ktore zebrane w pojemniki na placu budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robot powinien spetnia¢

dopuszczalne normy hatasu.

10. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW 0SOB TRZECICH

Projekt nie narusza uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich.

11. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych. Zastosowane materialy musza posiada¢ atest i byé dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie. _

2. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP i PPOZ pod kierownictwem osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

3. W czasie prowadzenia robé6t ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na istniejace lub
tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.



Do robét przystapi¢ po uprzednim, doktadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W obrebie
ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucii.

Wiazy do studzienek oraz zasuwy wodociggowe i gazowe dostosowa¢ wysokosciowo do
projektowanych nawierzchni. Prace te wykonaé w uzgodnieniu i pod nadzorem
zainteresowanych stron.

Istniejace uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych pod nawierzchniami
przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw zabezpieczy¢ za pomoca rur dwudzielnych
grubosciennych.

Nie wyklucza sie istnienia innych elementéw sieci; w szczegélnosci czynnych kabli
elektroenergetycznych, niz widoczne na mapie.

OPRACOWALLI:



B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

Wymiana nawierzchni Rynku w Borku Wielkopolskim

1.0. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt obejmuje zagospodarowanie pityty rynku w Borku Wielkopolskim. Przebudowie podlegajg
wszystkie nawierzchnie wraz z otaczajacq zielenig niskg oraz urzadzeniami matej architektury. Cze$¢ pdinocna
ptyty rynku oraz fragment czesci wschodniej zachowa swojg funkcje parkingu, pozostata za$ czes¢ bedzie
przeznaczona dla pieszych i bedzie petnita funkcje rekreacyjno-turystyczng. Ruch pojazdéw ma by¢

ograniczony.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PLACU:

- Obcigzenie ruchem: KR2

- Szerokos¢ utwardzonego placu: max 15,18 m
- Szerokos¢ zjazdéw z placu: 57-6,3m

- Pochylenie poprzeczne placu: 0,85-3,0%

- Pochylenie podtuzne placu: 0,80-3,35%

(zgodne z aktualnym uksztattowaniem, zapewniajace optymalne odprowadzenie wody - wyréwnanie
nawierzchni z istniejgcym kraweznikiem biegnacym po wewnetrznym obwodzie piyty rynku -

podniesienie 0 12 cm)

1.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

e obszar opracowania: 4761 m2
* nawierzchnia betonowa (plac rynkowy): 2070 m2
* nawierzchnia kamienna (plac rynkowy): 225 m?
* nawierzchnia z kruszyw mineralna (plac rynkowy+m. parkingowe): 910 m?
»  Zielen niska: 1115 m?
* inne (budynek ratusza, figura Matki Boskiej): 441 m?

2.0. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA DROGI, SPOSOB JEJ DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY.

2.1. Forma architektoniczna

Projektowany obszar mozna podzieli¢ na 3 zasadnicze strefy:
o (Cze$¢ pdtnocna oraz fragment czesci wschodniej zachowa swojq funkcje - mozliwe na tej czesci bedzie
parkowanie samochodow. Wjazd i wyjazd na tg czeS¢ rynku bedzie mozliwy tylko od strony wschodniej
oraz zachodniej (wjazd zachodni zachowany, natomiast wschodni przesuniety w kierunku

potudniowym). W tej czesci bedzie znajdowat sie¢ rowniez przystanek autobusowy - przeniesiony z



czesci potudniowej rynku. Nawierzchnia tej czeSci bedzie sie sktadata z kostki betonowej przewigzanej
kostkg kamienna.

Czes¢ zachodnia rynku (wejscie do ratusza oraz obszar przylegajacy do ratusza od strony pétnocnej
oraz wschodniej). Plac przed wejsciem do ratusza bedzie niedostepny dla ruchu samochodéw. Jedynie
okazyjnie bedzie on mozliwy na tym fragmencie. Na co dzien przestrzeh ta ma by¢ dostepna tylko dla
ruchu pieszego. Nawierzchnia tej czesSci bedzie sie skitadata z kostki betonowej przewigzanej kostkg
kamienna. Plac przed wejsciem do ratusza ma by¢ wyposazony w elementy matej architektury (tawki,
kosze na $mieci oraz stojaki rowerowe). Ponadto przestrzen na zielen, ktéra znajduje sie przed
wejsciem do ratusza ma zosta¢ zwigkszona (obszary zieleni zostang wydtuzone w strone zachodnig o
ok. 1,5 m tym samym bedg zlicowanie z dobudowanymi schodami granitowymi). Zamiast opornika
betonowego, ktory okala zielen przy wejciu do ratusza planowane jest wprowadzenia obrzeza z blachy
stalowej corten. Zielen przy wejsciu ma zosta¢ uporzadkowana. Dodatkowo przy ratuszu (czes$¢
potnocna oraz wschodnia) planowane jest wyniesienie rabaty z blachy corten - nawigzujgac do tych
znajdujacych sie przed wejéciem. Planowane jest wyniesienie rabat w stosunku do nawierzchni na wys.
20-25 cm.

Cze$¢ potudniowa ptyty rynku oraz fragment czes$ci wschodniej to miejsce przeznaczone dla rekreacii.
Planowane jest usuniecie z tej czesci zatoki autobusowe] oraz wiaty przystankowej - w tym miejscu ma
sie pojawi¢ przejscie dla pieszych, ktore bedzie przedtuzeniem osi, ktorg tworzy figura Matki Bozej oraz
budynek ratusza. Na tym obszarze wprowadzone zostang dodatkowe nasadzenia zieleni (niskiej oraz
wysokiej). Nawierzchnia tego obszaru bedzie sie sktadata w wiekszosci z przepuszczalnej nawierzchni z
kruszyw mineralnych. Jedynie wokot figury Matki Bozej planowana jest nawierzchnia z kostki betonowe;
przewigzanej kostkg kamienng. Przestrzen ta zostanie rowniez wyposazona w elementy matej
architektury. Ponadto planuje sie réwniez przebudowe cokotu figury Matki Boskiej a takze miejsca

sktadania kwiatow przy budynku ratusza - elementy te maja zosta¢ wykonane z kamienia granitowego.

3.0. DANE SZCZEGOLOWE — ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

3.1. ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORK/USUNIECIA LUB PRZENIESIENIA

W projekcie przewiduje sie konieczno$C wykonania rozbidrek wszystkich nawierzchni, obrzezy,

kraweznikow oraz innych elementow szczegdtowo wskazanych w tabeli ponizej.

ROZBIORKI/PRZENIESIENIA

materiat ilo§¢ | wymiary zdjecia
Przebudowa hydranta
podziemnego na
nadziemny
(hydrant znajduje siew | 1 szt.

szeroko$ci uktadu
nawierzchni prowadzacej
do budynku ratusza)
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Przesunigcie stupa
o$wietleniowego o 150
cm
(stup znajduje sie w
szerokosci uktadu
nawierzchni prowadzacej
do budynku ratusza)

1 szt.

rozbiorka ptyt betonowych
na ptycie rynku

370 m2

30x30 cm
gr.6.cm

rozbidrka nawierzchni
asfaltowej
(wjazdy na ptyte rynku)

159 m?

gr.3cm

rozbiorka obrzezy
betonowych o wym. 8x30 cm
na podsypce piaskowej (pod
obu stronach wejscia do
ratusza, przy rabatach, przy
przystanku)

167 mb

30x100 cm
gr.8cm

rozbiorka kraweznikdw na
podsypce piaskowej
(biegnacego po obwodzie
rynku) wraz z betonowymi
korytami

226 mb

30x100 cm
gr.12cm
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Rozbiérka kraweznikow
na tawie betonowej z
oporem (istniejaca zatoka
autobusowa)

50 mb

30x100 cm
gr. 15¢cm

przeniesienie wiaty
przystankowej w miejsce
wskazane przez
Inwestora

1 szt.

rozbiorka do$wietlaczy
okiennych

2 szt.
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Rozbiérka masztéw dla

flag wraz z fundamentem 3st i
Regulacja pionowa
studzienek wraz z nowym
witazem (obnizenie i
ukrycie w warstwach 4szt i
konstrukcyjnych
nawierzchni)
wym.
rozbiorka cokotu 2132);56;22’
betonowego 1szt. w s §5 om
schodkowego pod figurg, 2 yst.opieh 0
wys. 29 cm

2

S
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rozbidrka cokotu
schodkowego
(kamiennego) wraz z
przeniesieniem gtazu w
miejsce wskazane przez
Inwestora

1 szt.

wym.
260x304 cm

Przesadzenie krzewéw w
miejsce wskazane przez
Inwestora (biota + cis)

3 szt

Usuniecie krzewdw
(jatowiec)
Uwaga: Pozostawi¢
Zywopfot bukszpanowy
oraz $wierk znajdujacy
sie w narozniku.

10 m?

Przesadzenie krzewéw w
miejsce wskazane przez
Inwestora (biota)

2 szt.

B. Usuniecie krzewow
(jatowiec)
Uwaga: Pozostawic¢
Zywopfot bukszpanowy
oraz $wierk znajdujacy
sie w narozniku

13 m?
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Przesadzenie drzew z obw. pnia na
gatunku Crataegus (gtég) | 30 szt. | wys. 130 cm
W miejsce wskazane (6 cm)

przez Inwestora

obw. pnia na
wys. 130 cm

Usuniecie drzew z 1 szt (72 cm)
gatunku Crataegus (gtog) " | obw. pnia na

wys. 5.cm
(83 cm)
Usunigcie krzewow 5m?2 i

(jatowiec)
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3.2. PODBUDOWY, OBRZEZA, NAWIERZCHNIE.

PODBUDOWY

dopuszczalny ruch samochodo

(pod nawierzchnie betonowa przewiazang kamienna)

oznaczenie | rodzaj nawierzchni ilos¢ (m2) wymiary wymagania jakosciowe/uwagi
podbudowa z KLSM 1491,00 20 cm (warstwa po kruszywo famane stabilizowane mechanicznie fr. 0-31,5
o1 zageszczeniu)
warstwa filtrujaca z piasku 1491,00 10.cm (WarsMa po piasek $rednioziarnisty 0,25-0,5 mm
zageszczeniu)
ruch pieszy (pod nawierzchnig betonowa oraz kamienng - w tym nawierzchnie przy pomniku)
podbudowa z KLSM 770,00 20 cm (warstwa po kruszywo famane stabilizowane mechanicznie fr. 0-31,5
Py zageszczeniu)
warstwa filtrujaca z piasku 770,00 10.cm (WarsMa po piasek $rednioziarnisty 0,25-0,5 mm
zageszczeniu)
ruch pieszy (pod nawierzchnie mineralna)
warstwa dynamiczna 873,00 Sem (warstwg PO 1 hawierzchnia Typu Bergolit, warstwa 5 cm po zageszczeniu
zageszczeniu)
P3 podbudowa z KLSM 873,00 12 cm (WarsMa po kruszywo famane stabilizowane mechanicznie fr. 0-31,5
zageszczeniu)
warstwa filtrujgca z piasku 873,00 10.cm (warstwa po piasek $rednioziarnisty 0,25-0,5 mm
zageszczeniu)
miejsca parkingowe (pod nawierzchnie mineralna)
warstwa dynamiczna 82,00 Sem (warstwg PO 1 nawierzchnia Typu Bergolit, warstwa 5 cm po zageszczeniu
zageszczeniu)
P4 podbudowa z KLSM 82,00 12 cm (warstwa po kruszywo famane stabilizowane mechanicznie fr. 0-31,5
zageszczeniu)
warstwa filtrujgca z piasku 82,00 10.cm (WarsMa po piasek $rednioziarnisty 0,25-0,5 mm
zageszczeniu)
KRAWEZNIKI/OBRZEZA
oznaczenie rodzaj materialu | ilos¢ (mb) wymiary wymagania jakosciowe/uwagi
kraweznik betonowy, osadzony na fawie betonowej z
oporem (beton C12/15), kraweznik wbudowany w miejscu
K1 kraweznik najazdowy 54 15x22x100 istniejacej zatoki przystankowej (strona potudniowa ptyty
rynku) orazw cze$ci likwidowanego wjazdu na rynek
(strona potudniowo-zachodnia)
kraweznik betonowy, osadzony na fawie betonowej z
oporem (beton C12/15), kraweznik wbudowany w miejscu
K2 krawgznik drogowy 60 15430x100 Istniejacego wjazdu na piyte rynku od strony pofudniowo
zachodniej - kraweznik zlicowany z istnigjacymi
kraweznikami zamykajacymi ptyte rynku od strony drog
biegnacych wokoét phyty rynku
opornik betonowy, osadzony na tawie betonowej z oporem
01 opornik betonowy 283 8x25x100 (beton C12/15), .opornlk' zamykajacy ut.wardze'nle piyty
rynku - oddziela projektowane nawierzchnie od
zewnetrznych terendw zieleni
opornik betonowy, osadzony na tawie betonowej z oporem
02 opornik betonowy 108 6x20%100 .(bejto.n C12/15), opor.nlk.zamyka!qcy nasadzenia zieleni
niskiej oraz drzew znajdujacych sie wewnatrz ptyty rynku -
w nawierzchni mineralnej
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opor betonowy na

03 kostce

96

opdr betonowy (beton C12/15) na kostce kamiennej ma na
celu ustabilizowanie kostek na przej$ciu pomigdzy
kostkami betonowymi/granitowymi a nawierzchnig
mineraing

04 obrzeze corten

30

wys. 25 cmgr. 3 mm

obrzeze ze stali Corten gr. 3 mm, (blacha w ksztatcie
ptaskownika) odcinki dt. 120 cm, gérna krawedz wywinieta,
systemowe taczniki naroznikéw, montaz na kotwy co 50 cm
(kotwy umieszczone w stopie betonowej z betonu C20/25),
obrzeze zastosowane zamiast istniejacego opornika
betonowego 8x30 cm, ktéry znajduje sie po prawej i lewej
stronie od wej$cia do ratusza; obrzeze wbudowane w
poziomie (analogicznie do istniejacego opornika); spadek
biegnacy od ratusza do zewnatrz ptyty rynku ma odstania¢
coraz wigkszg wysoko$¢ obrzeza (wys. 15-20 cm); obrzeze
zlicowane z dobudowanymi schodami granitowymi;
obrzeze od wewnatrz wypetnione gruntem - tworzace
wyniesiong rabate (D5 ,D6),

HARDEME ZEWMNETHINY

HAROEHIK WEWHETRINY

05 obrzeze corten

112

wys. 30 cm
gr.3mm

obrzeze ze stali Corten gr. 3 mm (blacha w ksztatcie
katownika), odcinki dt. 200-300 cm, gérna krawedz
wywinieta, systemowe narozniki, montaz na kotwy
chemiczne do fundamentu betonowego co 50 cm, kotwy
umieszczone w fundamencie betonowym z betonu C20/25,
obrzeze wzmocnione wewnetrznym, zebrowaniem co 50-
70 cm, obrzeze wbudowane w poziomie, obrzeze
wyniesione na ponad poziom proj. nawierzchni na wys. 20-
25 cm tworzag rabaty (D1, D2, D3, D4); co2 m
przewidziane sg otwory w obrzezu w rabatach D2 oraz D4
- woda opadowa przez otwory ma zosta¢ rozprowadzona w
terenach zieleni

oznaczenie rodzaj nawierzchni

ilo$¢ (m2)

wymiary

wymagania jakosciowe/uwagi
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N1

nawierzchnia z kostki
betonowej

2071,00

27x18 cm
36x18 cm
45x18 cm

gr. 8 cm, kostka Via Trio prod. Libet lub produkt
rdwnowazny, k. ciemnoszary, krawedzie niefazowane,
pow. $rutowo-szczotkowana, na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm,

NAWIERZCHNIA KAMIENNNA
oznaczenie rodzaj nawierzchni ilos¢ (m2) wymiary wymagania jako$ciowe/uwagi
gr. 8 cm, granit ciety: gérna-dolna ptaszczyzna,
dtuzsze ptaszczyzny boczne; tupane krétsze
N2 nawlerzchnla z kostk! 225,00 20x36 ¢m piaszczyzny boczng, .
kamiennej (granitowej) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm; gorne
lico ptomieniowane, szczeliny wypetnione miatem
granitowym
NAWIERZCHNIA MINERALNA (ptyta rynku)
oznaczenie rodzaj nawierzchni ilos¢ (m2) wymiary wymagania jakosciowe/uwagi
N3 warstwa wierzchnia 828,00 3cm (warstwg po nawmrzchnla Typg Plazadur lub produkt rownowazpy
zageszczeniu) k. graubeige gelblich, warstwa 3 cm po zageszczeniu
NAWIERZCHNIA MINERALNA - miejsca parkingowe
oznaczenie rodzaj nawierzchni ilos¢ (m2) wymiary wymagania jakosciowe/uwagi
N4 warstwa wierzchnia 80,00 4cm (warstwg po nawmrzchnla Typg Plazadur lub produkt rownowazpy
zageszczeniu) k. graubeige gelblich, warstwa 4 cm po zageszczeniu
NAWIERZCHNIA Z PLYT GRANITOWYCH - przy pomniku
oznaczenie rodzaj nawierzchni ilos¢ (m2) wymiary wymagania jako$ciowe/uwagi
granit ciety z kazdej strony, gérne lico ptomieniowane,
NS ptyty granitowe 9,00 60x60x6 cm na podsypce cementowo piaskowej, szczeliny
wypetnione miatem granitowym
SCHODY (przy figurze + miejsce sktadania kwiatow przy ratuszu)
oznaczenie rodzaj materiatu ilos¢ (mb) wymiary wymagania jakosciowe/uwagi
granit ciety z kazdej strony, k. szary (strzegomski),
SB1 stopnie blokowe granitowe 52,00 szer. 35¢cm gérne oraz bgczne Ilcg P&omlenlowa}ne, na podsypce
wys. 18 cm cementowo piaskowej 1:4, fazowanie technologiczne
(konkretne diugo$ci stopni wskazano na rysunkach)
granit ciety z kazdej stronym, k. szary (strzegomski),
SB2 stopnie blokowe granitowe 6,50 szer. 40 cm gérne oraz bgczne Ilcg P&omlenlowa}ne, na podsypce
wys. 15 cm cementowo piaskowej 1:4, fazowanie technologiczne

(konkretne dtugosci stopni wskazano na rysunkach)
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SB3

stopnie blokowe granitowe

17,50

granit ciety z kazdej stronym, k. szary (strzegomski),

szer. 22 cm gérne oraz boczne lica pomieniowane, na podsypce
wys. 18 cm cementowo piaskowej 1:4, fazowanie technologiczne

(konkretne diugo$ci stopni wskazano na rysunkach)

3.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

oznaczenie materiat ilos¢ (szt.) wymiary wymagania jakosciowe

A. Konstrukcja: odlew aluminiowy pofaczony z
drewnianymi deskami za pomocg nierdzewnych $rub odlew
malowany na RAL 7024
B. Siedzisko: 3 deski z drewna o przekroju prostokata
120x33, diugo$¢ 1800mm, drewno egzotyczne jatoba

dt 180 cm naturaina o gestosci min 850kg/m3 przy 13% wilgotnosci,

szér 65 cm C. Oparcie: 2 deski z drewna o prostokatnym przekroju

T tawka z oparci 15 ) d-' ka 45 120x33mm, dtugos¢ 1800mm, 1 deska z drewna o
parciem wys. siedziska 45 cm

wys. z oparciem 80
cm

prostokatnym przekroju 95x33mm, dtugo$¢ 1800mm

D. Wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna
egzotycznego jatoba naturalna o gestosci min 850kg/m3
przy 13% wilgotnosci,

E. Montaz: za pomocag niewidocznych wkretow
gwintowanych o $r. 10 mm kotwionych do stopy betonowe;
z betonu klasy C20/25 - 0,08 m3/tawka (montaz zgodnie
Z zaleceniami producenta).
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S1

stojak na rowery

13

dt. 100 cm,
szer. 5cm,
wys. 65 cm

A. Prostokatna stalowa konstrukcja wykonana z profili
zamknietych, ocynkowana, malowana proszkowo na RAL
7024 (matowy).

B. Gumowy pas uniemoZliwiajacy zarysowanie ramy roweru.
C. Montaz pod brukiem kamiennych w stopach
fundamentowych z betonu C20/25 - 0,08 m?/stojak,
potaczenie ze stopami fundamentowymi za pomocag pretow
gwintowanych M12 oraz kotwy chemicznej

K1

kosz na $mieci

wys. 93 cm
szer. 25 cm
dt. 35 cm

A. Konstrukcja stalowa z drewnianymi listwami potaczonymi
za pomoca potaczen $rubowych ze stali nierdzewne;.
Konstrukcja stalowa pokryta warstwg ochronng z cynku i
powtoki proszkowej.

B. Drzwi: 6 lameli z twardego drewna egzotycznego jatoba
0 prostokatnym przekroju na konstrukcji stalowej
zawieszonej na zawiasach.

C. Sciana tylna: 6 lameli wykonanych z twardego drewna
egzotycznego jatoba o prostokatnym przekroju na
konstrukciji stalowej przymocowanej do ramy nosne;.

D. Pojemnik wewnetrzny: wygieta ptyta ocynkowana,
pojemnos¢ 45 .

E. Elementy stalowe malowane na RAL 7024

F. Kotwienie: kotwienie w fundamencie betonowym (C20/25)
za pomoca pretéw gwintowanych - objetosc betonu 0,04m?

250 T380

W1

wiata przystankowa
(8ciany boczne oraz
zielony dach

dt. 422 cm
szer. 185 cm
wys. 258 cm

A. Konstrukcja stalowa sktadajgca sie z 3 modutéw,
ocynkowana i malowana proszkowo RAL 7024

B. Rama no$na: stupy noéne i belki wzdtuzne tworzg
spawanaq stalowa konstrukcje prostokatnych profili i blachy
stalowej. Rama jest uzywana jako rama nosna dla
wypetniaczy szklanych tylnej Sciany i dachu schronienia
roslinno$ci, a takze zapewnia drenaz dachu (odprowadzenie
wody wewnatrz wiaty).

C. Wypetnienie tylnej i bocznych $cian: szkto hartowane z
bezpiecznym nadrukiem.

E. Zadaszenie: warstwa roslinnosci z gatunku Sedum (maty
rozchodnikowe)w aluminiowych wannach na substracie
przeznaczonym do zielonych dachéw, sufit wykonany z
lameli modrzewiowych.

F. Drenaz: poprowadzi¢ wzdtuz stupa no$nego z otworem
nad kostka za tylng $ciang schronu.

G. Siedzisko: zintegrowana tawka sktadajaca sie z 10 lameli
wykonanych z twardego drewna egzotycznego jatobe w
stalowych uchwytach i niezalezna (kotwienie pod kostka
brukowa)
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H. Kotwienie wiaty: zakotwienie pod kostka do pretow
gwintowanych zatopionych w betonowych fundamentach z
betonu C25/30 (montaz zgodnie z zaleceniami producenta)
E. Wiata wyposazona w tablice do umieszczenia rozktadu
jazdy.

F. Wiata wyposazona w napis dot. nazwy przystanku

RAZEM

97 szt.

3.4. ZIELEN

ZIELEN

PRZYGOTOWANIE GRUNTU POD NASADZENIA

rodzaj materiatu

ilogé (m3)

wymagania jako$ciowe/uwagi

Ziemia posiadajaca zdolnos¢ produkcii roslin, zasobna w sktadniki pokarmowe,
odporna na intensywng mineralizacje, przepuszczalna, trwale zachowujaca
parametry fizyczne, analiza ziemi w OSCh-R do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Zawarto$¢ materii organicznej 2-5%, pH 6-7. Ziemia posiadajaca
zdolno$¢ produkcji roslin bedaca mieszanka urodzajnej wierzchnicy oraz
ziemi kompostowej w stosunku 9:1, zasobna w sktadniki pokarmowe, ktorej

ziemia urodzajna 289,00 . - ) T
pozadane wiasnosci chemiczne i fizyczne zostaly uzyskane poprzez
odpowiednie zabiegi
agrotechniczne. Ziemia wzbogacona nawozem dtugodziatajgcym typu Osmocote
lub réwnowaznym w ilosci 1.5-2.0 g/1.; przyjeto wspotczynnik osiadania - 15%.

Przewiduje sie wymiane gruntu we wskazanych na rysunku miejscach pod zielen

niska (20 cm) oraz pod drzewa (80 cm).

STABILIZACJA DRZEW
wymagania jako$ciowe/uwagi

rodzaj materiatu

ilos¢ (szt.)

krata stalowa
lub drewniana

16

krata stalowa 120x120 cm, oczka 15x15, drut @8 cm lub krata drewniana o wym.
120x120 cm z impregnowanych desek sosnowych o wym. 10x3 cm (2 warstwy
desek po 7 szt.)

podziemna stabilizacja drzew

przeznaczonym dla drzew o obwodzie pnia do 30 cm, montaz do kratownicy
stalowej lub drewnianej (3 pasy, mata ochronna na bryte ér. 60 cm korzeniowgq,
oraz zapadkowy napinacz z grzechotka)

NAWADNIANIE

ilos¢

wymagania jako$ciowe/uwagi

worki do nawadniania

16

worki do nawadniania drzew Treegator lub produkt rdwnowazny, worki o
pojemnoéci min. 85 litrow
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oznaczenie

nazwa facinskal/

polska

ilos¢ (szt.)

wielko$¢é

rozstawa

pojemnik

wymagania
jakosciowe

P. his. Ac.

Platanus xhispanica
'Acerifolia’
platan klonolistny

16

obw. pnia 25-30
cm, wys. 500-700
cm, szer. 150-200

cm

wg. rysunkow

B+S

4x, korona
réwnomiernie
ugateziona, Pa 220-
230, drzewo
stabilizowane za
pomoca podziemnych
kotew;

oznaczenie

RAZEM

nazwa facinska/
polska

ilos¢ (szt.)

wielko$¢é

rozstawa

16 szt.

pojemnik

wymagania
jakosciowe/uwagi |

C. bet.

Carpinus betulus
grab pospolity

65

wys. 60-80 cm

10 szt./mb
sadzenie w tzw.

piatke

C3

prawidtowo rozwiniety
system korzeniowy,
min. 5 pedéw
szkieletowych;
tworzacy zywoptot w
miejscu sktadania
kwiatow

B. thu. Gr.

Berberis thunbergii 'Green
Carpet'
berberys Thunberga
'Green Carpet'

405

wys. 30-40 cm

5 szt./m2

C2

prawidtowo rozwinigty
system korzeniowy,
min. 3 pedy
szkieletowe;
lokalizacja: pod
nasadzeniami
platandw

R. Whi.

Rosa 'White Meidiland'
réza 'White Mediland"

640

wys. 30-40 cm
szer. 30 cm

5 szt./m2

C3

prawidtowo rozwiniety
system korzeniowy,
min. 3 pedy
szkieletowe;
lokalizacja: przy
otwarciach na plac
oraz przy wejsciu do
ratusza

S. che. Ha.

Symphoricarpos
xchenaultii 'Hancock'
$nieguliczka Chenaulta
'Hancock'

1556

wys. 30-40 cm

4 szt./m2

C2

prawidtowo rozwiniety
system korzeniowy,
min. 3 pedy
szkieletowe;
lokalizacja: po
obwodzie ptyty rynku
od strony poétnocnej i
potudniowej

L. pil.

Lonicera pileata
suchodrzew chifski

1450

wys. 30-40 cm

5szt./m2

C2

prawidtowo rozwiniety
system korzeniowy,
min. 3 pedy
szkieletowe; po
obwodzie ptyty rynku
od strony wschodniej i
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‘ ‘ zachodniej
RAZEM 4116 szt.
BYLINY
. nazwa facinska/ | . .. c Lo magania
oznaczenie ilos¢ (szt.) wielko$¢ rozstawa | pojemnik wymag
polska jakosciowe
Obsadzenie bylinami r°~°’.'"?a prawu#owo
Geranium sanguineum rozv‘\)nnleta, domc;k aw
G. san. Al ‘Album' 240 wys. 20-30 cm 10 szt/m2 c2 6ﬂfkgﬁ§;ycﬁz,r°f:”qv
bodziszek czerwony s ja. przy
‘Albur' poj, P11/ wejsciu do ratusza - na
' wyniesionych rabatach
e
Hemerocallis 'Stella de 60% %k’ a roslina:
H. Ste. oro’ 455 wys. 20-30 cm 7 szthm2 2 lgfa”gc.a, i &
liiowiec 'Stella de Oro, Joralzacja
oj. C2 wyn|e5|onych' rabatagh
poJ. od strony pétnocne;
Obsadzenie bylinami roslina prawidtowo
Salvia nemorosa rozwinieta, doniczka w
1 ' 0, AH .
S. nem. Ca. quadonna 756 wys. 20-30 cm 9 szt./m2 P11 60% poll<ryta.1 r.osllnq,
szalwia omszona lokalizacja: na
'Caradonna’ wyniesionych rabatach
poj. C3 od strony wschodniej
RAZEM 1451 szt.

WYKONCZENIE POWIERZCHNI POD NASADZENIAMI

Rodzaj materiatu

ilo$¢ (m3)

wymagania jakosciowe/uwagi

Kora

57,5

warstwa 5-6 cm drobnomielona o fr. 0-20 mm, przekompostowana z drzew
iglastych

PIELEGNACJA GWARANCYJNA (36 miesiecy)

Rodzaj prac

ilos¢ (szt.)

wymagania jakosciowe/uwagi

Pielegnacja gwarancyjna drzew

16

zgodnie z STWIOR

4. ODWODNIENIE PLACU

Projekt przewiduje powierzchniowe odwodnienie nawierzchni - na przylegte tereny zielone. W

przypadku nawierzchni mineralnych cze$¢ wody opadowej zostanie wchtonieta przez samg nawierzchnie. Woda

pomiedzy budynkiem ratusza oraz wyniesionymi rabatami (D2,D4) bedzie odprowadzona poprzez otwory w

obrzezu z blachy o ($r. otworu 10 mm), nastepnie za pomocg rur drenarskich o $r. 10 cm zostanie

rozprowadzona pod roslinami nasadzonymi w wyniesionej rabacie.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r,

poz. 463) ustalono:

al proste warunki gruntowe

jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,

zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia fundamentow,

brak innych niekorzystnych warunkow geologicznych.
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Na podstawie powyzszych ustalen projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

6.0. ROBOTY ZIEMNE
W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie. Zaliczy¢ mozna do nich
wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni a takze wykonanie koryt pod nasadzenia zieleni.

6.1. Wykopy

Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami istniejacych urzadzen
podziemnych oraz w okolicach drzew istniejacych) i recznym w obrebie tych urzadzen oraz drzew istniejacych.
Transport gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno wykopow (koryt), nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem
poprzecznym i podtuznym projektowanych elementow, a podtoze nalezy wyprofilowa i zagesci¢ sprzetem

mechanicznym wibracyjnym (walce, ptyta, itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia.

6.2. Nasypy

Nasypy wystepuja jedynie w przypadku dostosowania projektowanej nawierzchni do istniejacego terenu.

7.0. URZADZENIA | SIECI
Nalezy uwzgledni¢ w szczegolnosci zblizenia z istniejgcymi sieciami oraz wykonanie zabezpieczenia

sieci i wszelkich robot ziemnych wykonywanych recznie i za pomoca probnych przekopow.

8.0. DANE TECHNICZNE DROG CHARAKTERYZUJACE ICH WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze zaréwno przebudowa jak i eksploatacja ptyty rynku
nie pogorszy stanu $rodowiska. Zoptymalizowana zostanie gospodarka wodna — zwiekszone ilo$¢ terenu
zielonego oraz wprowadzenie nawierzchni mineralnych spowoduije, ze z terenu piyty rynku woda moze zosta¢
odprowadzona powierzchniowo. Nie stwierdza si¢ tez innych zagrozen higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow i ich otoczenia.

« W trakcie eksploatacii ptyty rynku nie bedzie potrzebna woda, nie bedq wiec wytwarzane $cieki, oraz nie
bedzie istniata konieczno$¢ oczyszczania Sciekow. W trakcie budowy Sciezek bedzie konieczna woda,
ale jej ilos¢ nalezy uznac za znikoma.

» W trakcie eksploatacji ptyty rynku nie bedzie emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

» W rakcie eksploatacji ptyty rynku nie beda wytwarzane odpady.

« Witrakcie eksploatacji ptyty rynku nie bedzie emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w
zakresie wykraczajacym poza obowigzujgce normy.

» Eksploatacja ptyty rynku nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Zwiekszenie ilosci terenéw zieleni oraz

nawierzchni przepuszczalnych bedzie miato korzystny wptyw na $rodowisko przyrodnicze.

24



e Planuje sie wyciecie 1 drzewa, ktore koliduje z nowo zaprojektowanym uktadem. Projekt przewiduje

nowe nasadzenia 16 szt. drzew, 4116 szt. krzewow oraz 1451 szt. bylin.

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wigc wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane

znajdujgce sie w poblizu placu.

9.0. PLAC BUDOWY (TEREN ROBOT)

Plac budowy (teren rob6t) dla prowadzenia robét na terenie parku nalezy zabezpieczy¢ wg planu BIOZ

oraz przepisow prawa o ruchu drogowym i budowlanego, BHP i ppoz.

10. WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU

Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:

- Opracowa¢ projekt ,Oznakowania czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu prowadzonych
robot” — Wykonawca robét.
Realizacja niniejszego projektu moze nastapi¢ po uzyskaniu decyzji, pozwolenia na budowe oraz
zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robét przez Wykonawce do:
- Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego,
- Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa o ruchu drogowym
- Wiascicieli i Administratorow urzadzen infrastruktury nadziemnych i podziemnych zlokalizowanych na

terenie obiektu/robot.

ZALECENIA WYKONAWCZE

- Roboty ziemne wykonywac ze szczegolng ostroznoscig, szczegdlnie w poblizu i nad naniesionymi na

podktad mapowy sieciami.

- Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na prace ziemne prowadzone w obrebie systemu korzeniowego
drzew istniejacych (w tych miejscach prace prowadzié recznie),

- Zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi istniejaca infrastrukture pod S$ciezkami pod nadzorem stuzb
utrzymujacych sieci,

- Wszelkie podbudowy zageszcza¢ warstwami.

OPRACOWALLI:
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1.

Jarocin, 1 lipca 2020 .

C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Wymiana nawierzchni Rynku w Borku Wielkopolskim

Inwestor:

Gmina Borek Wielkopolski
Rynek 1
63-810 Borek Wielkopolski

Projektant:

mgr inz. Arch. MAGDALENA GRALINSKA
UPR. NR 54/WPOKK/UpB/2011
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt budowlany

20. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Borek Wielkopolski.

3.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest w na dziatkach o numerach 410, 837/1, 837/2 w obrehie

geodezyjnym Borek Wikp., jedn. ewid. Borek Wielkopolski.

4.0. ZAKRES | KOLEINOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Zakres rob6t obejmuje przebudowe nawierzchni wraz z elementami matej architektury oraz zielenia.
Kolejno$¢é wykonywanych robot:

roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie placu oraz zielen,
wykonanie podbudowy pod nawierzchnie placu,

wykonanie taw betonowych pod obrzeza betonowe, obrzeza z blachy corten, obrzeza z kostki kamiennej,
utozenie obrzezy betonowych,

utozenie obrzezy z kostki kamiennej

utozenie obrzezy z blachy corten,

utozenie nawierzchni z kostki betonowej,

utozenie nawierzchni z kostki kamiennej,

utozenie nawierzchni z kruszyw mineralnych,

przymocowanie do podtoza tawek i koszy,

elementéw matej architektury,

regulacja pionowa istn. urzadzen podziemnych,

nasadzenia zieleni niskiej oraz wysokiej,

roboty porzadkowe i wykoAczeniowe.

5.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie rozpatrywanego terenu znajduje sie budynek ratusza. Teren otoczony jest z kazdej strony

zwartg zabudowa kamienic.

Istniejgce uzbrojenie terenu wg map sytuacyjno-wysokosciowych.
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6.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- wykonanie projektowanej hawierzchni i podbudowy,

- roboty prowadzone w pasie drogowym,

- obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujacych sie pod napieciem,

- dowdz, roztadunek i skladowanie materiatow budowlanych.

7.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

7.1. Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ i sposob odprowadzenia $ciekow

W trakcie przebudowy i eksploataciji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody i odprowadzania

Sciekdow.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
oraz zapachow ucigzliwych.

sz

7.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadéw.

7.4. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania

W przypadku budowy $ciezek emisja hatasu i wibracji nie ulegnie zmianie - obecnie ruch odbywa sig po

utwardzonej nawierzchni z kostki betonowe.

7.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na
przylegte tereny w granicach dziatek objetych inwestycja. Planuje sie wyciecie 1 drzewa -oraz 28 m2 krzewow.
Projekt przewiduje nowe nasadzenia 16 szt. drzew, 4116 szt. krzewdw, 1451 szt. bylin. Gleba pod nowe

nasadzenia ma by¢ wymieniona zgodnie z informacjami zawartymi w ST oraz czesci rysunkowej projektu.

7.6. Uwagi koncowe

Przyjete rozwigzania techniczne pozwalajg na ograniczenie do minimum wprowadzenie do $rodowiska
zanieczyszczen oraz zgodnie z zataczong informacjg BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacii
tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacii.

Przed przystapieniem do rob6t w miejscach kolizji projektowanych urzadzen podziemnych z istniejgcym
uzbrojeniem, badz tez w ich sasiedztwie, urzadzenia te nalezy odszukaé i wytyczyé w terenie za pomocq

recznych przekop6w probnych i odpowiednio je zabezpieczy€.
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Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz.. I, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Projektowane zmiany istniejacego stanu bedg miaty pozytywny wptyw na Srodowisko, jego obecne i

przyszte wykorzystanie.

8.0.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane w pasie drogowym, w tym
roboty zatadunkowe i roztadunkowe elementéw o duzym cigzarze. Podczas robét ziemnych przy wykonywaniu
zabezpieczenia oraz wykopow dla kabla teletechnicznego lub energetycznego istnieje mozliwo$¢ osuniecia sie

ziemi.

9.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
- instruktaz ogélny przed przystapieniem do rob6t budowlanych na placu budowy
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robot niebezpiecznych
(w pasach drogowych, w strefie pracy dzwigu)

- szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.

10.0. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

1. Roboty w pasie drogowym mogg wykonywa¢ wytgcznie pracownicy w ubraniach ochronnych obeznani z
wykonywaniem rob6t drogowych, przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Wystarczajgce i powszechnie  stosowane  Srodki  techniczne  przy  robotach
drogowych stanowig urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robét przewidziane w projekcie
organizacji ruchu na okres prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

3. Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewnic  wiasciwg ~ obudowe
wykopu.

4. Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych

5. Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia stuzb

ratowniczych.

OPRACOWALI:
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D. RYSUNKI
nr 0_0 Wizualizacje projektowanego terenu
nr 0_1 Schemat rozbidrek 1:500
nr 0_2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

nr 0_3 Schemat uktadu nawierzchni, rzedne wysokosciowe, spadki nawierzchni, nasadzenia
zieleni 1:200

nr 0_4 Schemat zakresu konstrukcji nawierzchni oraz zakresu wymiany gruntow 1:500
nr 0_5 Przekroje konstrukcyjne
nr 0_6 Detal schoddw/cokotu figury Matki Boskiej 1:30

nr 0_7 Detal schodow/wyniesienia do sktadania kwiatow 1:30
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W6. Widok na gtéwne wejscie do ratusza, wyniesione rabaty ze stali corten wraz z ro$linnoscia oraz nawierzchnie mineralna z

nasadzeniami drzew. Widok od strony potudniowo-zachodniej.
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OZNACZENIA
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?

drzewa istniejace (do pozostawienia)

drzewa przeznaczone do usnuniecia

nawierzchnia z ptyt betonowych 30x30 c¢m, gr. 6 cm przeznaczona do rozbiorki

nawierzchnia z kostki 20x16 cm, gr. 6 cm, przeznaczona do rozbiorki

nawierzchnia asfaltowa przeznaczona do rozbiérki

krzewy przeznaczone do usuniecia (tylko z gatunku Juniperus - jatowiec)

glaz (przeznaczony do przeniesienia w miejsce wskazane przez Inwestora) oraz cokdt kamienny

cokot figury Matki Boskiej przeznaczony do usunigcia (podczas prac nie naruszy¢ stabilno$ci figury)

przeznaczony do rozbiorki

wiata przystankowa (do przeniesienia w miejsce wskazane przez Inwestora)
opornik 8x30 cm przeznaczony do rozbiorki

kraweznik 12x30 cm przeznaczony do rozbiérki

kraweznik 15x30 przeznaczony do rozbi6rki

maszty do flag przeznaczone do rozbiérki

zakres opracowania

linia dzielaca zakres opracowania na etapy

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63—200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR Gmina Borek Wielkopolski
UL.RYNEK 1 , 63-810 BOREK WLKP.
OBIEKT WYMIANA NAWIERZCHNI RYNKU W BORKU WIELKOPOLSKIM

ADRES BUDQOWY

BOREK WIELKOPOLSKI, DZ. NR 837/1, 837/2, 410

TYTUL RYSUNKU

Schemat rozbiérek

BRANZA PROJEKTU

NR
RYSUNKU

1

PROJEKTANT GLOWNY |
PROJEKTANT
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

PROJEKT SKALA 1 500 PODPISY
BUDOWLANY RYSUNKU .
mgr in2. KRZYSZTOF KO' { PODPIS

Jarocin, ul. Konwaliowa 2 , fel. 062 747 25 98
uprawnlony projeldant | klerownlk budowy w specjainoscl
bez .

Upr. nr WKP/00B0/PWOK /06

DATA WYKONANIA

07.2020

PROJEKTANT BRANZY mgr Inz.arch. MAGDALENA GRALINSKA PODPIS DATA WYKONANIA
ARCHITEKTONICZNEJ bez - - 07.2020

Nr owid. 34/WPOKK/UpB/2011

; g PODPIS DATA_WYKONANIA
OPRACOWAL. inz. PIOTR KOCINSKI HKoms
OPRACOWAL mgr inz. RYSZARD KOWALSKI PODPIS DATAO%IBOZNéNIA
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proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, 3 rézne wymiary: 27x18 cm 36x18 cm 45x18 cm,

kostka Via Trio prod. Libet lub produkt rwnowazny, k. ciemnoszary, krawedzie niefazowane,

pow. Srutowo-szczotkowana, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,

linia dzielaca obszar opracowania na etapy

zakres opracowania

OZNACZENIA

122.30

122.22

stopnie przy figurze Matki Boskiej oraz w miejscu sktadania kwiatéw (doktadne wymiary wg. rys. szczegdtowych)
przewidywana ilo$¢ petnych rzedéw kostki betonowej w danym fragmencie ptyty rynku (kostke uktada¢ w taki

proj. nawierzchnia z ptyt kamiennych, granitowych, cigtych z kazdej strony, gérne lico ptomieniowane,
gr. 6 cm,, przy figurze Matki Boskiej (doktadne wymiary wg. rysunkow szczegdtowych)

proj. stopnie kamienne blokowe, granit ciety z kazdej strony, gérne oraz boczne lica ptomieniowane
proj. obrzeze z kostki kamiennej (20x36 cm) gr. 8 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15
obrzeze ze stali corten wys. 25 cm (ptaskownik), gr. 3 mm, na stopie betonowej z betonu C20/25
obrzeze ze stali corten wys. 30 cm (katownik), gr. 3 mm, na tawie betonowej z betonu C20/25

gbrna-dolna ptaszczyzna, diuzsze ptaszczyzny boczne; tupane krétsze ptaszczyzny boczne,
rura drenarska o $r. 10 cm - infiltracja/rozsaczenie wody opadowej w wyniesionej rabacie

proj. nawierzchnia z kostki kamiennej, gr. 8 cm, wymiary; 20x36 cm granit ciety:
proj. kraweznik najazdowy 15x22 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15
proj. kraweznik drogowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
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DATA WYKONANIA

07.2020
DATA WYKONANIA
07.2020
DATA. WYKONANIA
07.2020
DATA WYKONANIA
07.2020

RYSUNKU

NR

PODPISY

PODPIS
PODPIS
PODPIS
PODPIS

1:200

bez

Upr. nr WKP/0060/PWOK /06

RYSUNKU
mgr inz.arch. MAGDALENA GRALINSKA

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
Jarocin, ul. Konwallowa 2 , fel. 062 747 25 98

uprawnlony projekdant | kierownlk budowy w speciainoscl

SKALA

Inz. PIOTR KOCINSKI

Nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011

mgr in2. RYSZARD KOWALSKI

BUDOWLANY

Schemat uktadu nawierzchni, rzedne wysokosciowe,
PROJEKT

WYMIANA NAWIERZCHNI RYNKU W BORKU WIELKOPOLSKIM
BOREK WIELKOPOLSKI, DZ. NR 837/1, 837/2, 410
Schemat uktadu nawierzchni, rzedne wysokosciowe,

UL.RYNEK 1 , 63-810 BOREK WLKP.

Gmina Borek Wielkopolski

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski

63—-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR
BRANZY KONSTRUKCYJINEJ

OBIEKT

ADRES BUDOWY
TYTUL RYSUNKU
BRANZA PROJEKTU
PROJEKTANT GLOWNY |
PROJEKTANT
PROJEKTANT BRANZY
ARCHITEKTONICZNEY
OPRACOWAL
OPRACOWAL
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OZNACZENIA

O drzewa istniejgce (do pozostawienia)
@ drzewa projektowane
AN~ linia dzielgca obszar opracowania na etapy
— — zakres opracowania

P1 podbudowa pod ruch samochodowy (pod nawierzchnie betonowa oraz kamienna)

P2 podbudowa pod ruch pieszy (pod nawierzchnie betonowa oraz kamienng
-w tym pod nawierzchnie przy figurze Matki Boskiej)

P3 podbudowa pod ruch pieszy (pod nawierzchnie mineralna)

P4 podbudowa pod miejsca parkingowe (pod nawierzchnie mineralng)

wymiana gruntu na gt. 80 cm (pod nasadzenia drzew)

[ wymiana gruntu na gt. 20 cm (pod nasadzenia zieleni niskiej)

E : . rozscielenie ziemi urodzjanej (warstwa 30 cm) w wyniesionych rabatach

strefa korzeniowa drzew istniejacych (prace prowadzi¢ z wigkszg ostroznoscig nie uszkadzajac korzeni
drzew - prace czesciowo przeprowadzi¢ recznie, ptycej korytowac)

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63—200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
INWESTOR Gmina Borek Wielkopolski

UL.RYNEK 1 , 63-810 BOREK WLKP.
OBIEKT WYMIANA NAWIERZCHNI RYNKU W BORKU WIELKOPOLSKIM
ADRES BUDOWY BOREK WIELKOPOLSKI, DZ. NR 837/1, 837/2, 410
TYTUL RYSUNKU Schemat zakresu konstrukcji nawierzchni oraz

zakresu wymiany gruntdw
BRANZA PROJEKTU PROJEKT SKALA 1:500 | PODPISY NR 4

BUDOWLANY RYSUNKU : RYSUNKU
PROJEKTANT GLOWNY | mar inz. KRZISZIOF KOWALSKT PODPIS DATA WYKONANIA
PROJEKTANT oy poid | ok oy sy 07.2020
BRANZY KONSTRUKCYINEJ o, e WP/
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opornik betonowy gr. 8 cm 1 wys. J0cm
na fowie betonowe] z oporem 7 betonu C12/15

warstwa wierzchnio 7 kruszywa mineralneqo Tegra Plazadur lub produkt rownowazny

fr. 0/8 mm - qr. 3 cm

warstwa dynamiczna 7 kruszywa mineralneqo

[eqra Bergolit Iub produkt rownowazny fr. 0-16 mm = qr. 5 cm

podbudowa 7 KIS o fr. 0-31,5 mm - 17 do 15 cm

Warstwa odcinajgea 7 piasku Srednioziarnisteao — ar. 5 do 10 cm

opornik betonowy gr. 6 cm 1 wys. 20cm
na fowie betonowe] z oporem 7 betonu C12/15

warstwa wierzchnio 7 kruszywa mineralnego Teqra Plozadur lub produkt rownowazny

r. 0/8 mm - qr. 3 em

warstwa_dynamiczna 7 kruszywa mineralneqo

[eqra Berqolit ub produkt rownowazny fr. 0-16 mm = qr. 5 cm

podbudowa 7 KIS o fr. 0-31,5 mm - 17 do"15 cm
Warstwa odcinajgea 7 piasku Srednioziaristeao — ar. 9 do 10 cm

kostka betonowa gr. 8 cm

przepuszczalny grunt rodzimy

podsypka cementowo piaskowa 1:4 lub mial granitowy 0-4 mm qr. 4-5 cm
warstwa_konstrukcyina KLSM fr. 0-51,5 - qr. 13 cm

warstwa_odcingjgea 7 piasku Srednioziarnisteqo — gr. 10 cm

przepuszczalny grunt rodzimy

opornik betonowy gr. 6 cm 1 wys. 20cm
na fowie betonowe] z oporem 7 betonu C12/15

opornik betonowy gr. 6 cm 1 wys. 20cm
na tawie betonowe] z oporem 7 betonu (12,15

warstwa wierzchnia 2 kruszywa mingranego Tegra Plazadur lub produkt réwnowazny fr. 0/8 mm - gr. 3 cm

warstwa_dynamiczng 7 kruszywa_mineralnego Tegra Bergolit ub produkt rownowazny fr. 0-16 mm = qr. 5 cm

podbudowa 7 KIS o fr. 0-31,5 mm - 12 do"15 cm

Warstwa odcinajgca 7 piasku Srednioziarnisteao — ar. 5 do 10 cm

przepuszczalny grunt rodzimy

opornik betonowy gr. 6 cm 1 wys. 20cm
na fawie betonowe] z oporem 7 betonu (12/15

warstwa wierzchnia 2 kruszywa mingralnego Tegra Plazadur lub produk! rownowazny fr. 0/8 mm - gr. 3 cm

warstwa_dynamiczna 7 kruszywa_mineralneqo Tegra Bergolit ub produkt rownowazny fr. 0-16 mm " qr. 5 cm

podbudowd” 7 KISM o fr. 0=31.0 mm = T2 do™15 cm

Warstwa _odcinajgca 7 piasku Srednioziomistego - gr. 3 do 10 cm

przepuszczalny grunt rodzimy

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR Gmina Borek Wielkopolski
UL.RYNEK 1 , 63-810 BOREK WLKP.
OBIEKT WYMIANA NAWIERZCHNI RYNKU W BORKU WIELKOPOLSKIM

ADRES BUDOWY BOREK WIELKOPOLSKI, DZ. NR 837/1, 837/2, 410

TYTUE RYSUNKU Przekrdj konstrukcyjny
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warstwa kory drobnomielone] gr. 3 cm

wymiana _gruntu gr. 0,Jm.
przepuszczalny grunt rodzimy

380

kostka betonowa ar. 8 cm

podsypka_cementowo piaskowa 1:4 ub mial qranitowy 0-4 mm gr. 4-5 cm
warstwa_konstrukcyina KISM fr. 0-31,0 - qr. 20 cm

warstwa_odcingjqea z piasku Srednioziarnistego - gr. 10 cm

275

wpust odwodnienia
otwor o $redniry 10 cm
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beton €20/25

kostka betonowa qr. § cm
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mocowanie_na kotwe co 90 cm np. Fischer RG M lub rownowazna.

kotwa' zywiczna np.Fischer RM 1T 8 Tub rownowaing

podsypka _cementowo_piaskowa 1:4 lub mia

[ granitowy 0-4 mm qr. 4-5 cm

warstwa_konstrukeyina KESM fr. 0-315 -

qr. 15 em

warstwa_odcinajqea z_piosku Srednioziarnistego — gr. 10 cm

przepuszczalny grunt rodzimy

beton C20/25

przepuszczalny grunt rodzimy

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
65-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR Gmina Borek Wielkopolski
UL.RYNEK 1 , 63—810 BOREK WLKP.
OBIEKT WYMIANA NAWIERZCHNI RYNKU W BORKU WIELKOPOLSKIM

ADRES BUDOWY

BOREK WIELKOPOLSKI, DZ. NR 837/1, 837/2, 410

TYTUL RYSUNKU

Przekrd] konstrukcyjny B-B
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llo$¢ oraz wymiary stopni blokowych

(stopnie blokowe granitowe, ciete z kazdej strony, gorne lico pfomieniowane,

faza technologiczna).

1. 35x15 cm dt. 180 cm - 8 szt.

2. 35x15 cm dt. 153 cm - 4 szt.

3. 35x15 cm dt. 147 cm - 4 szt.

4. 35x18 cm dt. 118 cm - 8 szt.

5.22x18 cm dt. 118 cm - 4 szt.

6.22x18 cm dt. 96 cm - 4 szt.

7.22x18 cm dt. 192 cm - 2 szt.

8.22x18 cm dt. 148 cm - 2 szt.

Uwaga: Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

PRZEKROJ A-A

. 35, 35 2,2,

llo$€ oraz wymiary ptyt granitowych

(ptytyt granitowe, ciete z kazdej strony, gorne lico ptomieniowane, gr. 6 cm).

A. 59x60 cm - 8 szt.

B. 35x60 cm - 4 szt.

C. 59x56 cm - 16 szt.

D. 32x49 cm - 4 szt. (do dociecia)
E. 24x54 cm - 4 szt. (do dociecia)

Uwaga: Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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[~
[~ ]e
=[]
[~ [efer

1. Kostka betonowa; 3 wymiary: 27x18 cm, 36x18 cm, 45x18 cm; gr. 8 cm; kostka Via Trio prod. Libet
lub produkt rdwnowazny, k. ciemnoszary, krawedzie niefazowane, pow. $rutowo-szczotkowana

2. Kostka granitowa; wym, 20x36 cm; gr. 8 cm; granit ciety: gorna-dolna ptaszczyzna, diuzsze ptaszczyzny boczne;
tupane kostka granitowa ptaszczyzny boczne, gérne lico ptomieniowane, szczeliny wypetione miatem granitowym
3. Stopnie blokowe granitowe, cigte z kazdej strony, gérne lico ptomieniowane, faza technologiczna - 35x18cm
4. Stopnie blokowe granitowe, ciete z kazdej strony, gbrne lico ptomieniowane, faza technologiczna - 22x18cm

5. Piyty granitowe, ciete z kazdej strony, gérne lico ptomieniowane, gr. 6 cm
6. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm

7. Kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne fr. 0-31,5- 15 cm

8. Warstwa filtracyjna z piasku srednioziarnistego fr. 0,25-0,5 mm

WIDOK Z BOKU

64

15,15 ,17 17

MODEL (PERSPEKTYWA)

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63—200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR Gmina Borek Wielkopolski
UL.RYNEK 1 , 63-810 BOREK WLKP.
OBIEKT WYMIANA NAWIERZCHNI RYNKU W BORKU WIELKOPOLSKIM

ADRES BUDOWY

BOREK WIELKOPOLSKI, DZ. NR 837/1, 837/2, 410

TYTUL RYSUNKU

Detal schoddw/cokotu figury Matki Boskie]
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folia kubetkowa

WIDOK Z BOKU
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opornik/prefabrykat betonowy wys. 50 cm 4\/

llo$¢ oraz wymiary stopni blokowych

(stopnie blokowe granitowe, ciete z kazdej strony, gérne lico plomieniowane, faza technologiczna).
1. 40x15 cm dt. 145 cm - 2 szt.

2.40x15 cm dt. 180 cm - 2 szt.

3.35x18 cm dt. 180 cm - 4 szt.

4.35x18 cm dt. 105 cm - 2 szt.

Uwaga: Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

PRZEKROJ A-A

1. Kostka betonowa; 3 wymiary: 27x18 cm, 36x18 cm, 45x18 cm;
gr. 8 cm; kostka Via Trio prod. Libet lub produkt rownowazny,

k. ciemnoszary, krawedzie niefazowane, pow. $rutowo-szczotkowana
2. Kostka granitowa; wym, 20x36 cm; gr. 8 cm; granit ciety:
gorna-dolna ptaszczyzna, diuzsze ptaszczyzny boczne;

tupane kostka granitowa ptaszczyzny boczne,

gbrne lico ptomieniowane, szczeliny wypetione miatem granitowym
3. Stopnie blokowe granitowe, cigte z kazdej strony,

gbrne lico ptomieniowane, faza technologiczna - 35x18cm

4. Stopnie blokowe granitowe, ciete z kazdej strony,

gdrne lico ptomieniowane, faza technologiczna - 40x15¢m

5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm

6. Kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne fr. 0-31,5 - 15 cm
7. Warstwa filtracyjna z piasku $rednioziarnistego fr. 0,25-0,5 mm
8. Zywoplot z Carpinus betulus (grab pospolity)

9. Kora drobnomielona fr. 0-10 mm

10. Wymiana gruntu na ziemie urodzajng na gt. 50 cm

11. Przepuszczalny grunt rodzimy

12. Opornik/prefabrykat betonowy wys. 50 cm

14. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15. Folia kubetkowa gr. 0,7 mm, gramatura 500 g/m?

WIDOK Z PRZODU

BUDYNEK RATUSZA

otwér okienny

zywoptot z Carpnus betulus (grab pospolity) zastaniajacy okna

MODEL (PERSPEKTYWA)

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63—200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR Gmina Borek Wielkopolski
UL.RYNEK 1 , 63-810 BOREK WLKP.
OBIEKT WYMIANA NAWIERZCHNI RYNKU W BORKU WIELKOPOLSKIM

ADRES BUDOWY

BOREK WIELKOPOLSKI, DZ. NR 837/1, 837/2, 410

TYTUL RYSUNKU

Detal schodéw/wyniesienia do sktadania kwiatéw
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