KOSZTORYS OFERTOWY

WYMIANA NAWIERZCHNI RYNKU W
BORKU WIELKOPOLSKIM

63-810 Borek WIlkp. , dz. nr 837/1, 837/21410

Inwestor:
Gmina Borek WIkp.
Rynek 1, 63-810 Borek WIkp.

Opracowal:
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SPIS TRESCI:

1. ETAP la STR. 3
2. ETAPIb STR.7
3. ETAPII STR. 16
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Kwota netto VAT Kwota brutto
1,23 0,00 zt
0,00 zt
ETAP la
| ROBOTYPRZYGOTOWAWCZEIROZBIORKOWE | 0,007
. S Cena an
podstawa opis ilos¢ e Warto$¢ netto
KNR 2-01 . ) . .
0121-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0,037 ha 0,00 zt 0,00 zt
Ceny rynkowe
(kalk. wtasna) Przebudowa hydranta nadziemnego na podziemny 1szt. 0,00 zt 0,00 zt
Ceny rynkowe
(kalk. wtasna) Przesuniecie stupa o$wietleniowego 0 1,5 m 1szt. 0,00 zt 0,00 zt
KNR 2-21 . ) . I .
0105-04 Wykopanie krzew6w z brytg korzeniowa w celu przesadzenia (biota+cis) 3 szt 0,00 zt 0,00 zt
KNR 2-01 e . . .
0109-04 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakow i podszycia 23 m? 0,00 zt 0,00 zt
Ceny rynkowe
(kalk. wtasna) Zrebkowanie krzewow 23 m? 0,00 zt 0,00 zt
KNNR 6 . . . . )
0805-06 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 30x30x6 cm na podsypce piaskowej 370 m? 0,00 zt 0,00 zt
KNR 2-31 . o . .
Rozebranie kraweznikow 8x30 na podsypce piaskowej 30 mb 0,00 zt 0,00 zt

0813-01




KNR 2-31

0813-01 Rozebranie kraweznikéw 12x30 na podsypce piaskowej 27 mb 0,00 zt 0,00 zt
KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu 2389 m3 0002 0002
1103-04 samochodem samowyladowczym na odleg. do 5 km
ROBOTY ZIEMNE _ 0,00 z4
podstawa opis ilosé
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-
KNR 2-01 [l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 5 km 129.5m3 0.00 21 0.00 21
0206-03 a. korytowanie pod nawierzchnie z kostki betonowej oraz kamiennej (370x0,35=129,5) ' ' '
KRAWEZNIKI/OBRZEZA
.E — 0,00 zt
podstawa opis ilosé
tawa pod obrzeza betonowe oraz pod opornik betonowy 8x25 ze obrzeze zestali corten z
KNR 2-31 oporem z betonu C12/15
0402-04 a. opornik 8x25 (0,042x37=1,55) 1,55 m3 0002 000
KNR 2-31 tawa pod obrzeze ze stali corten z betonu C20/25 z oporem
0402-04 (0,03x30=0,9) 0,9 m3 0,00 zt 0,00 zt
analogia
KNR 2-31
0403-05 Opornik o wymiarach 8x25 cm, szary na podsypce cementowo-piaskowej 37mb 0,00 zt 0,00 zt




Ceny rynkowe

Obrzeze stalowe ze stali corten o wys. 27 cm, gr. blachy 3 mm, gérna krawedz wywinieta,

(kalk. wiasna) systemowe taczniki naroznikéw (materiat do akceptaciji Inwestora) 30 mb 0002 000
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 0.00 zt
podstawa opis ilo§é '
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza vwkonngne mef:hamcz.me w gruncie kat. [I-IV pod 345 2 000 2 0002
0103-03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w gotowym korycie, wykonanie reczne, zageszczanie
. . . 345 m? 0,00 zt 0,00 zt
0104-05 mechaniczne - grubo$¢ warstwy pozageszczeniu 10 cm
KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechgnlcznle 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po 345 2 000 2 000
0114-07 zageszczeniu 20 cm
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo-
KNR 2-31 piaskowej (1:4) gr. 5 cm, kostka Via Trio prod. Libet lub produkt réwnowazny, k.
0511-02 ciemnoszary, krawedzie niefazowane, pow. $rutowo-szczotkowana, 3 wymiary kostki: 345 m? 0,00 zt 0,00 zt
analogia 27x18 cm , 36x18 cm 45x18 cm (materiat do akceptacji Inwestora)
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 000 zt
podstawa opis ilo§é '
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza vwkonngne mef:hamcz.me w gruncie kat. [I-IV pod 25 m? 000 2 000
0103-03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w gotowym korycie, wykonanie reczne, zaggszczanie
. . . 25 m? 0,00 zt 0,00 zt
0104-05 mechaniczne - grubo$¢ warstwy pozageszczeniu 10 cm




KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechqmczme 0/31,5 mm - warstwa o0 grubosci po 25 m? 0,00 000
0114-07 zageszczeniu 20 cm
Nawierzchnie z kostki kamiennej owym. 20x36 ¢cm, o grubo$ci 8 cm na podsypce
KNR 2-31 | cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm, granit jasnoszary, cieta: gorna-dolna ptaszczyzna,
0511-02 diuzsze ptaszczyzny boczne; tupane krotsze ptaszczyzny boczne, 25 m2 0,00 zt 0,00 zt
analogia na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm; gorne lico ptomieniowane, szczeliny
wypetnione miatem granitowym (materiat do akceptacji Inwestora)
ZIELEN 0.00 21
podstawa opis ilo$¢é '
Ceny rynkowe
kalkulacja Zakup, dostawa oraz rozscielenie ziemi urodzajnej/zyznej. 6 m3 0,00 zt 0,00 zt
wlasna
KNR 2-21 S . PR . . .
adzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim we wczes$niej
0414-03 . - L a 80 szt. 0,00 zt 0,00 zt
analogia przygotowanym gruncie; Rosa 'White Meidiland', réza "White Mediland", poj. C3
KNR 2-21 . . . . .
I ‘Album'’
041403 Obsadzenie k?y inami Geranl‘um sa?gw'neum bum 240 szt. 0002 0002
analogia bodziszek czerwony 'Album'’ poj. P11
KNR 2-21 Zakup oraz rozcielenie kory drobnomielonej fr. 0 -20 mm, przekompostowanej z drzew
0218-02 . i 4m3 0,00 zt 0,00 zt
analogia iglastych. Warstwa grubosci 5-6 cm.
KNR 2-21 Pielegnacja gwarancyjna krzewéw (12 m-c) 80 szt. 0,00 zt 0,00 zt
0701-01
KO’\;E 42_6231 Pielegnacja gwarancyjna bylin (12 m-c) 240 szt. 0,00 zt 0,00 zt




Kwota netto VAT Kwota brutto
1,23 0,00 zt
0,00 zt
ETAP Ib
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE 0,00zt
. L Cena .
podstawa opis ilosé feeles Warto$é netto
KNR 2-01 . . . .
0121-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0,1231 ha 0,00 zt 0,00 zt
KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Rozbiérka mechaniczna
0803-0300 nawierzchni grub. 3cm 138 m* 0,00zt 0,00zt
KNR 2-31 | pozebranie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej o wy, 20x16x6 cm na pod-
0815-01 . 121 m? 0,00 zt 0,00 zt
. sypce piaskowe
analogia
KNR 2-21 Wykopanie drzew z. pry#q korzenlowaw celu przesadzenia (gtog), obwaod pnia 6 cm. 30 2t 0002 0002
0105-04 Miejsce przesadzenia wskazane przez Inwestora.
KNR 2-01 .
0110-02 Karczowanie drzew 1szt. 0,00 zt 0,00 zt
Ceny rynkowe
(kalk. wiasna) Rozhiérka cokotu betonowego pod figurg o wym. 236x261 cm, wys. 35 cm 1 szt 0,00 zt 0,00 zt
Ceny rynkowe
(kalk. wtasna) Rozhiérka doswietlaczy piwnicznych 2 szt. 0,00 zt 0,00 zt
Przeniesienie wiaty przystankowej w miejsce wskazane przez Inwestora 1szt. 0,00 zt 0,00 zt
Ceny rynkowe
(kalk. wtasna) Rozbidrka masztow na flagi wraz z fundamentem 3 szt 0,00 zt 0,00 zt




Ceny rynkowe y . S
(kalk. wiasna) Rozbiorka cokotu schodkowego kgmlennego 0 wym. 260x304 cm wraz z przeniesieniem st 000 0002
gtazu w miejsce wskazane przez Inwestora

KNNR 6 . . . . .

0805-06 Rozebranie nawierzchni z piyt betonowych 30x30x6 ¢cm na podsypce piaskowej 1231 m? 0,00 zt 0,00 zt
KNR 2-31 . C . .

0813-01 Rozebranie kraweznikow 8x30 na podsypce piaskowej 30 mb 0,00 zt 0,00 zt
KNR 2-31 . o . .

0813-01 Rozebranie kraweznikow 12x30 na podsypce piaskowej 78 mb 0,00 zt 0,00 zt
KNR 2-31

0813-01 Rozebranie kraweznikdw 15x30 na podsypce piaskowe; 50 mb 0,00 zt 0,00 zt
analogia

KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu 97.71m3 0002 0002
1103-04 samochodem samowyladowczym na odleg. do 5 km

ROBOTY ZIEMNE
- — 0,00 zt
podstawa opis ilosé
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-
Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km
KNR 2-01. a. korytowanie pod nawierzchnie z kostki betonowej oraz kamiennej (535x0,3=160,5)
0206-03 b. korytowanie pod nawierzchnie mineralng (688x0,2=137,6) 478,6 m3 0,00 zt 0,00 zt
c. korytowanie pod nawierzchnie mineralng - parking (82x0,25=20,5)
d. korytowanie pod ziemie urodzjng - zielen niska (440x0,2=88
e. korytowanie pod ziemie urodzjng - zieler wysoka (90x0,8=72)
KRAWEZNIKI/OBRZEZA
E — 0,00 zt

podstawa ilosé




tawa pod oporniki betonowe, krawezniki betonowe oraz kostke kamienng z oporem z
betonu C12/15
KNR 2-31 a. opornik 8x25 (0,042x157=6,59)
0402-04 b. opornik 6x20 (0,026x96=2,49) 16,99 m3 0,00zt 0,00zt
c. kraweznik drogowy 15x30 oraz najazdowy 15x22 (0,067x98=6,57)
d. kostka kamienna 18x36 (0,014x96=1,34)
KNR 2-31
0407-05 Opornik o wymiarach 8x25 cm, szary na podsypce cementowo-piaskowej, wtopiony 157 mb 0,00 zt 0,00 zt
KNR 2-31
0407-05 Opornik o wymiarach 6x20 cm, szary na podsypce cementowo-piaskowej, wtopiony 96 mb 0,00 zt 0,00 zt
KNR 2-31 o . .
040301 Kraweznki betonowy drogowy, wystajacy o wymiarach 15x30 cm 55 mb 0,00 zt 0,00 zt
KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 ¢cm na podsypce cementowo-
i i 43 mb 0,00 zt 0,00 zt
0403-03 plaSkOWGJ
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (ruch pieszy) 0.00 24
podstawa opis ilo§é '
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza Wykonngne meghamczme w gruncie kat. II-IV pod 435 2 0002 000
0103-03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w gotowym korycie, wykonanie reczne, zageszczanie
. y . 435 m? 0,00 zt 0,00 zt
0104-05 mechaniczne - grubo$¢ warstwy pozageszczeniu 10 cm
KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechqnlcznle 0/31,5 mm - warstwa o grubo$ci po 435 2 0002 000
0114-07 zageszczeniu 15 ¢cm
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
KNR 2-31 piaskowej (1:4) gr. 5 cm, kostka Via Trio prod. Libet lub produkt rwnowazny, k.
0511-02 ciemnoszary, krawedzie niefazowane, pow. Srutowo-szczotkowana, 3 wymiary kostki: 435 m? 0,00 zt 0,00 zt
analogia 27x18 cm , 36x18 cm 45x18 cm (materiat do akceptacji Inwestora)
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ (ruch pieszy) 0.00 24
podstawa opis ilo§é '
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza Wykonngne meghamczme w gruncie kat. II-IV pod 100 m? 000 000
0103-03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni




KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w gotowym korycie, wykonanie reczne, zageszczanie
. y . 100 m? 0,00 zt 0,00 zt
0104-05 mechaniczne - grubo$¢ warstwy pozageszczeniu 10 cm
KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechqnlcznle 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po 100 m? 000 000
0114-07 zageszczeniu 15 ¢cm
Nawierzchnie z kostki kamiennej owym. 20x36 ¢cm, o grubosci 8 cm na podsypce
KNR 2-31 cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm, granit jasnoszary, cigta: gérna-dolna ptaszczyzna,
0511-02 dtuzsze p+aszczyzny boczng; tupane krc:)tsze .p%aszczyzny boczne, . 100 m2 0,00 zt 0,00 zt
analogia na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm; gdrne lico ptomieniowane, szczeliny
wypetnione miatem granitowym (materiat do akceptaciji Inwestora)
NAWIERZCHNIA Z MINERALNA (ruch pieszy) 0.00 24
podstawa opis ilo§é ’
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonngne meghamczme w gruncie kat. II-IV pod 693 m? 000 0002
0103-03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w gotowym korycie, wykonanie reczne, zageszczanie
. y . 693 m? 0,00 zt 0,00 zt
0104-05 mechaniczne - grubo$¢ warstwy pozageszczeniu 10 cm
KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechqnicznie 0/31,5 mm - warstwa o grubo$ci po 693 m? 000 0002
0114-07 zageszczeniu 12 cm
KNR 2-23 Warstwa dynamiczna z kruszywa mineralnego 0/16 mm o 693 m? 0.00 zt 0.00 zt
0106-03 grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu
KNR 2-23 | Warstwa wierzchnia z kruszywa mineralnego 0/8 mm w kolorze piaskowym/bezowym o
. . . ) 693 m? 0,00 zt 0,00 zt
0106-03 grubosci warstwy 3 cm po zageszczeniu (materiat do akceptaciji Inwestora)
NAWIERZCHNIA Z MINERALNA (miejsca parkingowe) 000 zt
podstawa opis ilosé '
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza Wykonngne meghaniczpie w gruncie kat. lI-IV pod 82 m? 000 000
0103-03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w gotowym korycie, wykonanie reczne, zageszczanie
. y . 82 m? 0,00 zt 0,00 zt
0104-05 mechaniczne - grubo$¢ warstwy pozageszczeniu 10 cm




KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechqmczme 0/31,5 mm - warstwa o0 grubo$ci po 82 m? 000 000
0114-07 zageszczeniu 15 cm
KNR 2-23 . _
Warstwa dynamiczna z kruszywa minerainego 0/16 mm o 82 m? 0,00 zt 0,00 zt
0106-03 grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu
KNR 2-23 | Warstwa wierzchnia z kruszywa mineralnego 0/8 mm w kolorze piaskowym/bezowym o
L . . N 82 m? 0,00 zt 0,00 zt
0106-03 grubosci warstwy 3 cm po zageszczeniu (materiat do akceptacji Inwestora)
SCHODY Z BLOKOW GRANITOWYCH ORAZ NAWIERZCHNIA Z PLYT GRANITOWYCH 0.00 71
podstawa opis ilo§é '
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza Wykonngne meghamczme w gruncie kat. lI-IV pod 14,71 m 000 000
0103-03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
KNNR 6 . . o
0104-04 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie rednio o gr.15 cm 14,71 m? 0,00 zt 0,00 zt
KNNR 6 - .
0113-05 Warstwa z kruszywa famanego 0/31,5 mm o grubos$ci po zageszczeniu 20 cm 14,71 m? 0,00 zt 0,00 zt
KNR 2-02 | Stopnie z blokéw kamiennych o wym. 35x18 cm, granit jasnoszary ciety z kazdej stronym,,
2112-04 | g6rne oraz boczne lica ptomieniowane, na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm, 52 mb 0,00 zt 0,00 zt
kalk. Wtasna fazowanie technologiczne (rdzne diugosci stopni),
KNR 2-02 | Stopnie z blokéw kamiennych o wym. 40x15 cm, granit jasnoszary ciety z kazdej stronym,
2112-04 gdrne oraz boczne lica pfomieniowane, na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm, 6,5mb 0,00 zt 0,00 zt
kalk. Whasna fazowanie technologiczne (r6zne diugosci stopni)
KNR 2-02 | Stopnie z blokéw kamiennych o wym. 22x18 cm, granit jasnoszary ciety z kazdej stronym,
2112-04 | g6rne oraz boczne lica ptomieniowane, na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm, 17,5 mb 0,00 zt 0,00 zt
kalk. Wiasna fazowanie technologiczne (rézne dtugosci stopni)
KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt kamiennych gr. 6 cm (rézne wymiary - max. 60x60 cm), granit
jasnoszary ciety z kazdej strony, gérne lico pfomieniowane, na podsypce cementowo
0302-01 . . . . h ; . . 9m?2 0,00 zt 0,00 zt
. piaskowej, szczeliny wypetnione miatem granitowym na podsypce cementowo piaskowe;
analogia .
L4gr.5cm
MALA ARCHITEKTURA — 0,00 zt
podstawa | opis ilosé




Zakup oraz montaz fawki z oparciem o wym: dt. 185 cm, szer. 64 cm, wys. 81 cm. Rama
nosna: odlewy ze stopu aluminium.Siedzisko: 3 deski wykonane z drewna egoztycznego
Jatoba o przekroju kwadratowym (120 x 33 mm) o dtugosci 1800 mm. Oparcie: 2 deski
KNR 2-21 wykonane z drewna egoztycznego Jatoba o przekroju kwadratowym (120 x 33 mm) o
0607-02 dtugo$ci 1800 mm.1 deska wykonana z drewna egzotycznego Jatoba o przekroju 9 szt 0,00 zt 0,00 zt
analogia kwadratowym (95 x 33 mm) o dtugosci 1800 mm.
Kolor: Naturalny kolor aluminium.
Kotwienie: zakotwienie pod nawierzchnig za pomoca pretdw gwintowanych M8 do stdp z
betonu C20/25 (2x0,08m3).
Zakup oraz montaz kosza na $mieci 0 wym: dt. 35 cm, szer. 25 cm, wys. 93 cm. Stalowa
konstrukcja z lamelami wykonanymi z drewna egoztycznego Jatobe przymocowanymi za
KNR 2-21 pomocg nierdzewnych $rub, stal ocynkowana i pokryta piecowym lakierem
0607-02 | proszkowym, spawana ze stalowej gietej blachy o grubo$ci 4mm; pojemnik wewnetrzny: 3 szt 0,00 z 0,00 zt
analogia giety, ocynkowana stalowa blacha o grubo$ci 0,8mm, objeto$¢ 45I: kolor: RAL 7024,
zakotwienie w stopie fundamentowej z betonu C20/25 (0,04 m3); potaczenie ze stopami
fundamentowymi za pomoca pretdw gwintowanych M10 oraz kotwy chemicznej
Zakup oraz montaz stojaka na rowery o wym.: dt. 100 cm, szer. 5 cm, wys. 65 cm.
Ceny rynkowe Prostokatna stalowa konstrukcja wykonana z profili zamknigtych, ocynkowana, malowana
(kalk. Wiasna) pro§zkowo na RAL 7024 (.matowy), gumowy pas uniemozliwiajacy zarysowanie ramy 8t 000 000
roweru; zakotwienie pod nawierzchnig w stopach fundamentowych z betonu C20/25 (2x0,04
m3); potaczenie ze stopami fundamentowymi za pomoca pretdw gwintowanych M12 oraz
kotwy chemicznej
ZIELEN 0,00 zt
podstawa opis ilo§é
Ceny rynkowe
kalkulacja Zakup, dostawa oraz rozscielenie ziemi urodzajnej/zyznej. 148 m3 0,00 zt 0,00 zt
wiasna




Ceny rynkowe

Zakup oraz montaz krata stalowej 120x120 cm, oczka 15x15, drut @8 cm (stabilizacja

kalkulacja 10 szt. 0,00 zt 0,00 zt
drzew)
wiasna
Ceny rynkowe| Zakup oraz montaz zestawu do stabilizacji drzew przeznaczony dla drzew o obwodzie pnia
kalkulacja do 30 cm, montaz do kratownicy stalowej; (3 pasy, mata ochronna na bryte $r. 60 cm 10 szt. 0,00 zt 0,00 zt
wiasna korzeniowg oraz zapadkowy napinacz z grzechotka)
Ceny rynkowe

kalkulacja Zakup oraz montaz workéw do nawadaniania drzew (poj. min 85 |) 10 szt. 0,00 zt 0,00 zt
wiasna

KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim we wcze$niej

0320-04 | przygotowanym gruncie; Platanus xhispanica 'Acerifolia’ platan klonolistny, obw. pnia 25-30 10 szt. 0,00 zt 0,00 zt
analogia cm, wys. 500-700 cm, szer. 150-200 cm

KNR 2-21 | sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szer. Powyzej 45 cm; Carpinus betulus grab

0332-06 ospolity. wvs. 60-80 cm. boi. C3 ' 65 szt. 0,00 zt 0,00 zt
analogia pospolity, wys. » POJ.

KNR 2-21 S . . L

030305 Sadzenie lisciastych form naturalnych na terenie pfaskim we wczesniej przygotowanym 290 szt 0.00 2 0.00 2
analogia gruncie; Rosa "White Meidiland', réza 'White Mediland", poj. C3 ' ' '

KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim we wczesnie

0323-05 przygotowanym gruncie; Berberis thunbergii ‘Green Carpet'/berberys Thunberga 'Green 360 szt. 0,00 z 0,00 zt
analogia Carpet', poj. C2

KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim we wczesniej

0323-05 przygotowanym gruncie; Symphoricarpos xchenaultii 'Hancock' 1276 szt. 0,00 zt 0,00 zt
analogia $nieguliczka Chenaulta 'Hancock', poj. C2

KNR 221 Sadzenie krzewow liSciastych form naturalnych na terenie ptaskim we wczesniej

0323-05 o . S 105 szt. 0,00 zt 0,00 zt
analogia przygotowanym gruncie; Lonicera pileata suchodrzew chirski, poj. C2

KNR 2-21 Zakup oraz rozscielenie kory drobnomielonej fr. 0 -20 mm, przekompostowanej z drzew

0218-02 ’ 26,5 m3 0,00 zt 0,00 zt

analogia

iglastych. Warstwa grubo$ci 5-6 cm.




KOI\7“§120311 Pielegnacja gwarancyjna drzew lisciastych form piennych (12 m-c) 10 szt. 0,00 zt 0,00zt
KNR 2-21 Pielegnacja gwarancyjna krzewow (12 m-c) 2026 szt. 0,00 zt 0,00 zt
0701-01
PRACE UZUPELNIEJACE
- A — 0,00 zt

podstawa opis ilosé
KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych. Regulacja wtazéw kanatowych

. o . . 1szt. 0,00 zt 0,00 zt
1406-03 na studniach kanalizacji sanitarnej/deszczowej




Kwota netto VAT Kwota brutto
1,23 0,00 zt
0,00 zt
ETAP I
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE 0,00 zt
. S Cena an

podstawa opis ilos¢ esiaa Warto$¢ netto
KNR 2-01 . . . .

0121-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0,1725 ha 0,00 zt 0,00 zt
KNR 2311 pozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Rozbi6rka mechaniczna

0803-03 . . 21l m? 0,00 zt 0,00 zt

nawierzchni grub. 3cm

KNR 2-01 e . . .

0109-04 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakow i podszycia 5m?2 0,00 zt 0,00 zt

KNNR 6 . . . . .

0805-06 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 30x30x6 cm na podsypce piaskowej 1725 m? 0,00 zt 0,00 zt
KNR 2-31 . y . .

0813-01 Rozebranie kraweznikow 8x30 na podsypce piaskowej 53 mb 0,00 zt 0,00 zt
KNR 2-31 . C : .

0813-01 Rozebranie kraweznikow 12x30 na podsypce piaskowe; 121 mb 0,00 zt 0,00 zt
KNR 4-04| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu 11035 m3 0,00 000

1103-04 samochodem samowyladowczym na odleg. do 5 km

RQBOTY ZIEMNE _ 0,00 2t
podstawa opis ilos¢
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-
[l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km
a. korytowanie pod nawierzchnie z kostki betonowej oraz kamiennej- ruch
KNR 2-01 sam.(1146x0,35=401,1)
0206-03 b. korytowanie pod nawierzchnie z kostki betonowej oraz kamiennej- ruch pieszy 607,4 m3 0,00 zt 0,00 zt

(251x0,30=75,3)
c. korytowanie pod nawierzchnie mineralng (135x0,2=27)
d. korytowanie pod ziemig urodzjng - zielen niska (280x0,2=56)
e. korytowanie pod ziemie urodzjng - zielern wysoka (60x0,8=48)

KRAWEZNIKI/OBRZEZA

N NN 7}




(VAVIVVA |

podstawa ilosé
tawa pod oporniki betonowe, krawezniki betonowe oraz kostke kamienng z oporem z
betonu C12/15
2’1522;1 a. opornik 8x25 (0,042x150=6,3) 7,81,99 0,00 zt 0,00 zt
b. opornik 6x20 (0,026x12=0,31)
c. kraweznik drogowy 15x30 oraz kraweznik najazdowy 15x22 (0,067x18=1,20)
KNR 2-31 tawa pod obrzeze ze stali corten z betonu C20/25
0402-04 0,09x112=10,8) 10,8 m3 0,00 zt 0,00 zt
analogia
KNR 2-31
0407-05 . . . . .
Opornik o wymiarach 8x25 c¢m, szary na podsypce cementowo-piaskowej, wtopiony 150 mb 0,00 zt 0,00 zt
KNR 2-31
0407-05 . . . . .
Opornik o wymiarach 6x20 cm, szary na podsypce cementowo-piaskowej, wtopiony 12 mb 0,00 zt 0,00 zt
Obrzeze stalowe ze stali corten obrzeze ze stali Corten gr. 3 mm (blacha w ksztatcie
Ceny | katownika), odcinki dt. 200-300 cm, systemowe narozniki, montaz na kotwy chemiczne do
rynkowe fundamentu betonowego co 50 cm, kotwy umieszczone w fundamencie betonowym z
(kalk. betonu C20/25, obrzeze wzmochione wewnetrznym, zebrowaniem co 50-70 cm, obrzeze 112 mb 0,00 zt 0,00 zt
wlasna) |wbudowane w poziomie, obrzeze wyniesione na ponad poziom proj. nawierzchni na wys. 20
25 cm tworzac rabaty, co 2 m przewidziane sg otwory w obrzezu w rabatach D2 oraz D4
(materiat do akceptacji Inwestora)




2’1';320311 Kraweznk betonowy drogowy, wystajacy o wymiarach 15x30 cm 6 mb 0,00 zt 0,00 zt
KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 ¢cm na podsypce cementowo-
0403-03 piaskowej 12mb 0,00 zt 0,00 zt
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (ruch pieszy) 0.00 zt
podstawa opis ilos¢ '
Profil iei i toza wyk haniczni ie kat. II-
KNNR 6 rofilowanie i zageszczanie podtoza wy onngne mef: an|cz.n|e w gruncie kat. [I-IV pod 195 m2 0,00 2 0.00 2
0103-03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
KNR 2-31|  Warstwy odsaczajace z piasku w gotowym korycie, wykonanie reczne, zageszczanie 195 m? 0.00 21 0.00 21
0104-05 mechaniczne - grubo$¢ warstwy pozageszczeniu 10 cm m oz et
-31| Podbud k } . mechanicznie 0/31 - SCi
KNR 2-31| Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mec anicznie 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po 195 m? 0,00 2 000
0114-07 zageszczeniu 15 ¢cm
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
KNR 2-31 piaskowej (1:4) gr. 5 cm, kostka Via Trio prod. Libet lub produkt rownowazny, k.
0511-02 |  ciemnoszary, krawedzie niefazowane, pow. $rutowo-szczotkowana, 3 wymiary kostki: 125 m? 0,00 zt 0,00 zt
analogia 27x18 cm, 36x18 cm 45x18 cm (materiat do akceptacji Inwestora)
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (ruch samochodowy) 0.00 24
podstawa opis ilo$¢ '
Profil iei i toza wyk haniczni ie kat. II-IV
KNNR 6 rofilowanie i zageszczanie podtoza wy onywane mechanicznie w gruncie at pod 1168 m? 000 2 000
0103-03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
KNR 2-31|  Warstwy odsaczajace z piasku w gotowym korycie, wykonanie reczne, zageszczanie )
0104-05 mechaniczne - grubo$¢ warstwy pozageszczeniu 10 cm 1168 m 0,002 000
-31| Podbud k } tab. mechanicznie 0/31 - SCi
KNR 2-31| Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mec anicznie 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po 1168 m? 000 2 000
0114-07 zageszczeniu 20 cm
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
KNR 2-31 piaskowej (1:4) gr. 5 cm, kostka Via Trio prod. Libet lub produkt rwnowazny, k.
0511'0_2 ciemnoszary, krawedzie niefazowane, pow. $rutowo-szczotkowana, 3 wymiary kostki: 1168 m 0,00zt 0,00z
analogia 27x18 cm , 36x18 cm 45x18 cm (materiat do akceptacji Inwestora)
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ (ruch pieszych) 0.00 2t
podstawa opis ilosé '
KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I1-IV pod ,
0103-03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni 26m 000 000




KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w gotowym korycie, wykonanie reczne, zageszczanie 26 m? 0.00 21 0.00 21
0104-05 mechaniczne - grubo$¢ warstwy pozageszczeniu 10 cm m Uz oz
KNR 2-31| Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po )

0114-07 zageszczeniu 20 cm 26m 000z 0,00

Nawierzchnie z kostki kamiennej owym. 20x36 ¢cm, o grubo$ci 8 cm na podsypce

KNR 2-31 cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm, granit jasnoszary, cieta: gérna-dolna ptaszczyzna,

0511-02 diuzsze p+aszczyzqy boczng; tupane kr(?tsze .p’faszczyzny boczne, . 26 m? 0,00 zt 0,00 zt
analogia na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm; gorne lico ptomieniowane, szczeliny

wypetnione miatem granitowym (materiat do akceptacji Inwestora)
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ (ruch samochoddéw) 0.00 2t

podstawa opis ilos¢ '

KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [1-IV pod ,

0103-03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni 7am 000z 000z
KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w gotowym korycie, wykonanie reczne, zageszczanie 742 0.00 21 0.00 21
0104-05 mechaniczne - grubo$¢ warstwy pozageszczeniu 10 cm m 02 oz
KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa o grubo$ci po ,

0114-07 zageszczeniu 20 cm 7am 000z 000z

Nawierzchnie z kostki kamiennej owym. 20x36 cm, o grubo$ci 8 cm na podsypce

KNR 2-31 cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm, granit jasnoszary, cieta: gérna-dolna ptaszczyzna,

0511-02 dtuzsze p%aszczyzny boczng; tupane krgtsze p%aszczyzny boczne, . 74 m? 0,00 2t 0,00 21
analogia na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm; gorne lico pfomieniowane, szczeliny

wypetnione miatem granitowym (materiat do akceptacji Inwestora)
NAWIERZCHNIA Z MINERALNA (ruch pieszy) 0.00 2t

podstawa opis ilos¢ '

KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I1-IV pod )

0103-03 warstwy konstrukcyjne nawierzchni 135m 000z 000z
KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w gotowym korycie, wykonanie reczne, zaggszczanie 135 m? 0.00 21 0.00 21
0104-05 mechaniczne - grubo$¢ warstwy pozageszczeniu 10 cm m Hz oz
KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa o grubo$ci po )

0114-07 zageszczeniu 12 cm 135m 000z 000z
KNR 2-23 Warstwa dynamiczna z kruszywa mineralnego 0/16 mm o )

0106-03 grubo$ci warstwy 5 cm po zageszczeniu 135m 0,00 0,00 4
KNR 2-23| Warstwa wierzchnia z kruszywa mineralnego 0/8 mm w kolorze piaskowym/bezowym o 135 m? 0.00 21 0.00 21
0106-03 grubo$ci warstwy 3 cm po zageszczeniu (materiat do akceptacji Inwestora) m 02 oz




MALA ARCHITEKTURA

: — 0,00 zt
podstawa opis ilosé
Zakup oraz montaz fawki z oparciem o wym: dt. 185 cm, szer. 64 cm, wys. 81 cm. Rama
nos$na: odlewy ze stopu aluminium.Siedzisko: 3 deski wykonane z drewna egoztycznego
Jatoba o przekroju kwadratowym (120 x 33 mm) o dtugo$ci 1800 mm. Oparcie: 2 deski
KNR 2-21 .
0607-02 wykona'ng z drewna egoztycznego Jatoba o przekroju kwadratowym (120 x 33 mm) 0 6 szt 0,00 2t 0,00 21
analogia dtugosci 1800 mm.1 deska wykonana z drewna egzotycznego Jatoba o przekroju
kwadratowym (95 x 33 mm) o dtugosci 1800 mm.
Kolor: Naturalny kolor aluminium.
Kotwienie: zakotwienie nod nawierzchnia za pomoca oretdw awintowanveh M8 do stén z
Zakup oraz montaz kosza na $mieci o wym: dt. 35 cm, szer. 25 cm, wys. 93 cm. Stalowa
konstrukcja z lamelami wykonanymi z drewna egoztycznego Jatobe przymocowanymi za
KNR 2-21 pomocg nhierdzewnych $rub, stal ocynkowana ipokryta piecowym lakierem
0607-02 | proszkowym, spawana ze stalowej gietej blachy o grubosci 4mm; pojemnik wewnetrzny: 3 szt. 0,00 zt 0,00 zt
analogia giety, ocynkowana stalowa blacha o grubosci 0,8mm, objetos¢ 45l: kolor: RAL 7024;
zakotwienie w stopie fundamentowej z betonu C20/25 (0,04 m3); pofaczenie ze stopami
fundamentowymi za pomoca pretow gwintowanych M10 oraz kotwy chemicznej
Zakup oraz montaz stojaka na rowery o wym.: dt. 100 cm, szer. 5 cm, wys. 65 cm.
Ceny Prostokatna stalowa konstrukcja wykonana z profili zamknigtych, ocynkowana, malowana
rynkowe proszkowo na RAL 7024 (matowy); gumowy pas uniemozliwiajacy zarysowanie ramy
(kalk. . - . . 5 szt. 0,00 zt 0,00 zt
Wiasna) roweru; zakotwgeme pod namerzchmqw stopgch fundamentowych z petonu C20/25 (2x0,04
m3); potaczenie ze stopami fundamentowymi za pomocg pretow gwintowanych M12 oraz
kotwy chemicznej




Zakup oraz dostawa wiaty przystankowej o wym dt. 422 cm, szer. 185 cm, wys. 255 cm
A. Konstrukcja stalowa sktadajaca sie z 3 modutéw, ocynkowana i malowana proszkowo
RAL 7024
B. Rama nosna: stupy nosne i belki wzdtuzne tworza spawang stalowg konstrukcje
prostokatnych profili i blachy stalowej. Rama jest uzywana jako rama no$na dla wypetniaczy
szklanych tylnej Sciany i dachu schronienia ro$linnosci, a takze zapewnia drenaz dachu
(odprowadzenie wody wewnatrz wiaty).
C. Wypetnienie tylnej Sciany: szkto hartowane z bezpiecznym nadrukiem.
E. Zadaszenie: warstwa roslinnosci z gatunku Sedum (maty rozchodnikowe)w
ry(riig\};/e aluminiowych wannach na substracie przeznaczonym do zielonych dachéw, sufit wykonany
(kalk .  zlamelimodrzewiowych. y 1sat 0,00 2} 0,00 z1
Wiasna) F. Drenaz: poprowadzi¢ wzdtuz stupa nosnego z otworem nad kostkg za tylng Sciang
schronu.
G. Siedzisko: zintegrowana fawka sktadajaca sie z 10 lameli wykonanych z twardego
drewna egzotycznego jatobe w stalowych uchwytach i niezalezna (kotwienie pod kostkg
brukows)
H. Kotwienie wiaty: zakotwienie pod kostka do pretéw gwintowanych zatopionych w
betonowych fundamentach z betonu C25/30 pretow gwintowanych (ontaz zgodnie z
zaleceniami producenta)
E. Wiata moze wyposazona w tablice do umieszczenia rozktadu jazdy.
F. Wiata wyposazona w napis dot. nazwy przystanku)
_ ZIELEN - 0,00 2t
podstawa opis ilo§é
Ceny
rynkowg Zakup, dostawa oraz roz$cielenie ziemi urodzajnejizyznej. 135 m3 0,00 zt 0,00 zt
kalkulacja ! ) )
wiasna
Ceny o
rynkow(.e Zakup oraz montaz krata stalowej 120x120 cm, oczka 15x15, drut @8 cm (stabilizacja 6 st 0002 0002
kalkulacja drzew)
wiasna




Ceny

Zakup oraz montaz zestawu do stabilizacji drzew przeznaczony dla drzew o obwodzie pnia

k;ylrllll(ﬁ:;a do 30 cm, montaz do kratownicy stalowej; (3 pasy, mata ochronna na bryte $r. 60 cm 6 szt. 0,00 zt 0,00 zt
wiasna korzeniowg oraz zapadkowy napinacz z grzechotka)
Ceny
rynkowe . . L -
alkulacia Zakup oraz montaz workéw do nawadaniania drzew (poj. min 85 I) 6 szt. 0,00 zt 0,00 zt
wiasna
KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim we wczesniej
0320-04 |przygotowanym gruncie; Platanus xhispanica 'Acerifolia’ platan klonolistny, obw. pnia 25-30 6 szt. 0,00 zt 0,00 zt
analogia cm, wys. 500-700 cm, szer. 150-200 cm
KNR 2-21 T : : i
Sadzenie liSciastych form naturalnych na terenie ptaskim we wcze$niej przygotowanym
gg;i ';2 gruncie; Rosa 'White Meidiland', réza 'White Mediland", poj. C3 340 szt 0002 0007
KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim we wczesniej
0323-05 | przygotowanym gruncie; Berberis thunbergii '‘Green Carpet'/berberys Thunberga 'Green 45 szt. 0,00 zt 0,00 zt
analogia Carpet', poj. C2
KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim we wczesniej
0323-05 przygotowanym gruncie; Symphoricarpos xchenaultii ‘Hancock' 660 szt. 0,00 zt 0,00 zt
analogia $nieguliczka Chenaulta "Hancock', poj. C2
KNR 2-21 . PR . . L
030305 Sadzenie krzewow I|SC|astyph form naturglnych na terenie p+a§I,<|m. we yvczesmej 935 szt 0002l 0002
analogia przygotowanym gruncie; Lonicera pileata suchodrzew chinski, poj. C2
KNR 2-21 o - ,
0414-03 Obsadzenl.e. by_||nalm| Hemerocalhs. Stella de Oro 455 szt 0002t 00021
: liliowiec 'Stella de Oro, poj. C2
analogia
KNR 2-21 . . . .
I I ' '
041403 Obsadzenle.by inami Sa'wa nemorolsa Caradonna 756 szt. 000 0002
: szatwia omszona 'Caradonna’, poj. C2
analogia
KNR 2-21 Zakup oraz rozscielenie kory drobnomielonej fr. 0 -20 mm, przekompostowanej z drzew
0218-02 ) L 27 m3 0,00 zt 0,00 zt
. iglastych. Warstwa grubos$ci 5-6 cm.
analogia
KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form piennych (12 m-c) 6 szt. 0,00 zt 0,00 zt

0701-04




KOI\;I; 126211 Pielegnacja gwarancyjna krzewéw (12 m-c) 1980 szt. 0,00 zt 0,00 zt
KNR 2-21 Pielegnacja gwarancyjna bylin (12 m-c) 1211 szt. 0,00 zt 0,00 zt
0704-03
PRAC!E UZUPELNIEJACE _ 0,00 zt
podstawa opis ilo§é
KNR 2-31| Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych. Regulacja wtazéw kanatowych
. O . ; 1szt. 0,00 zt 0,00 zt

1406-03 na studniach kanalizacji sanitarnej/deszczowej

KNR UtoZenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych o $r. 100 -mm- w otulinie 121 mb 0,00 zt 0,00 zt
228170313 W yen o st ! !
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