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POZYCJA
SPECYFIKACJ
TECHNICZNE)

JEDNOSTKA

WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01

Odtworzenie trasy | punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie
inwentaryzacji powykonawczej

0,70
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D.01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej
é 70 cére7n(1J gvéaz z odwozem na skiadowisko Wykonawcy
1O+ s

1380,30

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na
stypce piaskowej wraz z odwozem na sktadowisko
ykonawcy

22,50

IRozebranie Sciekow z elementow betonowych gr. 15 cm na tawie
betonowej wraz z odwozem na sktadowisko Wykonawcy
676,8+703,540

1420,30

Reczne rozebranie nawierzchni z betonowei kostki brukowej na
stypce piaskowej wraz z odwozem na skitadowisko
ykonawcy - dot. zjazdéw

m2

59,41

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
mecggnlcznle wraz z odwozem na sktadowisko Wykonawcy-dot.
zjazdow

76,53

Rozebranie nawierzchni z pyt drogowych betonowych (trylinka)
gr. 12 cm o spoinach wypetnionych piaskiem wraz z odwozem na
sktadowisko Zamawiajacego-dot. zjazdow

319,08

lF(ozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5
cm ha podsypce piaskowej wraz z odwozem na sktadowisko
Wykonawcy - dot. zjazdéw

9,10

Reczne rozebranie nawierzchni z betonowe;'{ kostki brukowej na
odsypce piaskowej wraz z odwozem na sktadowisko
ykonawcy - dot. chodnika
2.3+2.8¥*0.5*5.2+36.8* 1.85+2]*0.5+31.6%[2.9+2.75]"0.5+16.3*1.
+13.3*1.5+17.9*1.15+3*1+21.1*[1.5+1.25]*0.5+23.7*1.5

m2

302,66

|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
mechanicznie wraz z odwozem na sktadowisko Wykonawcy-
dot.chodnika

m2

87,20

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm
0 spoinach w%;lne’mionych piaskiem wraz z odwozem na
skfadowisko Wykonawey- dot. Chodnika
6.8"1.2+3.2°[1.45+1.9]0.5

13,52

Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5
cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem na sktadowisko
Wykonawcy-dot. chodnika

m2

1741,88

Rozebranie podbudowy z brukowca Srednia gr. 20 cm
mechanicznie wraz z odwozem na sktadowisko Wykonawcy-dot.
chodnika i zjazdu

87.2+76.53

m2

163,73

Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r.
500 mm z osadnikiem bez syfonu z przykanalikiem wraz z
odwozem na skfadowisko Wykonawcy

kpl

16,00
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16

D.03.02.02

IRegulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i
gazowych

17,00

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych

szt

17,00




ROBOTY ZIEMINE

17

D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio
WJJyzkn 0.25 m3'w gr.kat. | -IV wraz z odwozem na sktadowisko

&

ykonawcy- dotyczy przykanalikow 75,7"1,4

m3

105,98

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
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D.03.02.01

Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm -
przykanaliki
4+2+3.8+5+5+4+1.6+5.2+4.5+2.6+5+1.8+3.9+1.6+4+1.4+4.2+1.4
+4.3+10.4

75,70

Studzienki sciekowe o0 $1.500 mm z osadnikiem bez syfonuoraz
rusztem kraweznikowo-Sciekowym z uchylna krata i uchylna
‘I;Igtga-na zawiasach o wys. lica kraweznikowego 120mm, klasa D

szt

20,00

;g%%%i?*qod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm

71,57

Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-
2.5 mi tgb.do 1.5 m w gr.kat. I-IV-wymiana gruntu
105.98-7.57-3.14*0.1*0.1*75.7

m3

PODBUDOWY

22
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D.04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. I-IV
na catej szerokoS$ci chodnikéw wraz z recznym profilowaniem i
zageszczeniem podtoza

m2

2145,26

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. I-IV
na cCatej szeroko$ci zjazdéw wraz z recznym profilowaniem i
zageszczemem podtoza

319.08+59.41+9.1+76.53

464,12

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w
gruncie kat. I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni dot.
odbudowy nawierzchni 668*1+7.57

675,57

25

D.04.03.01a

Oczyszczenie | skroPienie w-wy podbudowy asfaltem z
zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym w ilosci 0,5 - 0,7 kg/m?
ﬁ}o zostata ilos¢ lepiszcza po skropieniu)

5.7*1.8+668*1.8

1338,66

26

D.04.04.02

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywa gr. 20
cm - dot odbudowy jezdni
75.7*1.4+668%1.4

m2

1041,18

27

D.04.06.01b

da-dot. zjazdéw i chodnika

Podbudowy betonowe C 8/10 gr.15 cm pielegnowane piaskiem i
0
2145.26+464.12

m2

2609,38

28

D.04.07.01a

|Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy
90 zageszcCzeniu 9 cm; -dot. odbudowy jezdni
5.7*1.8+668"1.8

1338,66

1 NAWIERZCHNIE

29

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem z
zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym w ilosci 0,2 - 0,4 kg/m?
(pozostata ilos¢ lepiszcza po skropieniu) pod w-we Scieralna

m2

3847,20

30

D.05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W35/50
o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) 687*5.6

3847,20

31

D.05.03.11

wozem materiatu na sktadowisko Zamawiajacego

Frezowanie nawierzchni bitumicznej AC22P 35/50 o gr. 8 cm z
5.4*687-668%1.8

2507,40




Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - SMA8-

32 D.05.03.13 |warstwa Scieralna o gr. 4 cm m2 384720
687*5.6
Wykonanie geosiatki wstepnie przesaczonej asfaltem z widkien
33 D.05.03.26 |, lano-wegqowych 120x I:())Ok /m ) 687*5.6| m2 3847,20
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome jezdni za pomoca mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe-oznakowanie -struktura
34 D.07.01.01 P-1b(440mb); P-1e(85mb);P-4(195mb);P-10(24m2); P m2 114,60
-12(2 mb);P-14§12mb
440*0.04+85*0.12+9570.24+24+23*0.5+12*0.375
| ELEMENTY ULIC
lKraw zniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm bez faw
35 D.08.01.01 na po%sypce cementowg-piéskowej Y m 1102,00
R Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm bez faw
36 na podsypce cementowoj-piaskowej m 278,00
Chodniki z plyt betonowych S((jla niewidomych) z wypustkami ,
37 kolor z6tty, na posypce piaskowej, spoiny wypehalarli*%lasklem m2 6,40
D.05.03.23 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej na
38 T podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 2138,86
2145,26-6,4
Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8 cm na
39 p%)dsypce cementowo—p{askowej z wype’mien]legm spoin piaskiem m2 464,12
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
40 piaskowej, spoiny wypemione piaskiem pocsyp m 19,00
41 D.08.03.01 I%g%%b,gg%nowa pod obrzeza z oporem z betonu C 12/15 m3 0,65
42 lﬁ.g\évg (I)o%%r]]oswa pod kraweznik z oporem z betonu C 12/15 m3 103,50
ltawa betonowa $ciek z oporem z betonu G 12/15
43 D.08.05.06 [1385 50 0575 P m3 | 79,35
Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach
44 | D.08.05.06a [RSET VLA 1 ) m | 1380,30
ZIELEN DROGOWA
Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej gr. 10cm wraz z obsianiem
45 D.09.01.01 ltrawa e fozscigamie : inel g m2 | 50,60




